
Aufnahmebereich
Classiclift 1.35DZ H plus midi

AB110176

12.02.20

29
8

140

1665

1945

71
0

16
47

22
43

725

13
06

10
95

20
49

786

1884

330

3500	 kg
2045	 mm

60 	 mm
123	 mm

2408	 mm
3,0	 kW

400 V/16 A
11 	 m

≈ 35 	 sec.
≈ 35 	 sec.

0016775

0016780

0016778

0016783

Tragkraft
Nutzhub
Überfahrhöhe
Zylinderdurchmesser
Einbautiefe
Motorleistung
Elektrischer Anschluss
Kabellänge Steuerung
Hubzeit
Senkzeit

TECHNISCHE DATEN

längs- und 
querverstellbarer 
Aluminiumschieber

Aufnahme 1.35 TLH verzinkt

Einbaukassette STAHL Einstempel verzinkt

Hubeinheit 3,5 t Einstempel - K
vormontiert in Einbaukassette
Hubeinheit 3,5 t Einstempel - H
in Holzkiste

Gummiauflage Pyramide 70 mm
102273 (optionales Zubehör)

Überfahrhöhe
nur 60 mm

UNTERFLUR 1-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 1.35 TLH
WASCHHALLE

Flächenberostung
(optionales Zubehör)

Externes Aggregat
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UNTERFLUR 1-STEMPELHEBEBÜHNE

ZUBEHÖR

Gummiauflage 
Pyramide
140 mm
0016738 (1Satz / 4 Stück)

Gummiauflage 
Pyramide
70 mm
0015742 (1Satz / 4 Stück)

Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
0016740 
(1Satz / 4 Stück)

Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
0016739 
(1Satz / 4 Stück)

Überfahrhöhe
nur 60 mm

Flächenberostung 
Einstempel
4000 x 2400 mm
0017228 

Gehäuse für externes 
Aggregat u.Steuerung
0016761 


