mussbaum =

ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLDXY

INSTALADO SOBRESUELO

Soporte plano de acero,

Soporte de aluminio — a con pintura en polvo
con estructura antideslizante .

Ajustable en Largo y transversal,

placas deslizantes de aluminio Altura de

construccién
sélo 60 mm

Taco de goma pirdmide 70 mm

0015742 (accesorios opcionales)

CARACTERISTICAS

2110
2049
1830 Capacidad 3500
30 951 Altura de elevacién efectiva 2023
Altura de construccién 60
Didmetro del pistén 123
Distancia entre pistones 1500
Profundidad de instalacion 2408
B Potencia motor 3,0
Alimentacién 400V/16 A
3 e g & % 2 Longitud del cable 11T m
1500 Tiempo ascenso ~ 35 sec.
- Tiempo descenso ~ 35 sec.
S
Plataforma 2.35 TLDXY 0015738
B Instalacién Casete 1500 mm 0016487
890 | 140

Cilindro de elevacién 3,5 t 1500 mm - K 0016488
pre-montado con casete




ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLDXY www.nussbaumlifts.com/top-lift

ACCESORIOS

1| Almohadilla de 2| Taco de goma 3| Taco de Pirdmide 4| Taco de Pirdmide
goma 120 x 120 x 40 mm 70 mm 140 mm
290 x 335 x 20 mm 0016739 0015742 (1 juego / 4 piezas) 0016738 (1 juego / 4 piezas)
0016740 (1 juego / 4 (1 juego / 4 piezas)
piezas)
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