mussbaum =

PONT A VERINS ENCASTRES

TOP LIFT 2.35 TLDXY

MONTAGE SUR SOL

Support plat en acier
peint par poudrage

Plaques de support en
aluminium avec structure \:.
antidérapante
— O
.V

[
Patins aluminium ajus-
tables en longueur et
largeur ng’reur de
assage uniquement
only 60 mm

Cale en caoutchouc pyramide 70 mm
0015742 (en option)

CARACTERISTIQUES

2110
2049
1830 Capacité K110/0)
330 951 Hauteur de levage 2023
Hauteur dé passage 60
Diamétre des vérins 123
Distance entre vérins 1500
Profondeur d'installation 2408
B Puissance moteur 3,0
Alimentation électrique 400V/16 A
3 e g & % 2 Longueur de cablage 11T m
1500 Temps de levage ~ 35 sec.
. Temps de descente ~ 35 sec.
=
Support 2.35 TLDXY 0015738
B Caisson d'encastrement 1500 mm 0016487
890 | 140

Unité de levage 3,5t 1500 mm - K 0016488

Préinstallé dans caisson




PONT A VERINS ENCASTRES

TOP LIFT 2.35 TLDXY www.nussbaumlifts.com/top-lift

ACCESSOIRES

1| Cale en 2| Cale en 3| Cale en caoutchouc 4| Cale en caoutchouc
caoutchouc caoutchouc pyramide pyramide
290 x 335 x 20 mm 120 x 120 x 40 mm 70 mm 140 mm
0016740 (1Set / 4 0016739 0015742 (1Set / 4 Pieces) 0016738 (1Set / 4 Pieces)
Pieces) (1Set / 4 Pieces)
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