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WASSERABF LUSS
POSITION DES BEDIENEI FMENT
DIE SCHRAFFTERTEN FLAECHEN NETZANSCHLUSS -
MUESSEN IN SICH UND ZU- ZUF UEHRUNG
é EINANDER ABSOLUT PLANEBEN H//
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ACHTUNG:  GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND

BEIDSETTIGEN AUFFAHRKLAPPEN .
ANSTELLE DES LETTUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
cdm 100 VERLEGT WERDEN.,

BAUSEITS IST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE,

400V, S0Hz. KABELLAENGE CA. 2m

WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

Wir weisen in unseren Fundamentplanen
auf die Mindestanfarderung des Fundomentes hin
Jjedoch der Zustand der ortlichen Gegebenheiten
(z.b. Untergrund) doliegt nicht in unserer
. Verontwartung. Ggf. muB ein Architekt oder Stotiker
Ande rungen vorbehalten! hinzugezogen werden.

UNT-LIFT 3200 CLT/NT PLUS

mit durchgehender Grube fur Achsheber. Oberkante Achsmesset bodeneben
Schienenlange 4700 mm
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