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Zeichnungsnummer                           

050UNI00080 von 6

Blatt  
6

 Benennung                                          

UNILIFT NT RFH+AMS / 5200
Norm

Gepr.

Bearb.25.09.18
Datum Name

Allgemeintol.     DIN ISO 2768 mH
Kanten          ISO 13715
Oberfläche       Din EN ISO 1302
Schweißtol.      Din ISO 13920-BF

PROJEKTION
NACH
ISO 5456 

  Werkstoff / Halbzeug

; 

Toleranzen und Normen Massstab: 0.036 Gewicht: 2374.905 kg

KRAEFTEPLAN
 
NUTZLAST: 5000kg
EIGENGEWICHT: ca. 2800kg
 
KRAEFTE SIND MAXINMALE UND MINIMALE
STATISCHE KRAEFTE, ERRECHNET UNTER 
BERUECKSICHTIGUNG DER LASTVERTEILUNG 
1:2 UND 2:1 MIT NORMFAHRZEUGACHSABSTAND 3 METER

050UNI00080

F

Fmax: +28770 N
Fmin: -  183 N

Fmax: +28770 N
Fmin: -  183 N

Fmax: +39183 N
Fmin: +10230 N

Fmax: +39183 N
Fmin: +10230 N
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