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OKF = Oberkante 

Fertigfussboden

TTF = top of 

finished flooring

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!

Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

ind.
Aender. / modification Datum

Name

Zeichnungsnummer / drawing number

Gepr.

7127_NB

Unilift 3500 NT Glatt

a 11.04.25 MH

Ueberflur, Schienenlaenge 4700mm,

glatte Ausfuehrung

neues Layout

Bearb.

Datum Name

MG

Benennung / designation

25.01.2006

-

(3D CAD-Modell)

- - --

- - --

- - --

- - --

- - --

- - --

Hinweis / notes:

Tragfaehigkeit / capacity: 3500 kg

Projektionsmethode 1

ISO 5456-2

-

-
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max. 4449

(*) 850mm ohne Achsheber

    950mm mit Achsheber

(*) 850mm without jack

    950mm with jack

Die Position des Bedienaggregates

kann den oertlichen Gegebenheiten

angepasst werden. Ggf. sind die

Versorgungsleitungen und Kabelkanaele

zu verlaengern.

The position of the operating unit

can be changed as needed.

If necessary the supply lines

and cable ducts must be extended.

Technische Daten:

Auffahrhoehe: 195mm

Hubhoehe max.: 1920mm

Motorleistung: 3kW

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:

Netzanschluss: 3Ph, N+PE, 400V, 50Hz

Absicherung: 16 Ampere traege

Kabellaenge: ca. 2m, 5x2,5mm²

Optional Druckluft fuer Achsheber:

lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Technical specifications:

Drive-on height: 195 mm

Maximum lifting height: 1920 mm

Motor power: 3 kW

Provide on-site equipment for the control unit:

Power supply: 3-phase, N+PE, 400 V, 50 Hz

Fuse: 16 amp slow-blow

Cable length: approx. 2 m, 5 x 2.5 mm²

Optional compressed air for axle jack:

Clearance 6 mm, 6-10 bar

Betonqualitaet min. C20/25

mit Bewehrung

quality of concrete C20/25

with armouring

Bedienaggregat

control unit
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