4.120 H RM

Fecha: 11/99
Documentation: 28.12.99

I nstrucciones para el uso y Documentacion

NUMErode Serie: ovvvveeeeeeeeeennns

Dirrecion de distribuidor / Teléfono

mufbaum

HEBETECHNIK

Nufbaum Hebetechnik GmbH & Co.KG//Korker Stral3e 24//D-77694 K ehl-Bodersweier//Tel: +49(0)7853/8990
Fax: +49 (0) 78 53 / 87 87//E-mail: ino@nussbaum-lifts.de//http://www.nussbaum-lifts.de




mmm Instrucciones para el usoy documentacion
IERET 4.120 HRM

I ndice
100 U oo o o S 3
FiCha de INSLAl@CION.......coviieeeee ettt 5
FICNAOE ENITEOAL......c ettt bbbt b e 6
1. INfOrmMaciONES QENEN AlES..........ocueeiieeie ettt re s e e e sneenee s 7
1.1 Instalacion y control del elevador...........ccoieci e e 7
1.2 Indicaciones de peligroS POSIDIES.........cccceiviiiieeie e 7
2. FIicha de identifiCaCion..........ccuiiirieieieiese st 8
2 = o o | (P 8
) AN o 1T o o SO OSPRTORN 8
2.3 Modificaciones en 1a CONSITUCCION.........ccvieeeeierieriese et ens 8
2.4 Cambio del lugar de iNStAlaCiON...........cccuveeerieeie e 8
2.5 CE-Certificado/Certificado de conformidad.............coeeiereieniineeneeie e 9
3. INfOrMAaCiONES tECNICAS........ccueieeeeeeeeie ettt sa e et sre e ne e ens 10
3.1 DAOS LECNICOS......ceuvereeveseesiestesseeseeeeseestessestesbesbessesses e eeeseesbesbesbesbesseeseeneeeensenseseennas 10
3.2 DispositivosS de SEgUITAa.........ccveiuiriiiirieeere e 10
R [0t 0= (= o o [0 TSSO 11
3.4 Plan de fUNAACION.........coeiuieiieieeeee ettt re e sne e 12
RN €= e ol ol | =W 1o o S 13
AN €= T = [ o1 oo TSRO 15
4. NOrmas de SEQUITAAM. ........ooueiirirereeiee et ne e 20
5. INSErUCCIONES PAr @ €l USD.....cciveeiieiieiiieiteeieseesteete e e steete s e sreeae e e sbeessesneesreenesseesneennas 20
5.1 Elevacion del VENICUIO..........ccooueieieiese et s 20
5.2 Descens0 del VENICUIO...........ciieiiiiie e 21
5.3 Engancho de los trinquetes de seguridad.............cccvevieiie e cie e 21
5.4 Funcionamiento de 1a MiCro-CoOmMPULBAOIAL...........ccervereriereniereseneeee e 22
5.5 Presencia de UN ODSEACUIO..........coieieiiiiesesie e 22
6. Instrucciones para €l CasO 08 AVEN [8.........ccurerurereriereere e 22
6.1 Bajada de EMEIrgENCIaL.........ccceeiuieiieiieseeste e seesee ettt e e se e reere e e e sneens 23
A =T L= a1 1= 0] o TSSO 24
7.1 Programa de Mantenimi€NtO..........coeruerereeiieriesiesiesesee et sbe s e e e 24
7.2 Impiezadel eleVador........ccccoiiieiii i s 25
8. Control de SaguIridad. ... ..o 25
9. Instalacion y PUESEA €N MAN CNaA........cccuiiieicie et eneens 26
9.1 NOrmMas de INSLAIACION.........ccveieieieiese et saessesresrenreas 26
9.2 Instalacion y anclagje del €elevador.............coveeeiieieceseece e 26
0.3 El quSte de 1aS PaSArEl@as.........uuciueeiiiiiie et 28
9.4 Cambio del [ugar de iNStalaCion..........cccoviererieirireese e 28
0.5 PUESIA BN MAICNAL......octiiieitieiieiee et bbb 29
Apendice
=0 To o L= (011 2111 (o =SS 30
Documento ,, Primer control de seguridad”.............cooviiieiie e 32
Documento ,, Control de seguridad regular.............ccoeeveveenieese e 33
Documento ,, Control de seguridad extraordinario®.............cccoeveieveciecie e 41

Servicio fe mantenimiento atraves del teclado




mmm Instrucciones para el usoy documentacion
4.120 HRM

HEBETECHNIK

I ntroduccion

Los productos NUSSBAUM son € resultado de una experiencia muy larga. La ata calidad y
el concepto superior le garantiza fiabilidad, una gran duracion y un funcionamiento
economico. A fin de evitar dafios y peligros se ruega que lea estas instrucciones atentamente y
gue siempre |las tenga en cuenta.

El uso del elevador que sea diferente a aquel descrito en esté manual no es en el sentido del

fabricante.

La empresa NUSSBAUM HEBETECHNIK GMBH & CO. KG no asume la
responsabilidad de dafios resultandos de un tal mal uso. En esté caso e riesgo es
completamente asumido por € usario.

El uso de acuerdo con lasinstrucciones del fabricante incluye:

tener en cuenta todas indicaciones en estas instrucciones para el uso

respetar las fechas de mantenimiento y controles indicadas por € fabricante

todas personas trabajando con el elevador deben fijarse en las instrucciones para € uso,
sobre todo en capitulo 4 ,, Reglas de seguridad*

Ademés de las instrucciones para €l uso tener en cuenta las reglas y instrucciones vigentes
en el sitio deinstalacion

el uso del elevador segun € objetivo de uso

Deber del usario:

El usario se responsabilisa de dgjar trabgjar con € elevador solamente a personas que
conocen las reglas de seguridad basicas y e funcionamiento del elevador
han leido y comprendido el capitulo sobre la seguridad y las indicaciones de advertencia
en estas instrucciones para el uso y |o han confirmado por sus firmaturas.

Peligros relacionados al uso del elevador:

Los productos NUSSBAUM son desarrollados y fabricados segun la técnica mas reciente y
las obligaciones de seguridad generalmente reconocidas. Sin embargo, a usar de manera
inadecuada pueden producirse riesgos de salud para el usario o dafios de valores reales.
El elevador solo puede ser en servicio:

cuando se encuentra en condiciones técnicamente impecables

para el objetivo de uso previsto
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M edidas or ganisatorias:

Lasinstrucciones para el uso siempre deben estar cerca del elevador
Ademés tener en cuenta otros reglas y leyes vigentes con respecto a la prevencion de

accidentes y ala conservacion del medio ambiente.
Controlar de vez en cuando la manera de trabgjar del personal en cuanto a las exigencias

de seguridad indicadas en e manual

Eventualmente y Si necesario usar equipo de proteccion

Mantener visibles todas indicaciones de riesgos y peligros poniendo en e elevador
Repuestos deben corresponder a las exigencias del fabricante. Eso solamente es

garantizado por repuestos originales.
Respetar plazos de mantenimiento y controles periédicos indicados en las instrucciones

para el uso.

Trabajos de mantenimiento y eliminacién de averias.

Respetar todas fechas de ajustamiento, mantenimiento y de controles indicadas en las
instrucciones para el uso incluyendo las indicaciones de cambios de repuestos y partes del
elevador. Estés trabagjos deben ser gecutados por personas competentes que han participado
en un entrenamiento especial ofrecido por €l fabricante.
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II:E' Enviar esta ficha, completa en todas sus partesy firmada, al fabricante después de la instalacion

Otto NufRbaum Hebetechnik GmbH & Co. KG
Korker Stral3e 24
D-77694 K ehl-Boder sweier

Alemania

FICHA DE INSTALACION

El elevador para automoviles 4.120 H RM

con & NUMEro de SEXie.....cccueeeeeeeeeeeeeeeee e hasidoinstalado €.......coooeveeviiiiiiiiieieeen.

en lasociedad/empresa ..........cccceeeeveiieennens < S

y las seguridades han sido controladas y € elevador ha sido puesto en funcionamiento.

Lainstalaciéon ha sido efectuada por parte de persona autorizado / competente (por
favor precisar).

La seguridad del elevador para automdviles ha sido controlada por parte del competente
antes de las primeras operaciones.

El persona autorizado certificalainstalacion del elevador para automoviles, €l
competente certifica la correccion de las primeras operaciones.

fecha nombre del personal autorizado firmadel personal autorizado

fecha nombre del competente firmadel competente

Elevador fecha 11/99 // Documentacion fecha28.12.99
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FICHA DE ENTREGA

El elevador para automoviles 4.120 H RM

con & NUMEro de SEXie. ..o hasidoinstalado €.........ccooeeeeeeeeeeeen.

en lasociedad/empresa...........ccoceevrerienene < P

L as personas detalladas a continuacién han sido adiestradas para poder utilizar el
elevador. El adiestramiento por parte de personal del fabricante o de personas
competentes (personal autorizado, revendedor y/o instalador)

fecha nombre firma

feCha ............................. nombr ; ....................................... ﬂrma .............................
feCha ............................. nombr .(.3 ....................................... ﬂrma .............................
feCha ............................. nombr ; ....................................... ﬂrma .............................
feCha ............................. nombr .é ....................................... f|rma .............................
fha nombre del cormpeterte. firma del competente
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1. Informaciones generales
El manua " Instrucciones para e usoy documentacion“ contiene importantes
informaciones respecto a la instalacion, e funcionamiento y € mantenimiento del

elevador .
Como prueba de la instalaciéon del elevador para automdviles, la "Ficha de

instalacion” debe ser firmada y enviada al fabricante.

Como prueba del primer control de seguridad, y de controles reguléres y especiaes, esta
documentaci én contiene modul os especiales que certifican que € control ha tenido

lugar y que deben ser conservados junto con este manual.

Todas las modificaciones de construccion y cambios del lugar de instalacién de
elevador deben ser documentadas en e "Documento principal” del elevador.

1.1INSTALACION Y CONTROL DEL ELEVADOR

Solamente a personal autorizado esta permitido gjecutar trabajos que respetan la seguridad
y efectuar controles de seguridad del elevador. En la presente documentacion estas
personas son las denominadas expertos o competentes.

Expertos son personas (por € emplo ingenieros auténomos, expertos T6V) que poseen
instruccion y experienciaen €l control y test de elevadores. Ellos conocen reglas
significativas para la proteccion de los trabgjadores y la prevencion de los accidentes.

Competentes son personas que poseen suficiente experienciay conocimiento de los
elevadores semovientes. Ellas han participado en cursos de formacién organizados por
el fabricante (instaladores del fabricante y revendedores autorizados son competentes).

1.2 INDICACIONESDE PELIGROSPOSIBLES

Los tres simbolos siguientes son usados para indicar peligrosy para comunicar
informaciones importantes.

A Peligro! Este simboto representa peligro paralavida. Tales operaciones, s
efectuadas por personas inexpertas, son peligrosas paralavida!.

Precaucion! Este simbolo invita a la precaucion contra posibles dahos al elevador o
a otros materiales durante las operaciones, si g ecutadas por inexpertos.

= Jlndicacién! Estesimbolo indicafuncion o notasimportantes.
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2.Ficha de Identificacion

2.1 Designacion del elevador: 4.120 H RM
Fabricante del elevador: Otto Nussbaum Hebetechnik GmbH & Co. KG
Korker Strale 24

77694 K ehl-Bodersweier

Alemania

2.2 Aplicacion

El elevador Combilift 4.120 H RM es un sistema de elevacion de vehiculos hasta un peso
total de 12.000 kg. con una subdivision méxima del peso de 2:1 en sentido de la marcha o
en e sentido opuesto. El elevador es exclusivamente disefiado para elevar vehiculos y para
el trabajo debajo del vehiculo elevantado. No esta equipado para € transporte de personas.

Lainstalacion de los elevadores de serie esta prohibido en espacios 'y zonas de lavado o0 en
areas peligrosas con €l riesgo de explosiones. Se ruega de hacer caso de las instrucciones.

Después de modificaciones en la construccion, reparaciones de partes portantes y un
cambio del sitio de instalacion el elevador debe ser controlado nuevamente por un experto
y las modificacions deben ser confirmadas.

2.3 Modificaciones de fabricacion, controles de los expertos, resumen del trabajo
(fecha, tipo de cambio, firma del experto)

lugar y fecha firmadel experto

2.4 Cambio del lugar deinstalacion, control de los expertos, resumen del trabajo
(fecha, domicilio y firma del competente)

lugar, fecha firma del competente
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2.5 CE-Certificado/Certificado de conformidad

El gato 4.120 H RM con & ndimero de Serie.........ccooveceeeeecvecnenee. corresonde ad modelo
verificado y certificado por la Union Europea (niimero 04 205-2030/99)

lugar, fecha empresa, sello, firma
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3. Informaciones técnicas

3.1 Datostécnicos
Capacidad
Distribucion de la carga

Tiempo de ascenso

Tiempo de descenso

Voltaje de régimen

Potencia motor

NuUmero de vueltas del motor / minuto
Capacidad de la bomba de aceite
Presion normal del sistema
Presion de la valvula de retencion
Capacidad del tanque de aceite
Nivel de presion acustica
Enchufe (cliente)

3.2 Dispositivos de seguridad

1. Vavulade sobrepresion

12000 kg

max. 2:1 en sentido de la
marcha o en el sentido opuesto.

aprox. 75 seg.

aprox. 70 seg.
3x 400 Volt, 50Hz

3kw

2800

3. ccm

aprox. 250 bar

aprox. 270 bar

aprox. 55 litros

£ 75dBA

3~/N+PE, 400V, 50 Hz

con seguridad T16A segun las directrices
VDE.

Seguridad del sistema hidraulico contra la sobrepresion

2. Vévuladeretencion

Seguridad del sistema contra un descenso involuntario

3. Interruptor principal con posibilidad de bloqueo

Seguridad contra uso no autorizado

4. Seguridad de roll-off

Seguridad contra un desplazamiento involuntario del vehiculo

5. Interruptor STOP-CE

Sefial acustica de advertencia durante el descenso a 200 mm del pavimento.

6. Sincronizacion de las pasarelas por micro-computadora
Seguridad contra desigual dades entre ambos lados.

7. Tringquetes de seguridad

Seguridad contra un descenso involuntario del elevador.

8. Parada automatica en los fines de carrera controlada por una microcomputadora.

-10-
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3.3 Ficha técnica

-11-
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3.4 Plan de fundacion
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3.5 Gréfico hidraulico

mufbaum
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Lista de componentes hidraulicos

No.
0.1

0.2
0.3
04
0.6
0.7
0.8
0.9
DB
N1
N2
M1
M1.1
M2.1
VW1
VW2
V1
V2
VR1
VR2
VR1.1
VR2.1
B1.1
B2.1

1.0
2.0

Descripcion

Tanque de aceite

Motor sumergido en aceite

Bomba engrangje

Filtro de aspiracion

Vavuladeretencion

Filtro de aspiracion

4/2 Véavula de paso

Vavula de sobrepresion (60 bar)

Vavula de sobrepresion (aprox. 270 bar)
Tornillo de bgjada de emergencia
Tornillo de bgjada de emergencia
Conexion de medicion mandmetro
Conexion de medicion

Conexion de medicion

Vavula de paso, regulable electricamente
Vavulade paso, regulable el ectricamente
Vavula de retencion, regulable electricamente
Vavula de retencion, regulable electricamente
Vavuladeretencion

Vavulade retencion

Vavulade retencion

Vavulade retencion

TapOn roscado

TapOn roscado

Cilindro hidréulico
Cilindro hidraulico

-14 -
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3.6 Gréficodéctrico
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Lista de componentes eléctricos

Q0 Interruptor principal

M1 Motor

M2 Motor

KM1 Proteccién motor

KM2 Proteccion motor

SB1 Boton de presion ,, ascenso®

SB2 Boton de presion ,, descenso”

SB3 Boton de presién ,,enganchar suavemente los
trinquetes de seguridad en las cremalleras

K2-K3 Relés

H Indicacion de averias

pP* Altavoz para sefid acUstica de advertencia en caso de
bajada hacia € pavimento

G2 Equipo de alimentacion

G3 Equipo de alimentacion

TR Transformador

GL Rectificador

F1 Fusible1 A

F2 Fusible 2 A

F3 Fusible 4 A

Y1-Y5 Vavulas de asiento

Y6-Y9 Valvulas proporcionales

-19-
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4. Normas de seguridad

L as regulaciones nacional es sobre prevencion de accidentes deben ser rigurosamente
observadas (EN1493/Aug.98 (CEN/TC 98 , elevador*)

Se aconsegj a especialmente respetar las siguientes nor mas.

» Parad funcionamiento del elevador es necesario seguir las instrucciones de uso.

» El peso total del vehiculo cargado en e elevador no debe superar 1os 12000 kgs.

» Pueden operar con el elevador solamente las personas adiestradas en forma
especifica paratal finy de edad superior alos 18 afnos.

» Durante e proceso de ascenso y descenso nadie, a exepcion del operador puede
guedar dentro del rayo de accién del elevador.

» Estaprohibido transportar personas en €l elevador o en el vehiculo.

* No esta permitido subir a elevador o a vehiculo colocado sobre el mismo.

» El elevador debe ser controlado por un experto después de cambios en su
estructura o después de la reparacion de partes portantes.

» Esta prohibido comenzar con las operaciones en €l elevador hasta que €l
interruptor principa no esté desactivado.

5. Instrucciones para € uso

Durante el trabajo con el elevador es absolutamente necesario observar las
indicaciones para la seguridad. Antes de comenzar el trabajo con el elevador leer
atentamente el capitulo, sobre las normas de seguridad!

5.1 Elevacion del vehiculo

 Dirigir €l vehiculo hacia el elevador, en dirrecion longitudinal y transversal en el
centro.

» Proteger e vehiculo contra movimientos involuntarios: colocar el freno de manoy
mantener colocada la marcha

* Veificar la zona de peligro: asegurarse de que no haya personas y/o objetos en €l
elevador o en su inmediata cercania.

 Accionar €l interruptor principa allave hacialaposicion ,,1* (ver dibujo 1).

* Pulsar botén ,ascenso”. Levantar €l vehiculo.

» Subir e vehiculo hasta la posicion deseada manteniendo pulsado el botdn
»ascenso”. Siempre observar todo & proceso de ascenso.
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Dibujo 1: Centralito de mando

1 Interruptor principal

2 Botén , Ascenso”
3 Bot6n ,, Descenso” “

4 Botdn ,, Incorporacion en los dientes de parada’

5.2 Descenso ddl vehiculo

=

Verificar lazona de peligro y asegurarse de que no haya personas ni objetos en el
mismo elevador 0 en su cercania.

Bajar el elevador hastala altura deseada pulsando €l boton ,, descenso (ver dibujo
1).
Siempre observar todo el proceso de descenso.

Advertencia! Si las pasarelas se encuentran a aprox. 400 mm del pavimento, €l

elevador, por razones de seguridad, se para automaticamente (parada CE-
STOP).

Lallave debe ser llevada a la posiciéon 0y luego ser puesta nuevamante en
posicion ,, descenso” . Durante este descenso hasta el pavimento se activa la
seflal acustica de advertencia.

El vehiculo puede ser retirado del elevador cuando este se encuentraen la
posicién més baja.

5.3 Engancho de los trinquetes de seguridad

Apretar €l botén ,,incorporacion en los dientes de parada“ (ver elemento de
comando).

El elevador entra en € diente de parada més cercano.

Mantener apretado el bot™n hasta que los cuatro dientes de parada hayan entrado y
gue e elevador ya no descienda.
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» Paralevantar € elevador de la chaveta de |os dientes de parada, hacer girar €l
interruptor ailave en laposicion ,elevacion” 6 ,,descenso”. El elevador se
destraba automaticamente antes de ascender o descender.

5.4 Funcionamiento de la micr o-computadora

» El elevador 4.120 H RM esta equipado con una micro-computadora. Este sistema
detecta desigualdades de altura entre las dos pasarelas y regula las valvulas
proporcionales para sincronizar los dos lados.

» Lacomputadora reconoce la situacion actual de loscilindrosy para el elevador
cuando este llega ala posicién més bgjay mas altay ala adturadel CE-STOP.

» Laindicacion en € display indicalas posiciones (aturas) actuales de los cilindros.

» Ademés, este display sirve paraindicar € punto de interseccidn en conexion con
€l teclado de hoja plastico para el mantenimiento del elevador.

5.5 Presencia de un obstaculo
» Cuando € eevador choca contra un obstaculo el proceso de descenso la micro-
computadora lo notay para € elevador.
Hay la posibilidad de reponer €l elevador en su funcionamiento normal por €l
teclado de hoja (ver apendice ,, servicio de mantenimiento del elevador atraves del
teclado®).

6. Instrucciones para €l caso de averia

Algunas desfunciones del elevador pueden ser atribuidos a ssmples defectos.

Controlar la instlacion basandose en las causes de desperfectos indicadas a
continuacion.

Si después de la verificacion el problema no puede ser resuelto, dirigirse a servicio de
asistencia clientes.

Esté terminantemente prohibido I levar a cabo reparaciones en forma autbnoma de
los dispositivos de seguridad del elevador, de los controlesy dela instlacién
eléctrica.

Problema: El motor no arrancal
Posibles causas: - corte de corriente
- ¢ interruptor principal no esta encendido
- defecto de los fusibles
- sehaactivado la proteccion del motor (esperar aprox. 10
min. hasta que se haya enfriado e motor).
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- no esta pulsado € botén ,, ascenso”

Problema: El motor arranca, pero la carga no es levantada
Posibles causas: - € vehiculo pesa demasiado
- ¢ caudal de aceite no es suficiente
- ¢ tornillo de bgjada de emergencia no esta bien roscado /
cerrado
- hay un atasco en las tuberias de presion
- derrame en e sistema hidraulico
Problema: El elevador no puede ser bajado
Posibles causas: - e eevador choca contra un obstaculo
- vavulahidraulica estarota
- fusibles estan rotos
- ¢ boton ,, descenso” no esta pulsado
- lasvévulas de retencion todavia no estan abiertas
- ¢ elevador esta enganchado en los trinquetes de seguridad

6.1 Bajada de emergencia

En caso de bgjada de tensién o de defecto del electromagneto, la valvula de comando del
elevador no puede ser abierta. Por este motivo € elevador no puede ser bgjado. En este
caso existe la posibilidad de abrir manualmente la valvula de comando y llevar € elevador
alaposicion més baja, para llevar hasta tierra el vehiculo cargado.

= Encaso de bajado de tension, la bajado de emergencia puede efectuada solamente
si los dientes de parada no estan trabados. En caso de valvula defectuosa, €l
elevador puede ser levantado ligeramente apretando el boton ,, elevacion” para que
los dientes de parada puedan destrabarse manual mente.

El descenso de emergencia puede ser gjecutado solamente por personal que haya
sido adiestrado para el uso del elevador. Deben seguirse lasinstrucciones para €l
“ descenso”

» En caso de roturade vélvulas e elevador ya no puede ser bajado. Sin embargo, existe
la posibilidad de bajar €l elevador en la posicién més baja por abrir las vélvulas
manua mente.

» Los trinquetes de seguridad deben ser retirados, luego fijados y bloqueados con un
objeto apropiado, por giemplo un alambre, para evitar su reengancho en las
cremalleras.

* Quitar las tapas de la centralita hidraulica
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» Aflojar con prudencia las contratuercas 1-4 en el blogue hidraulico (ver dibujo 2).

» Girar prudentemente la varilla roscada hasta como méximo una vuelta con una llave
con macho hexagonal (tamarfio 5). El processo de bajada de un cilindro comienza
inmediatamente. Bagjar este cilindro aprox. 5-10 cm, después cerrar la varilla roscada
nuevamente.

* Repetir este procedimento con las varillas roscadas 1-4 mientras € elvador haya
llegado ala posicion més bgja.

» En cuanto e elevador se encuentre en la posicién mas baja reponer las varillas
roscadas en su posicion de origen y apretarlas asi como la contratuerca firmamente..

[[= !!!Observar todo el proceso de bajada de emergencia para estar listo a apretar y
asegurar €l tornillo de bajada de emergencia (varilla roscada) en caso de
peligro! !

7. Mantenimiento

El operador debe someter el elevador a mantenimiento regular a interval os de tres meses
siguiendo €l programa indicado a continuacion. Si e elevador esta continuamente en
uso o bien s se encuentra en un ambiente sucio es necesario aumentar la frecuencia de
las operaciones de manteniniento.

Durante las operaciones cotidianas, es necesario observar atentamente e
funcionamiento correcto general del elevador. En caso de desperfectos o pérdidas es
necesario informar el servicio cliente.

7.1 Programa de mantenimiento

e Limpiar cuidadosamente las astas de los cilindros de elevacion de arena 'y suciedad.

e Limpiar controlar y engrasar todas las partes moviles (como bulones articulados,
cojinetes, partes y superficies lisas). (Grasa multiuso).

» Lubricar todos los niples de engrase. (Grasa multiuso)
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» Controlar lafuncién de los dientes de parada con movimientos lentos y engrasar las
superficies sujetas a abrasi on/frotamiento.

» Verificar € nivel de aceite hidraulico

» Estado cable portante: en el caso en que hayaroturas en el cable, debe sustituirse el
cable completo.

» Limpiar €l recolector de aceite (por debajo del cilindro).

* Si el elevador esta provisto con un revestimiento de aluminio, debe ser sometido a
una verificacion de control anual (mantenimiento) para controlar que no haya
problemas de corrosion bajo el revestimiento, eventualmente retirar e mismo y
limpiar el elevador.

» El aceite hidraulico debe ser cambiado por |0 menos unavez por ano. Para cambiar
el aceite bgjar € elevador hastala posicion més bgja. Vaciar € tanque de aceite y
cambiar completamente el contenido. La casa fabricante aconsga un aceite
hidraulico de alta calidad con una viscosidad de 32 cst. (por €. HLP 32 fébrica
OEST). Lacantidad necesaria de aceite es de aprox. 55 litros.

* Segln § 52-3 (VBG14) los, tubos a presion deben ser sustituidos de acuerdo ala
necesidad y de todos modos al méximo después de 6 anos. (VBG = Instituto de
Seguro contra Accidentes de Trabagjo).

7.2 Limpieza del elevador

Un entretenimiento regular y profesional sirve para la conservacion del valor del
elevador. Ademés puede ser la condicion para €l derecho a la garantia en caso de dafios
de corrosion.

La mejora proteccion para el elevador es la eliminacion periddica de cualquier suciedad
(como arena, polvo, agua, humedad por ventilacion insuficiente, cual quieres depositos
agresivos, €tc.).

La frecuencia con la gque es liampiado el elevador depende entre otro de la frecuencia
del uso, de laliempieza del taller, del tratamiento del elevador y del sitio del elevador.
Ademas e ensuciamiento del elevador depende de la estacion del afio, del tiempo y de
la ventilacion.

En condiciones desfavorables puede ser necesario mensuamente o incluso
semanamente la limpieza del elevador.

Para lalimpieza del taller o del elevador no usar detergentes agresivos que pueden dafar
la pintura'y provocar la corrosion. Para prevenir la corrosion retocar aguellos puntos en
los que la pintura esté dafiada.

no usar limpiadores a alta presion

quitar cuidosamente todos ensuciamientos

asegurarse que no queden restos del detergente en € elevador
secar € elevador despues de la limpieza con un trapo.

-25-




mmm Instrucciones para el usoy documentacion

4120 HRM

8. CONTROLESDE SEGURIDAD

L os controles de seguridad son necesarios para garantizar la seguridad del elevador durante
el uso. Es necesario gecutarlos en los casos siguientes:

1. Antesdela primera puesta en marchay después de lainstalacion del elevador.
Usar laricha" Primer control de seguridad"”

2. Después de la primera puesta en marcha, aintervalos reguléres de maximo un ano
Usar laricha" Primer control de seguridad"

3. Cadavez que sea cambiado un detalle de fabricacion del elevador
Usar laricha" Control de seguridad extraordinaria"

[[=" Laprimeraverificacion deseguridady aquella ordinaria deben ser gjecutadas por
un experto. Seaconsgarealizar al mismo tiempo un mantenimiento ordinario.

@ Después de efectuar modificaciones a la estructura (por €. Modificacionesde la
capacidad de carga o de la altura de elevacion) y despugs de reparaciones
fundamentales en las partes portantes (por gjemplo trabajos de soldadura) es
necesaria una verificacion por un experto (verificacion extraordinaria de
seguridad).

El presente registro de las verificaciones contiene formularios con un programa de controles ya
impreso. Utilizar € formulario correspondiente, protocolar el estado del elevador e indicar en
forma completay en todas sus partes e formulario en € presente registro.

9.Instalacion y puesta en marcha

9.1 Normas de instalacion

* Lainstalacidn es confiada a técnicos instruidos por € fabricante o bien por sus revendedores.
Si @ usuario conoce un mecanico ingtruido en forma especifica, @ mismo puede redizar la
instalacion. Lainstalacion debe ser gjecutada siguiendo las indicaciones para € montgje.

* El devador de serie no debe ser instalado en ambientes o en zonas de lavado con riesgo de
explosion.

* Enlo que respectala alimentacion eléctrica debe predisponerse a lado de la construccién
3~/ N+ PE 400V, 50 Hz. Las conducciones deben estar protegidas por obra de
mamposteria. La conexion se encuentra en la columna de comando.

* Paraproteger los cables el éctricos, todos |os cables pasantes estan provistos de aidadores de
cables o de flexibles de plastico.
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9.2INSTALACION Y ANCLASE DEL ELEVADOR

Para el elevador 4.120 H RM normalmente no hace falta una fundacion especial.

Para anclar las columnas de elevacion en cuatro puntos es necesario un pavimento de
cemento sin armadura con un espesor de 500 mm 'y con una calidad B25. En caso de duda
efectuar una perforacién de prueba e incorporar un tornillo (segun especificaciones) con un
momento de torsién de 50 Nm. Si no se lograra aplicar e momento de torsién necesarioo s
se crearan fesuras en € pavimento de cemento, se debe construir una fundacién de acuerdo a
las directivas de la gufa "Plan de fundaciones’.

En cuaquier caso € elevador debe ser instalado sobre una superficie plana para garanti zar
un montgje horizontal del equipo completo.

» Colocar las pasarelas en €l lugar de instalacion previsto sobre caballetes de montagje.
Prestar atencion a la distancia exacta entre las pasarelas (ver ficha técnica).

» Poner los travesarios en la parte anterior y posterior de las pasarel as respectivamente
y fijarlos con tornillos.

» Llevar los cables ala posicion correcta (atencion al largo de los cuatro cables que es
diferente). Pasar |los cables a traves de las poleas de | os travesanos.

* Antes de fijar e elvador en e suelo verificar s e hormigon (de caidad B 25)
alcanza el borde del pavimiento. En este caso averiguar el largo de los tornillos seguin
el dibujo 3.

Si hay un revestimiento como baldosas o laminados sobre el suelo averiguar el
espesor de este revestimiento y elegir e largo de los tornillos segun dibujo 4.

e Ubicar las columnas con un nivel de abaiil y los tornillos de gjuste en la base del
elevador. Perforar €l suelo atraves de los cuatro obujeros en la base de las columnas,
Quitar & polvo de los obujeros con un aspirator. Atornillar los tornillos ligeramente.
El fabricante exige tornillos LIEBIG tipo B15 u otros tornillos de caracteristicas
similares de un fabricante registrado y autorizado. Tener en cuenta las normas
de este otro fabricante.

» Controlar otra vez la posicion del elevador y de las columnas. Las irregularidades
deben ser corrigidas por medio de soportes debjao las columnas. Para evitar
cavidades asegurar un contacto continuo entre el suelo y las bases de las columnas
utilizando apoyos apropiados.

» Apretar los tornillos con e momento de torsidn exigido.

» Envasar aprox. 55 litros de aceite hidraulico limpio.

» Hacer la conexion con lared de corriente.

» Levantar € elevador un poco por € botén ,, ascenso”.

» Verificar otra vez laimpemeabilidad de las tuberias hidraulicas.

e Quitar los caballetes de montagje.

* Bagar e elevador hasta la posicién més baja

» Colocar las cremalleras / barras con los trinquetes de seguridad en las columnas y
fijarlas en la chapa de recubrimiento de las columnas.
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Pulsar el boton ,,ascenso” y levantar € elevador.

Colocar los resortes de traccion inferiores abgjo en las cremalleras y fijarlos en las
columnas.

Regular bien las guias de los travesarios en las columnas, de tal manera que quede un

juego de aprox. 4-5 mm entre guias y columnas.

Enganchar €l elevador en los trinquetes de seguridad por €l botén ,, Enganchar en los
trinquetes de seguridad”.

Ajustar exactamente las pasarelas por apretar los tornillos de fijacion y gustar las
cremalleras en las chapas de recubrimiento de las columnas.

Poner |as tapas.

Verificar e funcionamiento del elevador con carga (vehiculo). Levantar y bajar €
elevador varias veces recorriendo toda la carrera desde la posicion mas baja hasta la
posicién mas alta.

9.3 El ajuste delas pasarelas
La diferencia esténdar entre las dos pasarelas del elevador es de 850 mm. Pero hay la
posibilidad de gjustar una pasarelay de variar el ancho entre las pasarelas entre 750 y
950 mm (ver fichatécnica).

Quitar € vehiculo del elevador

Enganchar el elvador en los trinquetes de seguridad

Aflojar y quitar los tornillos de fijacion en las pasarelas

Desplazar |a pasarela de laizquierda o derecha hacia €l ancho deseado
Reponer y apretar los tornillos de fijacion en las pasarelas.

Retirar el elevador los trinquetes de seguridad por €l boton ,, ascenso”.
El elevador vuelve a tener su funcionamiento normal.

9.4 Cambio del lugar deinstalacion

S

el lugar de instalacion ha de cambiarse, e nuevo sitio de instalacion tiene que reunir

las mismas caracteristicas exigidas en e manual parala primerainstalacion.

El

cambio debe ser efectuado conforme a los puntos siguientes:

Quitar los resortes de traccion inferiores abajo en las cremalleras.

Bajar e elevador hasta la posicién mas baja.

Quitar las cremalleras con los trinquetes de seguridad, eventualmente retirar los
trinquetes de seguridad manual mente..

Aflojar y quitar la tapa de la centralita hidraulica.

Pulsar e botén ,,ascenso” y levantar € elevador..

Colocar dos caballetes bajo |as pasarel as.

Bajar el elevador hasta que descansen las pasarelas sobre |os caballetes.
Desconectar € elevador de lared de corriente.
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» Soltar las tuberias hidraulicas y hermetizarlas con tapones ciegos.

e Soltar y quitar los tornillos.

o Soltar los travesafios y quitarlos.

» Transportar € elevador a nuevo lugar de instalacion.

» Instalar el elevador segun las normas para la primera instalacién indicadas en este
manual.

A NUsar nuevostornillos de anclaje!!!

= I11Se ha de efectuar un control dela nueva instalacion. Utilizar €
documento ,, Control de seguridad regular“!!!

9.5 Puesta en marcha

[ 2 Antesdearrancar deben ser verificadaslasnormasde seguridad. Utilizar laficha
" Primer control de seguzidad. "

Si lainstalacién del elevador ha sido realizada por un experto (montador adiestrado para
tal finalidad), sera @ mismo quien efectuard e control de seguridad. Si lainstalacion es
gjecutada por € operador, debe ser encargado un experto pararealizar la verificacion de
seguridad. El experto confirma el funcionamiento correcto del elevador en el protocolo
de instalacion y otorga € permiso para utilizar el elevador.

= Seruega enviar laficha de instalacién completa al fabricante después de la
instalacion.
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Fig. 10: Eleccion delos tornillos - sin revestimiento

Borde superior hormigon

Flancha de |a base de |la columna
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tabla para figura 10
tornillos de seguridad ,, Liebig*
tipo de tornillo de fijacion B15/75 B15/95
profundidad de instalacion  a 112 112
profundidad min. de anclaje b 72 72
espesor del cemento C 160 160
diametro del agujero d 15 15
espesor de plancha metalica e 0-40 40-65
numero de tornillos 16 16
momento de torsion de acuerdo alas especificaciones del fabricante
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fig 11: eleccion del largo de los tornillos para instalacion sobre superficie embaldosada

plancha de la base

| borde superior hormigén
pavimento/superficie 1.;';]]
embaldosada 11h
- 1

e

= o
hormigén poriante
mini. B25

punto de expansién
del bulén

diametro del agujero

tabla para figura 11
tornillos de seguridad ,, Liebig"

tipo de tornillo de fijacion B15/70 B15/95 B15/120 B15/145
profundidad de instalacion a 112 137 162 187
profundidad min. de anclgje b 72 72 72 72

espesor del cemento C 160 160 160 160
diametro del agujero d 15 15 15 15

espesor de plancha metalica e 0-40 40-65 65-90 90-115
numero de tornillos 16 16 16 16
momento de torsion de acuerdo alas especificaciones del fabricante
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Primer control de seguridad

I]F A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] et
Indicaciones de advertencia............ccceevvvriennene. ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad” ..........cooeererrerienne. ] ] L] et
Estado seguridad ,, roll-off.............cccceveverennnns ] ] L] e
Estado de lastapas/ cubiertas...............c..u....... ] ] L] e e
Estado general del elevador.............ccccocvevnennen. ] ] O
Seguridad de los bulones de articulacion.......... ] ] L] e
Estado de los bulones de

articulacion y delos cojinetes...........coevveverienees ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento detorsion de los tornillos de fijacion... [] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] T
Estado superficiel de los vastagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistema hidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.........ccccoveereriernenenn. ] ] O
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado |ineas el éctricos/ elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] L] e

Funcionamiento de |a sincronizacion
delaspasarelas.........c.ccoeveueeeeeveeeeeeee e ]

[
[

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria

[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningun desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otrafichaparalaverificacion!)

-32-




mmm Instrucciones para el usoy documentacion
4.120 HRM

HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] s
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] et

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otrafichaparalaverificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] et
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] S
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] s
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] et et
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] et

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otrafichaparalaverificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] s
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] e

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otraficha parala verificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L e
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] et

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otrafichaparalaverificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] s
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] et

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otraficha parala verificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] s
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] et

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otraficha parala verificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] s
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] et et
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] e

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otrafichaparalaverificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad regular

L= A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] e
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] et

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otrafichaparalaverificacion!)
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HEBETECHNIK

Control de seguridad extraordinario

I]F A completar y dejar en este documento

en defecto

Clase de control Orden insuficiencia Verificacon Nota

Brevesinstrucciones parael Uso............c.c..v...... ] ] L] e
Indicaciones de advertencia..........c.ccceeeeeereenene ] ] L] e
Estado / funcionamiento pasarelas..................... ] ] L] e
Funcionamiento bot6n , ascenso/descenso”....... ] ] L] e
Funcionamiento botén ,, enganchar los

trinquetesdeseguridad”..........ccccoeveveveenenene, ] ] L] e
Estado seguridad ,, roll1-off ............ccoeeeverennnns ] ] L] e
Estado delastapas/ cubiertas............ccccveureen. ] ] L] e
Estado general del elevador............cocoveveveveenenns ] ] T
Seguridad de los bulones de articulacidn.......... ] ] L] s
Estado de los bulones de

articulacion y de los cojinetes...........cccvvveeeenes ] ] L] e
Construccion portante (deformaciones, fesuras).. [] ] L] e
Apretado de todos tornillos portantes................. ] ] L] e
Momento de torsion de los tornillos de fijacion... [ ] ] L] e
Estado de lacentralitahidraulica —................... ] ] L] e
Estado superficiel de los véstagos de émbolo..... ] ] L] e
Impermeabilidad del sistemahidraulico............. ] ] L] e
Caudal de aceite hidraulico.............ccccveveeevennnnee. ] ] L] e
Estado de lastuberias hidraulicas....................... ] ] L] e
Estado Iineas el éctricos / elementos de mando... [ ] ] L] e
Test de funcionamiento del elevador con carga... [] ] T
Funcionamiento de la sincronizacién

delas pasarelas........c.cooeeeeeeieeeee e ] ] L] et

Resultado del control:
[ ] Arranque no consentido, verificacion necesaria
[ ] Arranque posible, reparar el desperfecto antes del
[ ] Ningtn desperfecto, Arranque posible

Firmadel experto firmadel operador
En caso de reparacion de desperfectos:

Firma del operador
(usar otrafichaparalaverificacion!)
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Servicio de mantenimiento del elevador atraves del teclado
(solo por personas competentes)

Para la indicacion de la posicion del elevador y € servicio del elevador por fines de
mantenimiento son integrados en la centralita de mando como punto de interseccion un
teclado de hoja plastico y un Display-LC.

1 Después de encender el sistema aparece en € display la indicacién siguiente:

Nussbhaum
Hebetechnik

Después de 5 segundos aparece automaticamente laindicacion de posiciones No. 2.

2 Indicacién de posiciénes

Indicacion de la posicion de los 4 ges durante € servicio | Al: 0.0
normal del elevador. A2: 00
A1-A4: Datos de posicion de los 4 gjes. A3. 00
Eje 1. Columna con centralita de mando y centrdita | A4 00
hidréaulica

(cuenta gje 2-4 en € sentido de las agujas del reloj)

Si occure una averia durante €l servicio, € ge donde se produce este falo esta marcado con
un -E- enlaindicacién de posiciones.

La indicacion en € display cambia entre la indicacion de las posiciones y la denuncia del
defecto.

Ejemplo: Al: 503 -E-
Indicacion en el caso de una desincronizacion del ge 1 A2: 00
con los demés gjes. A3: 00
A4: 00
Fehler
Gleichlauf

INSiempre y cuando se haya producido una tal averia y después de haberse puesto en
contacto con el fabricante, la empresa NUSSBAUM, tel: 0049-7853-899-159, accionar las
funciones de servicio por €l teclado de hoja plastico.

Mientras el elevador esta funcionando normalmente no accionar el elevador por estas
funciones!!!!
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3 Indicacién delas horas detrabajo

Cuando estan indicados las posiciones de los 4 ges pueden ser interrogadas las horas de
trabajo por el boton <*> en el teclado de hoja plastico.

Betriebsstunden

Indicacion de las horas de trabajo en horas : minutos 000000:00 h

(solo se cuenta el tiempo durante lo cual €l elevador estaen
Servicio)

La vuelta a la indicacion de posiciones se hace automaticamente después de 15 secundos o
por pulsar € boton <*>.

Botdnes:
<*> Vueltaalaindicacién de posiciones (2).

4 Servicio de mantenimiento

El servicio de mantenimiento sirve para la instalacion y la puesta en marcha del elevador y
para solucionar problemas de funcionamiento. Solo en estos dos casos es previsto €l servicio
del elevador de esta manera por €l teclado de hoja plastico.

Cuando €l elevador ya estalisto parae servicio no activar estas funciones.

Las funciones del servicio de mantenimiento se pueden activar por € teclado de hoja pléstico
colocado por encima de la centralita de mando.

Los boténes siguientes sirven para la navigacion en € programa del servicio de
manteni miento:

<*> Sdlecidn de un punto del programa
<#> Confirmacion de un punto del programa

Se puede volver de un subprograma a un programa superior por seleccionar y confirmar el
punto del subprograma,,ZURUCK*.

4.1. Entrar en €l programa de servicio de mantenimiento

Para activar las funciones del programa de servicio de mantenimiento € usario tiene que
entrar en e servicio de mantenimiento (login) pulsando € botén # en la indicacion de
posiciones y entrando después e SERVICE-PIN. Después de haberlo entrado correctamente
hay un cambio automatico al programa principal.

Interrogacion del codigo de acceso Passwort

El cddigo de acceso DEFAULT es ,1234". Se puede - - - -
cambiar este codigo de acceso por e software de la
computadora. As se asegura de forma duradera € nuevo
codigo de acceso en € FRAM del control de gjes.
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Botones:
<*>Vueltaalaindicacion de posiciones
<0>....<9> Entrada del cédigo de acceso

4.2. Programa de servicio

> gesteuert <
Punto de programa seleccionado esta marcado por >< Achse nullen
Hubhthe
zuruck
Botones:

<*> seleccionar proximo punto del programa
<#> activar punto de programa

Cuando se activa el punto de programa >zur lick< se regresa a la indicacion de posiciones.
4.3. Lafunciona GESTEUERT
Por el punto de programa,, GESTEUERT" se pueden activar y accionar los 4 ges del elevador

individualmente. Marcar € €e concerniente por el boton * y activarlo por pulsar #. Solo usar
esta funciona en caso de averia del elevador.

*1* 50.3
Accionar gel - gel activo 2 00
3: 00

El servicio por estas funciones solamente es posible cuando € 4 00
interruptor DIP 5 en el control de ges esta en ON. S €
interruptor DIP 5 se encuentra en OFF, la activacion y € funcionamiento de un ge se hace
por € agjuste del los interruptores DIP independientemente de las funciones de la indicacion.

Elegir los ges que deben ser accionados por los boténes <1>, <2>, <3>, <4>. Los gjes
elegidos estan marcados en la indicacion por un , X*.
Al pulsar los botones <HEBEN> o >SENKEN> son accionados |0s gjes el egidos.

IExiste € peligro que se destruya e sistemal

Botones:

<*> nterrupcion y regreso a programa principal de servicio (4.2.)
<1> Activar / desactivar gje 1

<2> Activar / desactivar gje 2

<3> Activar / desactivar gje 3

<4> Activar / desactivar ge 4

4.4. Reponer a zero € sistema de medicion derecorrido

Por esta funcion se puede reponer a zero todo e sistema de medicién de recorrido. Activar
esta funcién siempre y cuando |as pasarelas esten absolutamente planos y gustados y después
de haber ponerse en contacto con e servicio a cliente del fabricante, la empresa
NUSSBAUM (Tel: 0049-7853-899-159).

Achsen nullen?
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Interrogacion de seguridad, si ges efectivamente deben ser repuestos a zero. Al confirmar la
interrogacion por <#> los ges son repuestos a zero y luego se pasa automaticamente a la
indicacion de posiciones (2).

Reponer 10s g es a zero solamente es posible cuando €l interruptor DIP 5 esta puesto en ON.
IExiste el riesgo que se destruya €l sistema!

<*> Interrupcion y regreso al programa principal (4.2.)
<#> Se reponen a zero los ges.

45. Limitar la altura de elevacion

Por e punto de programa ,, HUBHOHE" se puede influir en la altura méxima de elevacion y
as adaptarse a alturas de pisos limitadas.

El dato indicado puede ser ampliado por € boton <1> y diminuyido por e botén <0>.
Después de haber elegido la nueva altura de elevacidn, memorizarlay dejar este suprograma
por el boton <#> .

Al pulsar € boton <*> se sde del subprograma y la nueva atura de elevacion no es
programada / memorizada.

Botones:

<*> Interrupcion y regreso a programa principal de servicio

<#> Memorizar los datos nuevos / modificados y regreso a programa principal de servicio
<1> Aumentar la altura maxima de elevacion

<0> Reducir la atura maxima de elevacion.

4.6. Regreso al programa principal de servicio

Por elegir y activar & punto ,ZURUCK" se puede salir de un subprograma y volver a
programa superior.
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