4.250 H

Stand: Oktober 1996

Betriebsanleitung
und Priufbuch

Serien"'Nr.-.......-.-....--..-----................



N R

Betriebsanleitung und Priifbuch

HEEETECHINEIK 4.250 H

Inhalt

AufsStellungsprotoKOll ... 3
UbergabeprotoKOlL . ..o.cvviiieeiriiieees et et eses st r s en s ss s ens st e 4

In Allgemeine Infol‘mationooolnoooooOOO"0..0‘!0loc--noooc--o.ooo-l-n ----------------------- (XY} S

2. Stammblatt der Hebebilhne.......cvveeiiniieiireieennesenscnnnecssiens .0
E T R U OO O PSSP 7

3. Technische Information.......c.cceeveuneens reererntsesssteossesessrettttatttanaseetenasasre 3
DIALENDIALE oeee it e e e e 9
Fundament Plan..........oocviriiirio sttt 10
Elektro-Schaltplan.....c..c et 11
Liste der elektrisChen Teile. i ieiir e ircreercerenrcereenseerarssrea e ses 12

Hydraulik-Schaltplan(Gegenseite ). ... vvieiveiervernrrerrieiiiieni e 15
Liste der Hydraulikteile{Gegenseite) . ..o irrireerrcerieecnecceieicsie i 16

4. SicherheitshestimmUNEeN..iieiimnimeniieeisesimnmeissn. w17
S. Bedienungsanleitung.OIt.t. IIIIIIII (I TR R Y RS R RE N RIS T R RN R S N AR AN LA R AN RS2 A0 R R R]] 17

6' Verhalten im Stﬁl‘ungsfaill...llll............l' IIIIIIIIII RPEEP P PP R E PRI P R PR RN R P RPN RO IR ED 18
NotablaB bei Stromausfall oder Ventildefekl . .ooovieneeiiniiiiieiee i 19

7- Wal‘tung-nn.onoc-c-tnnocoonnotnno.-o--.nno-c--.n.oo--l-.oo-cl-.oouq -------- L L R LY R YT L YY) 20
8‘ SiCherheitsﬁberprﬁfung-ooou--.ooouco--00-000--o.o.oooooooo.oq.‘ol.o-l ----------------------- 20

9‘ Montage ulld Inbetriebnahme"l‘.ll..l‘...........‘.......'.....'ll..lll".l.l....."l. 21
Aufstellung der HebebUhne.......co.covviveiienii, 21
Aufstellen und Verdiibeln der HebeblUhne. . ..o 21

Anhang
Priifblatt "Zinmalige Sicherheitsiiberpriifung vor Inbetriebnahme”
Priifblait "RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung”
Priifblatt "Auflerordentliche Sicherheitsiiberpriifung"

Seite 2



e A A
.

Betriebsanleitung und Priifbuch

4.250 H

HIEEETEC NI

Bitte nach erfolgter Aufstellung vollstindig ausgefiillt und
unterschrieben an den Hersteller senden !!

Otto NuBbbaum GmbH & Co.KG
Korker Stralle 24
777694 Kehl-Bodersweier

Germany

Aufstellungsprotokoll

Die Hebebiihne 4.250 H mit der

aufgestellt, auf Sicherheit tiberpriift und in Betrieb genommen.

Dic Aufstellung erfolgte durch den Betreiber / Sachkundigen (nichtzutreffendes streichen).
Dic Sicherheit der Hebebiihne wurde vor der Inbetriebnahme durch den Sachkundigen tiberpriift.
Der Betreiber bestiitigt die Aufstellung der Hebebiihne, der Sachkundige bestiitigt die

ordnungsgemiifie Inbetriebnahme.

Datum Name Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger
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Ubergabeprotokoll

Die Hebebithne 4.250 H mit der

SN e TWLITTE AT veeenrvvmeneeetoreesensireinernnsesassansssaeaeansarssanrensres
bel der TR o eras [ TR

aufgestellt, auf Sicherheit tiberpriift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen wurden nach der Aufstellung der Hebebiihne durch einen
geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshindlers (Sachkundiger) in die Handhabung
des Hubgeriits eingewiesen.

Datum Name Unterschrift

dem ................... Ndme .................................................. Ummwhuﬁ .............................
dem ................... Ndme ................................................. Umm%h”ﬂ .............................
Dimm ................... Ndmc .................................................. Ume“chlm .............................
dem ................... Ndmc ................................................. Umcucmlﬂ .............................
Dawm Name Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger
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1. Allgemeine Information

Die Dokumentation "Betriebsanleitung und Priifbuch” enthilt wichtige Informationen
zur Aufstellung, zum sicheren Betrieb und zur Erhaltung der Funktionssicherheit der
Hebebithne 4.250 H.

Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebiihne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

Zum  Nachweis der einmaligen, regelmissiger und  auflerordentlicher
Sicherheitsiiberpriifungen enthiilt dieses Prifbuch Formulare. Verwenden Sie die
Formulare zur Dokumentation der Priifungen und belassen Sie die ausgefiillten
Formulare im Priifbuch.

Im Stammblatt der Hebebiihne sind Anderungen an der Konstruktion oder cin
Wechsel des Aufstellungsortes einzutragen.

Aufstellung und Priifung der Hebebiihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebeblihne und die Sicherheitstiberpriifungen
diirfen ausschlieBlich dafiir ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im allgemeinen
und in dieser Dokumentation als Sachverstindige und Sachkundige bezeichnet.

Sachverstiindige sind  Personen  (freiberufliche  Fachingenieure, TUV-
Sachverstindige), die aufgrund Threr Ausbildung und Erfahrung Hebebiihnen
priiffen und gutachtlich beurteilen diirfen. Sie sind mit den maBgeblichen
Arbeitsschutz- und Unfallverhtitungsvorschriften vertraut.

Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit
Hebeblihnen besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den
Hebebiihnen-Hersteller teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des
Herstellers und der Vertragshéindler sind Sachkundige).

Gefihrdungshinweise
Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden
folgende dret Symbole mit der erliuterten Bedeutung verwendetl. Achten Sie besonders
auf Textstellen, die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.
Gefahr !
Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgemdfier Durchfiihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr !

Yorsicht !

Bezeichnet eine Warnung vor miglichen Beschidigungen der Hebebiihne oder
anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgemdfier Durchfiihrung des so
gekennzeichneten Vorgangs !

- '€

Hinweis !
Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schliisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung !
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2. Stammblatt der Hebebiihne

Hebebiihnen-Bezeichnung 435 H

Hersteller Otto Nuflbaum GmbH & Co.KG
Korker Strafle 24
77694 Kehl-Bodersweier

Verwendungszweck

Die Hebebiihne 4.250 H ist ein Hebezeug fiir das Anheben von Kraftfahrzeugen bis zu
einem Gesamtgewicht von 25000 kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in
Auffahrrichtung oder entgegen der Auffahrrichtung. Die Hebebithne ist fiir den Aufenthalt
unter dem Lastaufnahmemittel ausgelegt. Sie ist nicht eingerichtet fiir das Betreten der
Auffahrschienen und flir die Personenbeforderung.

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der
Wechsel des Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen !

Anderungen an der Konstruktion, Priiffung durch Sachverstindigen,
Wiederinbetriebnahme (Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstindiger)

..............................................................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift Sachverstindiger

Wechsel des Aufstellungsortes, Priifung durch Sachkundigen, Wiederinbetrieb-
nahme (Datum, Anschrift und Unterschrift Sachkundiger)

...........................................................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift Sachkundiger
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3. Technische Information

Technische Daten
Tragfihigkeit:

Lastvertetlung:

Hubzeit Hebeblihne:

Senkzeit Hebebiihne:

Nutzhub Hebebiihne:

Betriebsspannung:

Steuerspannung:

Motorleistung

Motordrehzahl:

Forderleistung Olpumpe:

Betriebsdruck Hydraulik:
Ansprechdruck Druckbegrenzungsventil:
Fiillmenge Olbehilter:

Schalldruckpegel (gemessen am Bedienpult)

Sicherheitseinrichtungen

1. Fangstangen

Sicherung des Lastaufnahmenmittels gegen Absturz bei Seilrif3

2. Abschlie3barer Hauptschalter
Sicherung gegen unbefugte Benutzung

3. Kettenschlaff-Sicherungschalter

Sicherung gegen Absturz des Fahrzeugs bei Auffahren auf ein Hindernis

4. Druckbegrenzungsventil

Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck

5. FuBabweiser

Sicherung gegen Quetschen der Fiifie beim absenken

6. Abrollsicherung an den Auffahrschienen
Sicherung des Fahrzeuges gegen Absturz

25000 kg

max. 2:1 in Auffahrrichtung oder ent-
gegen der Auffahrrichtung
ca. 75 sec

ca. 65 sec

1650mm

400 Volt Drehstrom

24 Volt

3,0 KW

3000 Umdrehungen/Minute
3 cc/Umdrehung

200 bar

240 bar

ca. 135 Liter

<75dBA

Seite 8




TR T Y

Betriebsanleitung und Priifbuch

HEEETECHNMNERK 4.250 H

Datenblatt
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Elektro Schaltplan
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4.250 H

Elektrische Teile

Al Hauptschalter

Tr Trafo 400V/24V

GL Gleichrichter

K1+ K2 Schiitz Motor

MI1 + M2 Motor

bl Lichtschalter

hi Beleuchtung

T1 Drucktaster “Heben®
12 Drucktaster “Senken®
ST CE-Stop

DI -D2 relais

D3 -D4 relais

S1+82 Gleichlaufschalter
S3 + 54 OBEN AUS

S5+ S6 Kettenschlaffschalter
YI+Y2 Steuerblock

Y3+ Y4 Sperrventil

FI +F2 Thermoschutzschalter im Motor
F3 Hauptsicherung

F4 Sicherung Licht

@)

Draht Nummer
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Hydraulikplan Bedienseite
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Hydraulik Teile Bedienseite

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
(L6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
1.0

Oil-tank

Olstandsanzeige

¢lek.Motor 3 kW

Zahnradpumpe

Saugfilter

Steuerblock komplett

elektrisch entsperrbares Riickschlagventil
Riickschiagventil
Druckbegrenzungsventil

Drosselventil

elek.entsperrbares Sitzventil zuséitzlicher Schutz gegen Absinken
Kugelhahn

Plunger Zylinder
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Hydraulik Teile Gegenseite

0.1 Oil-tank

0.2 Olstandsanzeige

0.3 elek.Motor 3 kW

0.4 Zahnradpumpe

0.5 Saugfilter

0.6 Steverblock komplett

0.7 elektrisch entsperrbares Riickschlagventil
0.8 Riickschlagventil

0.9 Druckbegrenzungsventil

0.10 Drosselventil

0.11 elek.entsperrbares Sitzventil zusitzlicher Schutz gegen absinken
0.12 Kugelhahn

1.0 Plunger Zylinder
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4.250 H

4. Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Hebebiihnen sind die gesetzlichen UnfallverhGitungsvorschriften nach
VBG! (Allgemeine Vorschriften) und nach VBG14 (Hebebiihnen) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders hingewiesen

L]

Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf 25000 kg nicht
liberschreiten, wobei eine maximale Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder
enigegen der Auffahrrichtung zuléssig ist

Beim Betrieb der Hebebiihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen

Die selbstindige Bedienung der Hebebiihne ist nur Personen erlaubt, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und in der Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind
Das aufgenommene Fahrzeug ist withrend des gesamten Hub- oder Senkvorgangs
vom Bediener zu beobachten

Wiihrend des Hub- oder Senkvorgangs diirfen sich aufler dem Bediener keine
Personen im Arbeitsbereich der Hebebithne aufhalten

Die Personenbeforderung auf der Hebebiihne oder im Fahrzeug ist verboten

Das Hochklettern an der Hebebiihne oder am angehobenen Fahrzeug ist verboten
Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden
Teilen muf} die Hebebiihne von einem Sachverstindigen gepriift werden

An der Hebebiihne dirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der
Hauptschalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist

Die Aufstellung in explosionsgefihrdeten Betriebsstitten ist mit der serienméBigen
Hebebiihne verboten

5. Bedienungsanleitung

f Wiihrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen

unbedingt einzuhalten. Lesen Sie vor der Bedienung sorgfiltig die
Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 4 !

Die Bedienelemente der Bedienséule sind in Bild I angegeben.

Anheben des Fahrzeugs mit der Hebebiihne (Heben)

Fahrzeug auffahren, in Lings- und Querrichtung mittig

Die gesamte Standfliiche jedes Rades muf unbedingt vollstindig auf der
A Auffahrschiene stehen, andernfalls besteht Absturzgefahr.

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern; Handbremse anziehen, Gang einlegen
Gefihrdeten Bereich kontrollieren; es diirfen sich keine Personen oder Gegenstinde
im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebiihne befinden

Seite 17
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Bild. 1 Bedienungselement

I Taster “Heben*

2: Sicherung Beleuchtung

' und Steuersicherung
3: Hauptschalter “Beleuchtung “
4: Taster “Senken®
5: Zubehor:Betriebsstundenzihler
6: Hauptschalter
7 Zubehor: Steckdose

» Anheben der Hebebiihne auf Arbeitshohe durch Driicken Taster*“Heben®
Senken des Fahrzeuges mit der Hebebiihne (Senken)

» Gefidhrdeten Bereich kontrollieren; es diirfen sich keine Personen oder Gegenstiinde
im Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebiihne befinden

* Senken der Hebebiihne auf eine Arbeitshéhe oder in unterste Position durch
Driicken des tasters “Senken®

+ Wiihrend des Senkens ist der gesamteVorgang von dem Bediener zu iberwachen

+ Wenn Hebebiihne sich in der untersten Stellung befindet Fahrzeug aus der Bithne
fahren

6. Verhalten im Storungsfall

Bet gestorter Betriebsbereitschaft der Hebebiihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.
Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der
Kundendienst zu benachrichtigen.

Selbstiindige Reparaturarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der

Hebebiihne sowie Uberpriifungen und Reparaturen an der elekirischen
Anlage sind verboten.

Problem: Motor funktioniert nicht

Maogliche Ursachen: + Hauptschalter nicht eingeschaltet
» Sicherung defekt ; Sicherung austauschen
* Stromleitung ist unterbrochen
* Stromausfall

Seite 18
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*Gleichlavfseil ist nicht richtig montiert oder sogar gerissen

Problem: Motor liduft an, Fahrzeug wird nicht gehoben !
migliche Ursachen: -« Fitllstand Hydrauliké! zu niedrig

* Das Fahrzeug ist zu schwer

* Druckleitung ist verstopft bzw. undicht

* Kolben klemmt

» Notablaf3schrauben sind noch getfinet

Problem: Hebebiihne 143t sich nicht anheben, aber absenken !
mogliche Ursachen: « Motor ist {iberhitzt ( 10 min abkiihlen lassen )
» Oben Aus Schalter ist gedriickt

Problem: Hebebiihne i3t sich nicht absenken, aber anheben !
Potential causes » Magnetventil im Steuerblock ist defekt (siehe unten)

+Hebebiihne ist auf ein Hindernis aufgefahren

Auf ein Hindernis aufgefahren/Die Kette ist schlaff

Wenn die Hebebithne auf ein Hindernis aufgefahren ist,wird die Kette schlaff bzw der
Kettenschlaffschalter wird betiitigt und die Biihne stellt ab.Der Bediener muf} sich jetzt
vergewissern ob die Kette schlaff oder sogar gerissen ist. Ist die Kette schiaff kann
man durch Driicken des Taster “Heben‘ die Biihne in eine Position bringen in der man das
Hindernis beseitigen kann. Danach kann die Biihne nach unten in die Ausgangsstellung
gefahren werden. Ist die Kette gerissen mufl die Hebebiihne sofort stillgelegt werden
und der Kundendienst muf} benachrichtigt werden.

NotablaB bei Stromausfall oder Ventildefekt

Bei Stromausfall oder Defekt des Elektromagnetes kann das Steuerventil der Hebebiihne
nicht mehr gedffnet werden, Deshalb kann die Hebebtihne nicht mehr abgesenkt werden.
In diesem Fall besteht die Moglichkeit das Steuerventil manuell zu 6ffnen und die
Hebebithne in die unterste Stellung zu bringen, damit das aufgenommene Fahrzeug
heruntergefahren werden kann.
Der Notablaff darf nur von Personen vorgenommen werden, die in der
A Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind. Es sind die Bestimmungen fiir das
"Senken'' zu beachten.
* Motorenabdeckung entfernen durch Losen der Schrauben (an beiden Séulen)
» Losen der rot gekennzeichneten Kontermutter (an beiden Siulen)
+ Losen der Notablaschraube (Gewindestift) 1Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn
(an beiden Siulen)

Seite 19
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* Der NotablaB muf} gleichzeitig an beiden Séulen vorgenommen werden (2
Personen)um einen erfolgreichen und sicheren Notablafl zu gewiihrleisten, sollte
dies nicht geschehen kann es zu erheblichen Schiiden fiihren.

* Der Notablafivorgang ist von dem Bediener zu liberwachen

Ist der Notablaf erfolgreich beendet, miifien die gelosten Gewindestifte an
den Hydraulikblocken wieder eingedreht und mit der roten
Sicherungsmutter gekontern werden. Andernfalls kann es zu
Fehlfunktionen der Hebebiihne kommen.

* Fahrzeug von der Hebebiihne fahren

7. Wartung

Die Hebebiihne ist in regelméBigen Abstinden von 3 Monaten durch den Betreiber gemiil
nachfolgendem Plan zu warten. Bel intensivem Dauerbetrieb und bei Verschmutzung ist
das Wartungsintervall zu verkiirzen.

Wihrend der taglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebeblihne zu beobachten.
Bei Storungen oder Leckage mufi der Kundendienst benachrichtigt werden.

Wartungsplan
*+ Kolbenstangen des Hubzylinder von Sand und Schmutz befreien
* Reinigen und ecinfetten der beweglichen Teile (Gelenkbolzen, Gleitstiicke,
Gleitfldchen)
* Schmiernippel abschmieren
 Fiillstand des Hydraulikdls tiberpriifen
» Zustand der Ketten: falls Briiche erkennbar sind muf3 die komplette Kette
ausgetauscht werden.
Das Hydraulikél muf mindestens einmal jihrlich gewechselt werden. Hierzu die
Hebebiihne in die unterste Stellung fahren, den Olbehiilter leeren und den Inhalt ernevern.
Der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges Hydraulik6l mit einer Viskositit von 32 cst.
(z.B. HLP 32 Fa. OEST) Die benétigte Olmenge betrdgt ca .2%15 Liter.

8.  Sicherheitsiiberpriifung
Die Sicherheitsiiberpriifung ist zur Gewithrleistung der Betriebssicherheit der Hebebiihne
erforderlich. Sie ist durchzufiihren:
1. Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt "Einmalige Sicherheitsiiberpriifung'
2. Nach der ersten Inbetriebnahme regelmifig in Abstiinden von liingstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt ''RegelmiiBige Sicherheitstiberpriifung"
3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hebebiihne
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Verwenden Sie das Formblatt '"AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung"

s

Die einmalige und regelmiifiige Sicherheitsiiberpriifung mufi von einem
Sachkundigen durchgefiihrt werden. Es wird empfohlen gleichzeitig eine
Wartung vorzunehmen.

Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Verdinderung der
Tragfiihigkeit oder Verinderung der Hubhdéhe) und nach wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Teilen (zum Beispiel Schweifiarbeiten) ist eine
Uberpriifung durch einen Sachverstindigen erforderlich (auferordentliche
Sicherheitsiiberpriifung)
Dieses Priifbuch enthdlt Formulare mit aufgedrucktem Priifplan filir die
Sicherheitstiberpriifung. Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, protokollieren
Sie den Zustand der gepriiften Hebebiihne und belassen Sie das vollstindig auvsgefiillte
Formular in diesem Priifbuch.

9. Montage und Inbetriebnahme

Aufstellung der Hebebiihne
Aufstellungsrichtlinien

* Dic Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers
oder der Vertragshindler. Falls der Betreiber {iber entsprechend geschulte Monteu-
re verfiigt, kann die Hebebiihne auch von ihm aufgestellt werden. Die Aufstellung
ist geméifl der Montageanleitung durchzufithren.

* Die serienmiiBige Hebebithne darf nicht in explosionsgefihrdeten Ridumen oder
Waschhallen aufgestellt werden.

+ Tiir den elektrischen Anschiuf} ist bauseits 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz bereitzustel-
len. Die Zuleitung ist bauseitig entsprechend abzusichern.

« Zum Schutz der elektrischen Kabel sind siimtiiche Kabeldurchfithrungen mit Kabel-
tiillen oder flexiblen Kunststoffrohren auszustatten.

Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne

Fiir die Hebebiihne 4.250 H mu#l im Normalfall kein spezielles Fundament erstellt
werden.

Es ist jedoch erforderlich, die Hubsédulen an vier Punkten zu verdiibeln um das Hubgerét
gegen Verrutschen zu sichern. Hierfir ist ein Betonboden ohne Bewehrung mit einer
Dicke von 500 mm und der Qualitit B15 erforderlich. Im Zweifelsfall ist eine
Probebohrung vorzunehmen und ein Diibel einzusetzen. Anschlieffend ist der Diibel mir
einem Drehmoment von 80 Nm anzuziehen. Ist das erforderfiche Drehmoment nicht
aufzubringen oder entstehen Risse im Betonboden, so mufl ein Fundament gemél den
Richtlinien des Blattes "Fundamentplan” erstellt werden.
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Es ist ebentalls auf eine planebene Aufstellfliche fiir die Hebebiihne zu achten, damit eine
waagrechte Aufstellung des gesamten Hubgerites gewihrleistet ist.

* Die Schienen auf Montagebocken legen und ausrichten (Datenblatt)

* Quertridger an den Enden der Schienen positionieren

+ Kette durch die Traverse zichen und die Gleichlaufseilsteuerung vormontieren

+ Traverse mit Schrauben an vorgegebene Punkten befestigen

+ Positionieren der Sdulen an den Enden der Traverse

* Die Kette in der gegeniiberliegenden Séule befestigen.

+ Pangstangen einbauen

*+ Position der Hebebiihne und der Bedienséulen iberpriifen

* Locher fiir die Diibelbefestigung durch die vier Bohrungen in den Grundplatten
setzen. Bohrldcher durch ausblasen mit Luft sdubern. Sicherheitsdiibel in die
Bohrungen einfithren. Der Hersteller fordert Liebig Sicherheitsdiibel Typ B 20. Vor
dem Verdiibeln der Hebebiihne ist zu tiberpriifen, ob der Beton mit der Qualitit B
15 bis zur Oberkante des FertigfuBbodens reicht. In diesem Falle ist die Diibellinge
nach Bild 11 zu ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (FlieBen, Estrich) auf dem

tragenden Beton, muf} die Dicke dieses Belags ermittelt werden und die Diibelldnge
ist nach Bild 12 auszuwihlen.

* Diibel mit Drehmomentschliissel leicht anziehen.

Jeder Diibel muf} sich mit einem Drehmoment von 80 Nm anziehen lassen.
' Mit geringerem Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebiihne nicht
gewidihrleistet.

+ Anschiufi an Stromversorgung herstellen
+ Anschluff an Hydraulikversorgung herstellen

Beim Bedienen der Hebebiihne sind die Abschnitte ''Sicherheitsbe-
stimmungen'' und ""Bedienungsanleitung' zu beachten.

» Schrauben an der Traverse nachziehen

» Ol nachfiillen insgesamt ca. 2*15 liter

* Hauptschalter einschalten, Taster driicken “Heben® um die Hebebiihne anzuheben

* Montagebocke entfernen

* Nochmaliges ausrichten der Sdulen mit Hilfe der Wasserwaage

+ Diibel mit Drehmomentschliissel festzichen (M = 80 Nm)

* Montage der Aufahrrampen, der Uberfahrbriicke und der FuBabweiser

* Einstellen der Gleitfiihrong an der Quertraverse (ca. 4-5 mm Spiel zwischen
Geitfithrung und Hubsilule).

» Finstellen der gleichmifigen Schienenhthe an allen vier Hubsidulen durch
Verstellen der Muttern, mit denen die Kefte in der Kopiplatte befestigt sind.
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+ Zur Erreichung der geforderten Mefigenauvigkeit aller namhaften Fahrzeughersteller,
ist es wichtig, die Hebebiihne (4.250 H) so prizise wie irgend moglich aufzubauen
und zu nivellieren.

+ Einstellen der Schienen, absenken in die unterste Position, Ausrichten der Schienen
mit Justierschrauben die sich an den Quertriigern befinden

* Biihne anheben und waagerecht justieren durch verstellen der Muttern auf der
Kopfplatte der Saulen

» Nach mehrmaligem Betiitigen der Hebebiihne Diibel nochmals alle Schrauben
nachzichen

Inbetriebnahme

Yor der Inbetriebnahme mufi die einmalige Sicherheitsiiberpriifung

durchgefiihrt  werden (Formular FEinmalige  Sicherheilsiiberpriifung

verwenden)
Erfolgt die Aufstellung der Hebebiihne durch einen Sachkundigen (werksgeschulter
Monteur) fiihrt dieser die Sicherheitsiiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch
den Betreiber ist ein Sachkundiger mit der Sicherheitsiiberpriifung zu beauftragen. Der
Sachkundige bestiitigt die fehlerfreie Funktion der Hebebiihne auf dem
Aufstellungsprotokoll und dem Formular fiir die einmalige Sicherheitsiiberpriifung und
¢ibt die Hebeblihne zur Nutzung frei.

Nach der Inbetriebnahme bitte das Aufstellungsprotokoll ausfiillen und an den
Hersteller senden.

Wechsel des Aufstellungsorts

Zum Wechsel des Aufstellungsorts sind die Vorbedingungen entsprechend den
Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gemill nachfolgendem
Ablauf vorzunchmen.
+ Jeweils zwel Montagebdcke unter den Auffahrschienen positionieren
» Hebebiihne nach unten fahren bis die Auffahrschienen auf den Montagebicken
aufliegen
+ Elekirische Zuleitung zur Hebebithne vom Netz trennen
» Befestigungen der Kette 16sen und Gleichlaufseil 16sen
+ Fangstangen ausbauven
* Quertrdger von den Auffahrschienen 16sen und Kette aus den Quertridgern
herauszichen
» Hebebiihne zum neuen Aufstellungsort transportieren
+ Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim Aufstellen und
Verdiibeln vor der ersten Inbetriebnahme

Es sind neue Diibel zu verwenden. Die alten Diibel sind nicht mehr ver-
wendungsfihig.
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Bild.2 Bediensiiule

1 Lichtschalter:
die Biihne fihrt aufwiirts
das Licht geht nach 150
mm an

2 Oben aus

3 Zylinder

4 Bediensiule

Bild.3 Bedienséule

1 Elektromagnet 24 V
wird beim senken ange-
steuert

Hydraulikblock
Zylinder

Bediensidule
Hydraulikschlauch
Kabel zum Magnetventil
Schlauch

~1CN U o o

Bild.4 Traverse /Quertriiger

I Traverse

P Schalter:
Kettenriss
Kette schlaff

3 Verbindung zwischen der
Kette und dem
Sicherungsschalter
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Gegenseile

Traverse |

Bild.5 Bediensiule

Hydraulikblock

Kugelhahn fiir unbeabsichtigtes
Absenken

Gewindestift mit roter Mutter
flir Notablafy

Motor

Bild.6 In der Traverse

Fangeinrichtung

Sicherheitsschalter
Kettenriss
kettenschlaif

in der Siule:

2

r_’% )

Bedienseite

\[

 Seil

_Bowdenzug

Am Zylinder befestigt
mil kausche

Bowdenzag

Schalter
Am Zylinder befestigt !

mit festem Endstiick

—

" Umlenkrolle

Fangstange

Bild.7 Seilverlauf
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Vor der Wiederinbetriebnahme mufl eine Sicherheitsiiberpriifung durch einen
Sachkundigen durchgefiihrt werden. (Formular regelmdfige
Sicherheitsiiberpriifung verwenden)

Montage des Gleichlaufseils

* Bowdenzug durch die Steigrohre und durch das obere Querrohr fithren.

* An der Bedienseite wird nun der Einhiinge-Nippel, welcher mit dem Seilende fest
verbunden ist, gerade nach unten und iiber die Seilrollen gefiihrt, die mit dem
SchaltstéBel verbunden sind,Danach iiber eine Umlenkrolle zum Zylinder wieder
hoch und dort an der dafiir vorgesehenen Befestigung eingehéngt.

Das Seil nicht aus dem Kunststoff ummantelten Bowdenzug
' herausziehen.Der Bowdenzug mufi ohne Spiel in der Seilabstiitzung (Bild
10/91) stehen . Notfalls kann der Bowdenzug mit der
Seilabstiitzung(Bild10/91) noch gespannt werden.

» Auf der Gegenseite wird das Steuerseil an der dafiir vorgesehenne Befestigung am
Zylinder befestigt. Nach dem stramm zichen des Seils sollte das Seilende noch ca,
100 mm von der Befestigung nach unten hiingen. Nun Kausche in den Bligel
einhiingen, priifen ob das Seil stramm gespannt ist und die Schraube fest anzichen.

» Nun folgt das Justieren der Traverse d.h. die Quertriger miissen auf gleicher Hohe
stehen. Um den Traverse auszurichten muf3 die Spannrolle(Bild9) hoch oder
heruntergedreht werden, bis die Regelschalter an den SchaltstoBel die richtige
Stellung haben. Die Stellung der Schalter muf parallel sein, die Achsen der Rollen
miissen mit der Steuerkante {ibereinstimmen und die Rollen miissen am
Schaltstdfel gerade anliegen,

*» Die Richtigkeit der Finstellung wird wie folgt gepriift: Wihrend dem
aufwirtsfahren beide Schalter nacheinander mit dem Finger kurz antippen. Dabei
muf} folgende Regelung zu erkennen sein.

Heben: Beim Antippen des oberen Schalters mufi der Motor der Bedienseite
stoppen. Beim Antippen des unteren Schalters muf} der Motor der
Gegenseite stoppen.

Senken: Beim Antippen des oberen Schalters mufl der Motor der Gegenseite
stoppen. Beim Antippen des unteren Schalters muf der Motor der
Bedienseite stoppen.
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Bild.8 StiBel Bediensiule

1 Gleichlaufschalter
2 Stofel
3 das Seil kommt von der Gegenseite

Bild.9 Umlenkrollen Bediensdule

[FN]

Umlenkrolle Gleichlaufsteuerung
Seil
Seil fiihrt nach unten, um eine

o

6 Spannrolle

Bild10: Steuerseil

90 Steuerseil komplett
90a  inc.Bowdenzug

90b  inc.Simplex Klemme

90c inc.Kausche
91 Seilabstiitzung

Umlenkrolle nach oben, zum Zylinder
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Bild 11: Auswah! der Dithelliinge mit Grundrahmen (chne Bodenbelag)

Bauteil

Oberkante Fertig-
fuboden

H
'\J
-

f
(L

Tragender Beton

Spreizteil des
Dubels

Dibelbohrung

& &
ORSLREES

flogatetoiasatoletols
L 9.0.0.0.0.9,

ORI
OIS Teteletelel
KA IO MR K IR K I KNI X A‘:

255
ot %ete %0 0%
etelasetalels
42054 %e%
odetetele
&

Petele

50545252505

Tabelle zu Bild 11
Diibeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstirke
Bohrungsdurchmesser
Bauteildicke

B 20/75
115

85

500

20

0-40

(O o T o B w

B 20/160
140

85

500

20

40-65
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Bild 12: Auswahl der Diibelliinge mit Grundrahmen (mit Bodenbelag)

Bauteil

Estrich oder

Oberkant

e Fertig-

fuRboden

: ]
FlieRenbelag 0T
v dert?
' |
4
4
|
i
-]
i
Tragender Beton .
J4
AARAL AR A AR AR R UAL AR AR AL AL AT AR RN AR AN AN BN A AN AN AN AL,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\.\\\\\\\\\\\\\\Q\\\\\\\\‘
i R e R R RS A A \\“Q BN
D" b |b h A A A A N AN I AN AL AN AR LA AN A A AT L
UpRelioco rung R S D R R AR
\\\\\ LA A N AN AR NN A S ] RN NN
ANANAUNS LR A USROS AR AN AN A TR
A S TR TR RS A IS
S NN AN S AN A
N T A IR AT A
AN JNNY AR ASY SV
O ARY DAN ] N N 0
N Y ShAY AN AN 2
N AN N A AAN NN T
SANANNIN NN A
NN, AN AN
\\\\\\":\\ttt\ AN

Tabelle zvu Bild 12
Diibeltyp

Bohrtiefe
Mindestverankerungstiefe
Betonstirke
Bohrungsdurchmesser

Bauteildicke + Bodenbelag e+l

o oo

d

B 20/75
115

85

500

20

0-40

B 20/100 B 20/125 B 20/135

140
85
500
20

165
85
500
20

40-65 65-90

175
85
500
20

950-100

B 20/175
215

85

500

20
100-140
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ausfiillen und im

Einmalige Sicherheitsiiberpriifung vor Inbetriebnahme Prifbuch belassen
o . in  Migd Nedr

Priifschritt Ordmmg ~ Veblt  prifing  Bemerkung

Typenschild ..o e, L b L] [0 e
Kurzanleitung Bedienung ......ccooovvvevvnnne L) D] L] e
Warnkennzeichnung .......cccoooievimieennnne. L L] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... b L] D] e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L L] e
Abschlieffbarer Hauptschalter ................ L0 ] L e
Sicherung Gelenkbolzen ..o, L L] LT e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... Lo L L] e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... L0 L] L e
Zustand Abrollsicherungen ... L] D B e
Zustand Gleitfihrungen Quertriiger............ 0 L L] e
Zustand Kette und Aufhingung ... L L L]
Zustand Kettenrollen und Lastkette............ L1 L L
Zustand Abdeckungen .....ccccvieiiienininne L] L ] e
Zustand Fangstange und Fangelement ...... L L1 L] e
Oberflichenzustand der Kolbenstange ... b L] e
Zustand Elektrolettungen ........oocoveeiinnne. L] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ... L L ] e
Fiillstand Hydraulikd] ... [ T L] s
Dichtigkeit Hydraulikanlage ........ccocceee. L1 L] [ e
Funktion Seilschlaff-Schalter ............c...... L 00 L e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [ 1 [ 1 [0
Zustand Betonboden (Risse)....ovvvevinenenrenn. I | ] e e
Funktion akkustisches Warnsignal (Senken). L1 [ 1 [ 1
Funktion End-Schalter ... L T L] i,

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zusiitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpritfung durchgeflihrt am: ..o
Name, Anschrift Sachkundiger. ... e s

Ergebnis der Priifung:
(] Inbetriebnahme nicht erlaubt, Nachpriifung erforderlich
(] Inbetriebnahme moglich, Méngel beheben bis ...,
[ ] Keine Miingel, Inbetriebnahme bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: .o..oovvvvveviivicvie i, Unterschrift Betreiber: ..o

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )
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RegelmiBige Sicherheitsiiberpriifung Iz ?’ﬁifgllféll:%z?alsl;an
in Miingd  Nach-
Priifschritt Ordmmy  Fehlt ifung  Bemerkung
Typenschild .o \ oLl L] e
Kurzanleitung Bedienung ..o, et L d ] e,
Warnkennzeichnung ... b T L] i
Ausfihriiche Bedienungsanleitung ........... 1 B ] e,
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L b L] s
Abschliefbarer Hauptschalter ................... Lod Ll L e
Sicherung Gelenkbolzen ..., L L) L) e,
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L] Ed ] e,
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... LT L b L] e
Zustand Abrollsicherungen .........cccoovvnen. (I N e TSP PSTUURRRUPITRIITON
Zustand Gleitfiihrungen Quertriiger............ Ll ) L e
Zustand Kette und Authdngung ..o I e S e E S TSP UOR S OO PSR
Zustand Kettenrollen und Lastkette ............ LoD L L e
Zustand Abdeckungen ... E T b L] e
Zustand Fangstange und Fangelement ...... L L] L] e
Oberfliichenzustand der Kolbenstange ... L L] L e
Zustand Elektroleitungen ......ocoooevivnnn. T b L e
Zustand Hydraulikleitungen ... L ] D] s
Fillstand Hydraulikdl .. 3 L L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........ccoe.o. L] L L] s
Funktion Seilschlaff-Schalter .................... L ) ] i
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [ 1 [ L1 i
Zustand Betonboden (Risse) ....occvivvviininin, L1 1 ol ] e,
Funktion akkustisches Warnsignal (Senken). | [ . s
Funktion End-Schalter ... L LT L e,

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitstiberpriffung durchgefIhrt ami: ... e
Name, Anschrift SAChKUNAIZEI: oot an
Ergebnis der Priifung:

(] Weiterbelrieb bedenklich, N achpriifung erforderiich

[ Weiterbetrieb mdoglich, Mingel beheben

L] Keine Miingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: .......ocoveveveveiricrierienen, Unterschrift Betreiber: ...

{ fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )
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ausfiillen und im

AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung Priifbuch belassen
i Mingd  Nah

Priifschritt Ordmmng  Fehlt  prifimg  Bemerkung

Typenschild ...oooooviviviiiiini s L b g e
Kurzanleitung Bedienung ..o d L] L]
Warnkennzeichnung ...c.cocevveviniininininnnns et L L]
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung ........... L L L e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... E 0 0 e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... L ] K] e,
Sicherung Gelenkbolzen ..o, L L] L]
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... I e e SO U RO PURPTRU
Fester Sitz aller tragenden Schrauben......... Lol L T e
Zustand Abrollsicherungen .........c.ocoeenane. L ] ] e
Zustand Gleitfithrungen Quertriiger............ ] o B e
Zustand Ketteund Aufhidngung .......co..o...... et Led L]
Zustand Kettenrollen und Lastkette ............ L L L)
Zustand Abdeckungen ..., e Ll L
Zustand Fangstange und Fangelement ...... L L L] e,
Oberflichenzustand der Kolbenstange ..... L) L L] e,
Zustand Elektroleitungen .......ccoccocviiins, LT L L]
Zustand Hydraulikleitungen ..o L] ] T e
Fiiltstand Hydraulikol ..o, ] LD L]
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........cocovv..e. L0 T ] e
Funktion Seilschlaff-Schalter .................... M S SR e POV U PR TUPURUPPIUUPIOt
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... T 7 T 1 [T 1 e,
Zustand Betonboden (Risse) ....oocooiiveannnn. [ | P PP PIVPRURPRUTUTOON
Funktion akkustisches Warnsignal (Senken). T__1 [0 T e,
Funktion End-Schalter ....c.ccocoovniviriniinnn L L] ] e,

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusiitzlich ankrevnzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durch@efliirt Am: ...

Ergebnis der Priifung:
L] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
L] Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben
[ Keine Miingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderticher Miingelbeseitigung
Miingel beseitigt am: ..o, Unterschrift Betreiber: .....oooccoovviviiniininenn,

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




