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Einleitung

NuRbaum Hebebihnen sind ein Ergebnis langjahriger Erfahrung. Der hohe Qualitatsanspruch und
das Uberlegene Konzept garantieren Ihnen Zuverlassigkeit, eine lange Lebensdauer und den
wirtschaftlichen Betrieb. Um unnétige Schaden und Gefahren zu vermeiden, sollten Sie diese
Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und den Inhalt stets beachten.

Eine andere oder Uber den beschriebenen Zweck hinaus gehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemal. Dies gilt insbesondere fur das Besteigen und Mitfahren.

Die Firma NuRbaum Hebetechnik GmbH & Co. KG haftet nicht fir daraus entstehende Schaden.
Das Risiko dafur tréagt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemalRen Verwendung gehdrt auch:

- das Beachten aller Hinweise aus dieser Betriebsanleitung und
- die Einhaltung der Inspektion- und Wartungsarbeiten und der vorgeschriebenen Priifungen.

- Die Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die an der Hebeblihne arbeiten. Dies
gilt insbesondere fir das Kapitel 4 ,Sicherheitsbestimmungen®.

- Zusatzlich zu den Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitung sind die fir den Einsatzort
geltenden Regeln und Vorschriften zu beachten.

- die ordnungsgemaRe Handhabung der Anlage.
- die ordnungsgemale Aufnahme des Fahrzeugs.

Verpflichtung des Betreibers:

Der Betreiber verpflichtet sich nur Personen an der Anlage arbeiten zu lassen, die
- mit den grundlegenden Vorschriften Uiber die Arbeitssicherheit und der Unfallverhiitung vertraut
und im Umgang mit der Hebeblihne eingewiesen sind.

- Das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen, verstanden und
dies durch ihre Unterschrift bestatigt haben.

Gefahren im Umgang mit der Anlage:

Die NuBbaum Produkte sind nach den Stand der Technik und den anerkannten Sicherheits-
technischen Regeln konzipiert und gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgeméafRer Verwendung
Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers entstehen oder Sachwerte beschadigt werden.

Die Anlage darf nur betrieben werden:
- for die bestimmungsgemalle Verwendung.
- Wenn sie sich in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befindet.
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Organisatorische Malinahmen

Die Bedienungsanleitung ist stdndig am Einsatzort der Anlage griffbereit aufzubewahren.

Ergénzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingtiltige gesetzliche und sonstige verbindliche
Regelungen zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen.

Das sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten des Personals ist zumindest gelegentlich unter
Beachtung der Betriebsanleitung zu kontrollieren!

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, persénliche Schutzausriistungen benutzen.
Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage in lesbarem Zustand halten!

Ersatzteile missen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.
Dies ist nur bei Originalteilen gewahrleistet.

Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen fur wiederkehrende
Prufungen/inspektionen einhalten!

Instandhaltungstatigkeiten, Stérungsbeseitigung

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionstéatigkeiten und —
termine einschlie3lich Angaben zum Austausch von Teile/Teilausristungen einhalten! Diese
Tatigkeiten durfen nur durch Sachkundige, die an einer speziellen Werksschulung teilgenommen
haben, durchgefihrt werde.

Bei Wartungs- und Installationsarbeiten geloste Schraubenverbindungen stets fest anziehen!

Gewahrleistung und Haftung

Grundsatzlich gelten unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen®.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurlickzufihren sind.

Nicht bestimmungsgemafie Verwendung der Anlage.
UnsachgeméRes Montieren, Inbetriebnahme, Bedienen und Warten der Anlage.

Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgeman
angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

Das nicht Beachten der Hinweise in der Betriebsanleitung beziglich Transport, Lagerung,
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Rusten der Anlage.

Eigenmachtige bauliche Verénderungen an der Anlage.

Eigenmachtiges Verandern der ...... (z.b. Antriebsverhéaltnisse: Leistung, Drehzahl etc.)
Unsachgemald durchgefiihrte Reparaturen.

Katastrophenfalle durch Fremdeinwirkungen und héhere Gewalt.
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Nach erfolgter Aufstellung, dieses Blatt komplett ausfillen, unterschreiben,
kopieren und das Original innerhalb einer Woche an den Hersteller senden. Die
Kopie bleibt im Prifbuch.

Otto NulRbaum Hebetechnik GmbH & Co. KG
Korker StralRe 24
D-77694 Kehl-Bodersweier

Aufstellungsprotokoll
Die Hebebihne
Mit der SerenNUMMEN.........cccoceevieeerieeenneene WUFE @M .o
bei der Firma.......cccoocieiiin ] P PP PPPPPPPP

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Uberprift und in Betrieb genommen.

Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber/Sachkundigen (nicht zutreffendes streichen)

Der Betreiber bestatigt das ordnungsgemafe Aufstellen der Hebebiihne, alle Informationen
dieser Betriebsanleitung und Prifbuch gelesen zu haben und entsprechend zu beachten, sowie
diese Unterlage den eingewiesenen Bedienern jederzeit zuganglich aufzubewahren.

Der Sachkundige bestatigt das ordnungsgemafe Aufstellen der Hebebiihne, alle Informationen

dieser Betriebsanleitung und Prifbuch gelesen zu haben und die Unterlagen dem Betreiber
Ubergeben zu haben.

Datum Name, Betreiber & Firmenstempel Unterschrift Betreiber
Datum Name, Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger
S T=T AV [oT=] oF= T g1 = o PO RTTT

Hebebiihne Stand 27/2065 // Betriebsanleitung Stand 24.02.2006
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Ubergabeprotokoll
Die Hebebiihne
mit der SerieNNUMMET........ccovevvveeeeeeiiieeeeieeeeees VY010 [SI=T 0 TR
beider Firma......coooooveiiiiee e 1 TN

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Uberprift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgeflihrte Personen (Bediener) wurden nach Aufstellung der Hebebiihne durch
einen geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshandlers (Sachkundiger) in die
Handhabung des Hubgerates und deren Sicherheitseinrichtungen eingewiesen.

(Datum, Name, Unterschrift, freie Zeilen sind zu streichen)

Datum Name Unterschrift

Datum .......................... Name ........................................ Umerscmm ..................
Datum .......................... Name ........................................ Umerscmm ..................
Datum .......................... Name ........................................ Umerscmm ..................
Datum .......................... Name ........................................ Umerscmm ..................
Datum .......................... Name Sachkund,ger ................. Unterscmm SaChkundlger
e Y Tol=T oF= T {01 S TP P PP PPPPRP
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1.Allgemeine Information
Die Dokumentation ,Betriebsanleitung und Priifbuch* enthalt wichtige Informationen zum sicheren
Betrieb und zur Erhaltung der Funktionssicherheit der Hebebiihne.

e Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebtihne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

e Zum Nachweis der einmaligen, regelmafiigen und aul3erordentlichen Sicherheits-
Uberpriifungen enthélt dieses Priifbuch Formulare. Verwenden Sie die Formulare zur
Dokumentation der Prifungen und belassen Sie die ausgefillten Formulare im Prifbuch.

e Im Stammblatt der Anlage sind Anderungen an der Konstruktion oder ein Wechsel des
Aufstellungsstandortes einzutragen.

1.1 Aufstellung und Prufung der Hebeblihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebebiihne und die Sicherheitstiberprifungen dirfen
ausschliel3lich dafur ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im allgemeinen und in dieser
Dokumentation als Sachversténdige und Sachkundige bezeichnet.

e Sachverstandige sind Personen (freiberufliche Fachingenieure, TUV-Sachverstandige), die
aufgrund lhrer Ausbildung und Erfahrung Hubanlagen prifen und gutachtlich beurteilen diirfen.
Sie sind mit den maf3geblichen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften vertraut.

e Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit Hubanlagen
besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den Hebebihnen-Hersteller
teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des Herstellers und der Vertragshéndler sind
Sachkundige).

1.2 Gefahrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden folgende drei
Symbole mit der erlauterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders auf Textstellen, die
durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

fIE Gefahr ! Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgemafier Durchfiihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr!

Vorsicht ! Bezeichnet eine Warnung vor méglichen Beschadigungen der
Hebebihne oder anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgemaRer
Durchfihrung des so gekennzeichneten Vorgangs !

= Hinweis ! Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schliisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung !
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2.Stammblatt der Hebebihne

2.1 Hersteller
Otto NuRbaum Hebetechnik GmbH & Co. KG
Korker StralRe 24

D-77694 Kehl-Bodersweier

2.2 Verwendungszweck

Die Hebeblhne ist ein Hebewerkzeug fir das Anheben von Kraftfahrzeugen bis zu einem
Gesamtgewicht von 4500 kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 oder 1:2 in
Auffahrrichtung oder entgegen der Auffahrrichtung.

Die Hebebiihne ist fur den Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel ausgelegt. Sie ist nicht
eingerichtet fur das Betreten der Auffahrschienen und die Personenbefdrderung. Die Aufstellung
der serienméBigen Hebeblihne ist in explosionsgefahrdeten RAumen und Waschhallen verboten.

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der Wechsel des
Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen.

2.3 Anderungen an der Konstruktion

Prufung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig!

(Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstandiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachversténdiger

2.4 Wechsel des Aufstellungsortes

Prufung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig!

(Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachkundiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger
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3.Technische Information
3.1 Technische Daten
Tragfahigkeit: 4500 kg
Lastverteilung: max. 2:1 in Auffahrrichtung oder entgegen der
Auffahrrichtung.

Hubzeit:

Senkzeit:

Nutzhub Hebebihne:
Betriebsspannung:
Motorleistung:
Motordrehzahl:
Forderleistung Olpumpe:
Betriebsdruck Hydraulik:
Ansprechdruck Druckbegrenzungsventil:
Fullmenge Olbehélter
Schalldruckpegel
Bauseitiger Anschluss

3.2 Sicherheitseinrichtungen

1. Sicherheitsklinke

ca. 50 sec. mit 2670 kg Last
ca. 30 sec. + CE-Stop mit 2670 kg Last
max. 1840 mm

3 x 400 Volt , 50Hz

1,5 kW

1490 Umdrehungen/Minute
4,3 cm*/Umdrehung

ca. 190 bar

ca. 210 bar

ca. 10 Liter

<75 dB(A)

3~/N+PE, 400V, 50 Hz

mit Absicherung 16 AT
gemal’ VDE-Richtlinien

Sicherung des Lastaufnahmemittels bei Undichtigkeiten im Hydrauliksystem und bei Seilriss.

2. Rickschlagventil

Sicherung des Fahrzeuges gegen unbeabsichtigtes Absenken

3. Druckbegrenzungsventil

Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck

3. AbschlieBbarer Hauptschalter

Sicherung gegen unbefugte Benutzung
4. Ruckrollsicherung an den Auffahrschienen
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Rollen des Fahrzeugs

5. Seilriss- und Seilschlaffschalter

Sicherung gegen beabsichtigtes Absenken bei Seilriss.

-10 -
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3.4 Fertigungshinweis

Jede Auffahrschiene wird mit einer Wolbung nach oben (,Vorspannung*“) von ca. + 8 mm gefertigt.
Je nach Fahrzeuggewicht und Radstand reduziert sich die Vorspannung.
Durch Tests ermittelte Messergebnisse wurden in der nachfolgenden Tabelle festgehalten.

Jede einzelne gefertigte Auffahrschiene wird einer Messung unterzogen und in einer
Ergebnisstabelle protokolliert.

Ohne Last weist die Schiene eine
Wodlbung nach oben von
ca. + 8 mm auf.

(* mm = Messpunkte)

)
(AYkg = (B) mm

(C) Ausgangsmesspunkt =
Mittelpunkt Drehteller

Auszug aus Prufprotokoll vom 11.07.06:

Schienenlange 5500 mm 5500 mm 5500 mm 5500 mm 5500 mm
Radstand * 3000 mm 2700 mm 2500 mm 2200 mm 2200 mm
Last (A) 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1500 kg
Vorspannung +4mm +3mm +2mm +1mm -Imm
(Wélbung) (B) (Durchbiegung)

-13-
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4. Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Hebebiihnen sind die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften nach BGG945:
Prifung von Hebebiihnen; BGR260 Betreiben von Hebebuhnen; (VBG14) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders hingewiesen.

« Beim Betrieb der Hebeblihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen.

« Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf 4500 kg nicht Gberschreiten,
wobei eine maximale Lastverteilung von 2:1 oder 1:2 in Auffahrrichtung oder entgegen
der Auffahrrichtung zulassig ist.

< Mit der selbststandigen Bedienung von Hebebihnen dirfen nur Personen beschaftigt
werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, in der Bedienung der Hebebiihne
unterwiesen sind und ihre Beschaftigung hierzu gegentiber dem Unternehmer
nachgewiesen haben. Sie missen vom Unternehmer ausdriicklich mit dem Bedienen der
Hebebiihne beauftragt sein. (Auszug aus BGR260) (siehe Ubergabeprotokoll).

« Der gesamte Hub- und Senkvorgang muss vom sachkundigen Bediener stets beobachtet
werden.

e Waéhrend des Hub- oder Senkvorgangs dirfen sich keine Personen im Arbeitsbereich der
Hebebtiihne aufhalten.

« Die Personenbefdrderung auf der Hebebihne oder im Fahrzeug ist verboten.

« Das Hochklettern an der Hebebiihne ist verboten.

« Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden Teilen
muss die Hebebiihne von einem Sachverstandigen gepruft werden.

« An der Hebebiihne dirfen erst Eingriffe vorgenommen werden, wenn der Hauptschalter
ausgeschaltet und abgeschlossen ist.

« Bei Fahrzeugen mit niedriger Unterbodenfreiheit oder mit Sonderausstattungen ist vorher
zu prifen, ob Beschadigungen auftreten kénnen.

« Die Hebebiihne darf nicht an explosionsgefahrdeten Standorten oder in Waschhallen
aufgestellt werden.

5. Bedienungsanleitung

unbedingt einzuhalten. Lesen Sie vor der ersten Bedienung sorgfaltig die

ﬂ Wahrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen
Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 4!

5.1 Anheben des Fahrzeugs

« Das Fahrzeug auf die Fahrschienen in Langs- und Querrichtung mittig auffahren.

Die gesamte Standflache jedes Rades muss sich vollstandig auf der Auffahrschiene
A befinden, andernfalls besteht Absturzgefahr!

« Bei Ausfiihrung mit Schiebeplatten auf den Auffahrschienen, miissen diese beim
Befahren verriegelt sein.

« Fahrzeug gegen Rollen sichern. Handbremse anziehen. Gang einlegen.

« Gefahrdeten Bereich kontrollieren. Es dirfen sich keine Personen oder Gegenstande im
Arbeitsbereich der Hebeblhne oder auf der Hebebiihne befinden.

¢ Einschalten der Steuerung. Hauptschalter (D) auf Position “1“ drehen.

¢ Fahrzeug anheben. Taster (A) ,Heben" driicken.

¢ Fahrzeug auf gewiinschte Arbeitshéhe anheben.
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Bedienelement 4.45H_I|

Der gesamte Hubvorgang ist stets zu beobachten.

Bild 1: Bedienelement
A Taster ,Heben*

B Taster “Senken”
C Uberbriickungstaster
D Hauptschalter

E Drosselventil (langsames Absenken in die Sicherheitsklinken)

Bedienung :

Heben: Taster (A) driicken
Senken: Taster (B) driicken
Absetzen in die Sicherheitsklinke: Taster (B) und (C) driicken
Aus der Sicherheitsklinke heben: Taster (A) und (C) driicken
Senken ab CE-Stop: Taster (B) und (C) driicken

5.2 Senken des Fahrzeugs

Gefahrdeten Bereich kontrollieren. Es dirfen sich keine Personen oder Gegenstande im
Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebihne befinden.

Taster (B) druicken.

Der Senkvorgang beginnt unmittelbar.

Befindet sich die Hebebiihne in den Sicherheitsklinken, muss erst die Hebebiihne einige
Millimeter angehoben werden, um danach die Absenkung neu zu beginnen.

Dazu ist der Taster ,A" und gleichzeitig der Taster ,C" zu driicken. Erst wenn sich die
Hebebiuhne nicht mehr in den Sicherheitsklinken befindet kann die Hebeblhne mit dem
Taster ,B* bis zum eingestellten CE-Stop abgesenkt werden.

Hebebiuhne auf gewlinschte Position absenken. Der gesamte Senkvorgang ist dabei
stets zu beobachten.

Kurz vor erreichen der untersten Position stoppt die Hebebihne aus Sicherheitsgriinden
(Quetschgefahr im FuBBbereich) den Senkvorgang. Nach Kontrolle das sich keine
Personen oder Gegenstande im Arbeitsbereich der Hebeblihne befinden kann die Biihne
weiter abgesenkt werden. Der Taster ,B* und der Taster “C" sind gleichzeitig zu druicken.
Ein akustische Warnsignal ertént wahrend des Senkens in die unterste Position.

Durch drehen des Stromregelventils (E) lasst sich die Senkgeschwindigkeit variabel
verstellen.

Befindet sich das Fahrzeug in der untersten Position kann das Fahrzeug von der
Hebebuhne gefahren werden.

5.3 Absetzen der Hebebiihne in die Klinkenleiste

Durch driicken des Taster , B und Tasters ,C* ,Absetzen in die Klinkenleiste" wird die
Hebeblihne in die ndchstmdégliche Klinke abgesetzt. Die Senkgeschwindigkeit lasst sich
am Drosselventil (E) einstellen um ein sanftes Absenken in die Sicherheitsklinken zu
ermoglichen.

Um die Hebebihne aus den Klinkenleisten zu heben sind die Taster ,A" und Taster ,C*
gleichzeitig zu driicken.

-15-




Betriebsanleitung und Priufbuch
I
mussbaum

5.4 Verstellen der Auffahrschiene

* Es besteht die Méglichkeit eine Auffahrschiene der Hebebihne zu verschieben, um auch
Fahrzeuge mit schmalen bzw. breitem Radstand sicher aufzunehmen. (Siehe Mal3e im
Datenblatt)

< Die Schiene lasst sich ohne grof3en Kraftaufwand auf die gewlinschte Breite verschieben.
Dazu ist die Last vorher zu entfernen und die Hebebiihne auf ca. 1000 mm anzuheben.

< Danach kann die Schiene auf die gewtinschte breite verschoben werden.

6.Verhalten im Stoérungsfall

Bei gestorter Betriebsbereitschaft der Hebebiihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.
Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der

Kundendienst lhres Handlers zu benachrichtigen.

Selbstandige Reparaturarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der Hebeblhne sowie
Uberprufungen und Reparaturen an der elektrischen Anlage sind verboten.

Problem: Motor lauft nicht an!

mogliche Ursachen: Behebung:

keine Stromversorgung Stromversorgung prufen
Hauptschalter ist nicht eingeschaltet oder defekt Hauptschalter prifen
Bauseitige Hauptsicherung defekt Sicherung priifen ggf. tauschen
Stromzuleitung unterbrochen Stromzuleitung prifen
Thermoschutz vom Motor aktiv Motor abkihlen lassen

Motor defekt Kundendienst benachrichtigen
Oben-Aus ist gedriickt oder defekt Oben-Aus Taster priifen
Taster ,Heben" defekt Taster prifen lassen

Problem: Motor lauft an, Last wird nicht gehoben!

mogliche Ursachen: Behebung:

Fahrzeug ist zu schwer Fahrzeug entladen

Fullstand Hydraulikél ist zu niedrig Richtiges Hyd-Ol in der untersten
Position nachfiillen

Druckbegrenzungsventil ist defekt Kundendienst benachrichtigen

Leckage im Hydrauliksystem Priifen ob Leckag vorliegt

Kupplung zwischen Motor und Pumpe defekt Kundendienst benachrichtigen

Zahnradpumpe defekt Kundendienst benachrichtigen

Problem: Hebebliihne lasst sich nicht absenken!

mogliche Ursachen: Behebung:

Hebebilihne sitzt auf Hindernis auf Taster ,Heben" driicken, bis das
Hindernis entfernt werden kann

Hebebiihne befindet sich in den Sicherheitsklinken Hebebiihne anheben
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6.1 Auffahren auf ein Hindernis

» Fahrt die Hebebiihne beim Absenken auf ein Hindernis auf, werden nur die Seile schlaff
die sich in unmittelbarer Néahe des Hindernisses befinden. Unter der Schiene am
Hydraulikzylinder befindet sich eine Sicherheitseinrichtung, welches die Hebebiihne
abschaltet sobald ein Seil schlaff wird oder reif3t. Bei diesem Vorgang wird durch
Federkraft ein Gleitelement das sich auf der Kolbenstange befindet auf ein Endschalter
geschoben.

Die Hebeblihne schaltet ab und der Hub-, oder Senkvorgang wird unterbrochen.
Um die Hebeblhne wieder anzuheben, muss nur der Taster (A) ,Heben” und der Taster
(C) solange gedruckt werden, bis das Hindernis entfernt werden kann.

6.2 Notablass

Es besteht die Mdglichkeit das Ventil manuell zu 6ffnen um die Hebebiihne in die unterste Position
zu senken, damit das aufgenommene Fahrzeug von der Hebeblhne gefahren werden kann.

Bei Stromausfall kann der Notablass nur vorgenommen werden, wenn die
II? Sicherheitsklinken nicht eingerastet sind. Daher sollte das Ende des
Stromausfalles abgewartet werden. (Zeitaufwand Notablass ca. 2 Std.)

erfahrenen Sachkundigen vorgenommen werden.

Der Notablass muss in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge durchgefiihrt
werden, ansonsten kann es zu Beschéadigungen und zu Gefahren fur Leib und Leben
fuhren. Der Notablass muss standig iberwacht werden.

Jegliche Art externer Leckage ist unzulassig und muss sofort beseitigt werden. Dies ist
zwingend notwendig, speziell auch vor einem Notablass.

T Ein Notablass ist ein Eingriff in die Steuerung der Hebebihne und darf nur von

« Sicherheitsklinkenabdeckungen an den Quertraversen I6sen und entfernen.

» Befindet sich die Hebeblhne in den Sicherheitsklinken, muss jede Klinke einzeln mit Hilfe
eines z.b. Gabelstaplers, Krans, Wagenheber...... aus der Klinkenleiste herausgehoben
werden, sodass der Zahn sich frei bewegen lasst um diesen mit einem geeigneten
Gegenstand (z.b. Draht etc.) gegen Einrasten zu befestigen.

Diese MalRnahme muss an allen vier Hubsaulen durchgefuhrt werden.

* Am Hydraulikzylinder unter der Auffahrschiene befindet sich ein Doppelsitzventil

(siehe Bild 2)

Bild 2: Doppelsitzventil mit Handbetatigung am Zylinder

Y-

« Gefahrdeten Bereich kontrollieren. Es dirfen sich keine Personen oder Gegenstande im
Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebebihne befinden.

« Dieses Ventil ist mit einem geeigneten Gegenstand zu driicken. Der Senkvorgang
beginnt unmittelbar.

« Der Senkvorgang ist stets zu beobachten. Bei Gefahr ist das Ventil loszulassen.
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¢ Hebebihne bis in die unterste Position absenken.

« Befindet sich die Hebebiihne in der untersten Position ist das Fahrzeug von der
Hebebihne zu fahren.

« Hebebihne solange stilllegen, bis die defekten Teile ausgetauscht wurden und sich die
Hebebuhne wieder in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befindet. Verstandigen
Sie ihren Servicepartner.

» Die Sicherheitsklinken sind wieder zu I6sen (Draht entfernen) damit diese wieder
einrasten kénnen.

Die Sicherheitsklinken missen nach Beendigung des Notabsenkvorgangs wieder geldst
werden, um den sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

7. Wartung und Pflege der Hebebtlihne

Vor einer Wartung sind alle Vorbereitungen zu treffen, dass bei Wartungs- und
Reparaturarbeiten an den Hubanlage keine Gefahr fir Leib und Leben und
Beschadigungen von Gegenstanden bestehen.

Rechtsgrundlage: BSV (Betriebsmittelverordnung) + BGR500 (Betreiben von
Arbeitsmitteln)

Bei Entwicklung und Produktion von NuRbaum Produkten wird auf Langlebigkeit und
Sicherheit Wert gelegt. Um die Sicherheit des Bedieners, die Zuverlassigkeit des Produktes,
niedrige Unterhaltungskosten, den Garantieanspruch und schlie3lich auch die Langlebigkeit
der Produkte zu gewabhrleisten ist der korrekte Aufbau und die richtige Bedienung genauso
notwendig wie regelmafRige Wartung und ausreichende Pflege.

Unsere Bithnen sind TUV-, BG- und CE-Zertifiziert und erfilllen oder Utbertreffen alle
Sicherheitsstandards der Léander, in die wir sie verkaufen. Europdische Regelungen
beispielsweise verpflichten alle 12 Monate wéahrend des Betriebs der Blhne zu einer
Wartung durch qualifiziertes Fachpersonal. Um die grofitmogliche Verfiigbarkeit und
Funktionsfahigkeit der Hubanlage zu gewahrleisten, sind die aufgefiihrten Reinigungs-,
Pflege- und Wartungsarbeiten durch eventuelle Wartungsvertrage sicherzustellen.

Die Hebebihne ist nach der ersten Inbetriebnahme in regelméRigen Absténden von langstens
einem Jahr durch einen Sachkundigen gemaf nachfolgendem Plan zu warten. Bei intensivem
Betrieb und bei héherer Verschmutzung ist das Wartungsintervall zu verkirzen.

Wahrend der taglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebeblihne zu beobachten. Bei
Storungen muss der Kundendienst benachrichtigt werden.

7.1 Wartungsplan

I]? Vor Beginn der Wartung ist eine Netztrennung vorzunehmen. Der Arbeitsbereich um

die Hebebiihne ist gegen unbefugtes Betreten abzusichern.

* Vor Beginn der Wartung ist eine Netztrennung vorzunehmen. Die Anlage ist
gegen unbeabsichtigtes Absenken und gegen unbefugtes Betreten abzusichern.

« Abstreifer am Zylinder saubern und auf Beschadigungen tberprifen.

¢ Kolbenstangen am Hubzylinder von Sand und Schmutz befreien.
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Die Energiekette an der Bediensdule saubern. Die Versorgungsleitungen und
Energiekette auf Beschadigungen prifen.

Zustand Lastseile: falls Drahtbriiche an einem Drahtseil erkennbar sind, muss der
gesamte Seilsatz ausgetauscht werden.

Die elektrischen Bauteile (Magnete, Taster, Schalter etc.) sind auf Beschadigungen zu
prufen.

Reinigen, Uberprifen und einfetten der beweglichen Teile.

(Gelenkbolzen, Gleitstiicke, Gleitflachen)

Schmiernippel mit einem saurefreien Mehrzweckfett abschmieren.
Sicherheitseinrichtungen, Uberroll- und Riickrollsicherung auf Funktion priifen.
Absetzklinken auf leichtgangiges Einklinken prufen und Reibflachen schmieren.
Alle Schweil3nahte sind einer Sichtprifung zu unterziehen. Bei Rissen oder
Briichen von Schweil3néhten ist die Anlage stillzulegen und die Herstellerfirma zu
kontaktieren.

Pulverbeschichtung tberprifen ggf. ausbessern.

Beschadigungen durch aufiere Einwirkungen sind sofort nach Erkennen zu
behandeln. Bei Nichtbehandlung der Stellen, kann durch Unterwanderung von
Ablagerungen aller Art die Pulverbeschichtung weitrdumig und dauerhaft
beschadigt werden.

Diese Stellen sind leicht anzuschleifen (120 Korn) zu reinigen und zu entfetten.
Danach mit einem geeigneten Ausbesserungslack (RAL Nr. beachten)
nacharbeiten.

Verzinkte Oberflachen tberprifen ggf. ausbessern.

Weilrost wird durch dauerhafte Feuchtigkeit, schlechte Durchluftung

begtinstigt. Durch Verwendung von einem Schleifvlies Korn A 280 kdnnen die
betroffenen Stellen behandelt werden. Wenn erforderlich sind die Stellen mit

einem geeigneten, widerstandsfahigen Material (Lack etc.) nachzubehandeln.

Rost wird durch mechanische Beschadigungen, Verschleil3, aggressive
Ablagerungen (Streusalz, auslaufende Betriebsfllissigkeiten) , mangelhafte

oder nicht durchgefuhrte Reinigung hervorgerufen.

Durch Verwendung von einem Schleifvlies Korn A 280 kénnen die betroffenen
Stellen behandelt werden. Wenn erforderlich sind die Stellen mit einem
widerstandsfahigen Material (Lack etc.) nachzubehandeln.

Fullstand des Hydraulikéls Uberprifen. Ggf. sauberes Hydraulikdl nachfillen.

Das Hydraulikdl muss mindestens einmal jahrlich gewechselt werden. Hierzu die Anlage
in seine Ausgangsstellung fahren, den Olbehalter leeren und den Inhalt erneuern.
Das Altol ist vorschriftsméaRig an die daflir vorgesehenen Stellen zu entsorgen;
(Auskunftspflicht Uber Entsorgungsstellen hat das Landratsamt,

Umweltschutzamt oder das Gewerbeaufsichtsamt).

Der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges, sauberes Hydraulikdl mit einer
Viskositét von 32 cst. Die benétigte Olmenge ist aus der ausfiihrlichen
Bedienungsanleitung (Kapitel 3: Technische Information) zu entnehmen. Das
Hydraulikdl muss sich nach dem Einfillen zwischen der oberen und unteren
Markierung des Olpeilstabes befinden.

Achtung: bei Anlagen im Freien sollte ein Hydraulik Suffix-Ol mit einer

Viskositéat von 22 cst verwendet werden.

Das Hydrauliksystem ist auf Leckage zu tberprufen.

Uberprufen der Hydraulikschlauche auf Leckage (Sichtpriifung).

Lebensdauer der Hydraulikschlauche:

Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollte sechs Jahre, einschlieflich einer
Lagerzeit von héchstens zwei Jahren, nicht Giberschreiten. Abweichend hiervon kann die
Verwendungsdauer entsprechend vorliegenden Prif- und Erfahrungswerten in den
einzelnen Anwendungsbereichen insbesondere unter Berlicksichtigung der
Einsatzbedingungen, festgelegt werden. (Auszug aus Norm: ZH 1/74 // DIN 20066)
Alle Befestigungsschrauben sind mit einem Drehmomentschliissel nachzuziehen.
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Anzugsdrehmoment (Nm) for Schaftschrauben
Festigkeitsklasse 8.8 Festigkeitsklasse 10.9

0,10* 0,15** 0,20*** 0,10* 0,15** 0,20***
M8 20 25 30 M8 30 37 44
M10 40 50 60 M10 59 73 87
M12 69 87 105 Mi2 100 125 151
Mi6 170 220 260 M16 250 315 380
M20 340 430 520 M20 490 615 740
M24 590 | 740 880 M24 840 1050 1250

Gleitraibungszahl 010 fur sehr gute Oberfliche, geschmiert
Gleitreibungszahl 015 fur gute Oberfliche, geschmiert oder trocken
Gleitreibungszahl 0,20 Oberflache schwarz oder phosphatien, trocken

Drehmomanttabelle 8.8-10.9 0

Bild 3:
7.3 Reinigung der Hebebihne

Eine regelméafige und sachkundige Pflege dient der Werterhaltung der Hebebihne.
AuRerdem kann sie auch eine der Voraussetzungen fiir den Erhalt von Gewahrleistungs-
Anspriuchen bei eventuellen Korrosionsschaden sein.

II? Grundsatzlich gilt: Der beste Schutz fiir die Hebebihne ist die regelmaRige
Beseitigung von Verunreinigungen aller Art.
dazu gehdren vor allem:
e Streusalz
¢ Sand, Kieselsteine, Erde
* Industriestaub aller Art
» Wasser ; auch in Verbindung mit anderen Umwelteinfliissen
» Aggressive Ablagerungen aller Art
« Dauernde Feuchtigkeit durch unzureichende Bellftung
« Stehende Flussigkeiten in den Gruben der Anlage

Wie oft die Hebebuhne gereinigt werden soll hangt unter anderem von der Haufigkeit der
Benutzung; von dem Umgang mit der Hebebiihne; von der Sauberkeit der Werkstatt; und von
dem Standort der Hebebuihne ab. Weiterhin ist der Grad der Verschmutzung abhéangig von der
Jahreszeit, den Witterungsbedingungen und von der Belliftung der Werkstatt. Unter
ungunstigen Umstanden kann eine wochentliche Reinigung der Hebebiihne notwendig sein,
aber auch eine monatliche Reinigung kann durchaus genligen.

« Schalten Sie zu ihrer Sicherheit stets vor Reinigungsarbeiten den Hauptschalter der
Hebebiuihne aus und Sichern sie diesen gegen Einschalten

« Vor dem Einschalten prifen sie sorgfaltig, dass keine Feuchtigkeit in stromfiihrende
Bauteile eingedrungen ist

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und scheuernden Mittel, sondern schonende

Reiniger z.b. ein handelsibliches Spllmittel und lauwarmes Wasser.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreiniger (z.b. Dampfstrahler)

- Entfernen Sie alle Verschmutzungen sorgfaltig mit einem Schwamm ggf. mit einer
Blrste.

- Achten Sie darauf, dass keine Riickstande des Reinigungsmittels auf der Hebebiihne zurtick
bleibt.

- Die Hebebiihne ist nach dem Reinigen mit einem Lappen trocken zu reiben und mit einem
Wachs- oder Olspray einzuspriihen.
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8. Sicherheitstberprifung

=

=

Die Sicherheitstiberprifung ist zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der Hubanlage
erforderlich. Sie ist durchzufuhren:

Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der Hubanlage

Verwenden Sie das Formblatt "Einmalige Sicherheitstuberpriufung”

Nach der ersten Inbetriebnahme regelmaRig in Abstédnden von langstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt "RegelmaRige Sicherheitsiberprifung”

. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hubanlage

Verwenden Sie das Formblatt "AuRerordentliche Sicherheitsiiberpriufung”

Die einmalige und regelmagige Sicherheitsiberprifung muss von einem Sachkundigen
durchgefiuhrt werden. Es wird empfohlen gleichzeitig eine Wartung vorzunehmen.

Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Veranderung der Tragfahigkeit oder
Veranderung der Hubhdhe) und nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden
Teilen (z. B. SchweiRarbeiten) ist eine Uberpriifung durch einen Sachverstandigen
erforderlich (auBerordentliche Sicherheitstuberprifung)

Dieses Prifbuch enthéalt Formulare mit aufgedrucktem Prifplan fir die Sicherheitsiberprifung.
Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, protokollieren Sie den Zustand der gepruften
Hebebihne und belassen Sie das vollstandig ausgefillte Formular in diesem Prifbuch.

9.Montage und Inbetriebnahme

@Oo° <
JJ)

SERVICE L

Bild 4:

9.1 Aufstellungsrichtlinien

Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers oder der
Vertragshandler. Falls der Betreiber Uber entsprechend geschulte Monteure verfigt, kann
die Hebeblhne auch von ihm aufgestellt werden. Die Aufstellung ist geman der
vereinfachten Montageanleitung durchzufihren.

Die serienmaf3ige Hebebiihne darf nicht in explosionsgeféahrdeten Raumen oder
Waschhallen aufgestellt werden.

Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament nachzuweisen oder gemaf den
Richtlinien des Fundamentplanes zu erstellen (siehe Fundamentplan). Der Aufstellplatz
muss plan eben sein. Fundamente im Freien und in RAumen, in denen mit Winterwitterung
oder Frost zu rechnen ist, sind frosttief zu griinden.

Fur den elektrischen Anschluss ist Bauseits 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz bereitzustellen. Die
Zuleitung ist bauseitig entsprechend abzusichern (T16A). Die Anschlussstelle befindet sich
am Bedienaggregat.
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e Zum Schutz der elektrischen Kabel sind sdmtliche Kabeldurchfiihrungen mit Kabeltiillen oder
flexiblen Kunststoffrohren auszustatten.

* Nach erfolgter Montage der Hebebiihne, muss vor der ersten Inbetriebnahme bauseits
(Betreiber) der Schutzleiter der Hebebuhne nach IEC Richtlinien (60364-6-61) gepruft
werden. Empfohlen wird auch eine Isolationswiderstandspriifung.

9.2 Aufstellen und Verdiibeln der Hebebihne

Fur die Hebebihne muss im Normalfall kein spezielles Fundament erstellt werden.

Es ist jedoch erforderlich, die Hubsé&ulen an vier Punkten zu verdibeln, um das Hubgerat gegen

Verrutschen zu sichern. Hierflr ist ein Betonboden ohne Bewehrung mit einer Dicke von min.

180 mm und der Qualitdt von C20/25 (B25) nach DIN EN206-1 ausreichend. (siehe Datenblatt)

Im Zweifelsfall ist eine Probebohrung vorzunehmen und ein Diibel einzusetzen. Der Diubel ist

mit dem angegebenen Drehmoment des Dibelherstellers anzuziehen (z.b. Liebig-Dibel 50

Nm). Kann das angegebene Drehmoment nicht aufgebracht werden oder sind nach Prifung

innerhalb der Einflusszone (& 200 mm) Beschadigungen (Haarrisse, Spriinge und dergleichen)

sichtbar, ist das Fundament zur Aufstellung der Biihne nicht geeignet. Es muss ein
ausreichendes Fundament gemaf den Richtlinien des Blattes ,Fundamentplan® erstellt werden.

Alles andere ist unzulassig.

Es ist ebenfalls auf eine planebene Aufstellfliche fur die Hebebihne zu achten, damit eine

waagerechte Aufstellung und ein durchgehender Kontakt zwischen Hebebiihne und

Betonboden gewabhrleistet ist.

« Die Auffahrschienen, auf Unterstellbdcke, am vorgesehenen Aufstellungsort, jeweils mit zwei
Montagebdcken platzieren. Auf den exakten Abstand der Auffahrschienen achten.

(siehe Datenblatt)

< Die Quertrager jeweils stirnseitig unter Schienen positionieren.

» Lastseile vorsichtig auslegen (Bild 5). Diese dirfen kein Schmutz aufnehmen.

« Seile durch Quertrager ziehen.

« Quertrager an den Schienen befestigen, dabei die elektrischen Kabelschuhe an den
Klinkenmagneten einstecken (bzw. optionale Beleuchtung anschlie3en)

« Elektrokabel fir die optional Beleuchtung durch die Versorgungskette filhren und an den
Vorschaltgeraten im Quertrager anschlief3en .

* Hubséulen an den Enden der Quertrager positionieren.

« Bediensaule ausrichten (mit Wasserwaage) und Ldcher fur die Dibelbefestigung durch die
vier Bohrungen in den Grundplatten setzen. Bohrlécher durch Ausblasen mit Luft saubern.

« Der Hersteller fordert Liebig Sicherheitsdiibel oder gleichwertige Dubel anderer
Dubelhersteller mit Zulassung und unter Beachtung deren Bestimmungen. Vor dem
Verdibeln der Hebebiihne ist zu Uberprifen, ob der Beton mit der Qualitat C20/25 (B25) bis
zur Oberkante des FertigfuBbodens reicht. In diesem Fall ist die Dlbellange nach Bild 7 zu
ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (Fliel3en, Estrich) auf dem tragenden Boden, muss
die Dicke dieses Belags ermittelt werden und die Dubellange ist nach Bild 8 zu ermitteln.
Jeder Liebig-Dibel muss sich mit einem Drehmoment von 50 Nm anziehen lassen. Mit
einem geringeren Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebuhne nicht gewéhrleistet.

« Sicherheitsdibel in die Bohrungen einfiihren und leicht anziehen.

e Tragseile durch die Hubsaulen nach oben fithren und in der Kopfplatte befestigen.

« Position der Hebebiihne und der Bediensaule nochmals Gberpriifen.

¢ Anschluss an der Stromversorgung herstellen

e Schrauben an der Traverse nachziehen.

+ Hydraulikél einfiillen. Benétigte Olmenge und Qualitat beachten.
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Beim Bedienen der Hebebiihne sind die Abschnitte “Sicherheitsbestimmungen” und
“Bedienungsanleitung” zu beachten.

+ Biihne etwas anheben. Taster “Heben” (A) und ggf. den Taster (C) Uberbriickungstaster
gleichzeitig drticken.

* Montagebldcke entfernen.

* Hebebihne in die unterste Position absenken. Klinkenleisten montieren.

* Hebebihne anheben und die Zugfeder an der Klinkenleiste einhangen.

Bild 5: Zugfedern an den Klinkenleisten einhdngen

« Buhne in die Klinken absetzen. Siehe Bedienungsanleitung.

« Nochmaliges Ausrichten der Saulen mit der Wasserwaage.

« Dibel mit Drehmomentschliissel nachziehen.

* Montage der Auffahrrampen und deren Einstellschrauben sowie die steckbaren
Uberrollsicherungen.

« Einstellung der Gleitfilhrung an der Quertraverse (ca. 4-5 mm. Spiel zwischen Gleitfiihrung
und Hubsaule)

» Einstellen der gleichmafigen Schienenhdhe an allen vier Hubsaulen durch Verstellen der
Muttern, mit denen die Lastseile in den Kopfplatten befestigt sind. Dabei sind folgende
Arbeitsschritte zu beriicksichtigen:

* Hebebiihne auf Augenhdhe anheben und in die Klinke absetzen.

< Die Auffahrschienen durch Verstellen der Befestigungsschrauben der Klinkenleisten auf der
Kopfplatte exakt ausrichten.
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Bild 6: Seilverlauf

9.3 Wechsel des Aufstellungsortes

W B>

Zum Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen entsprechend den

Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gemaR nachfolgendem Ablauf

vorzunehmen.

« Zugfedern unten an der Klinkenleiste entfernen.

« Hebebihne in die unterste Position absenken.

« Klinkenleiste entfernen. Ggf. Sicherheitsklinke manuell zurtickziehen.

» Aggregatabdeckung lésen und entfernen. ggf. Olbehélter entleeren.

» Hebebihne anheben Taster ,Heben" driicken.

< Auffahrschienen auf Montagebécke absetzen. (siehe Kapitel 5 ,Bedienungsanleitung®)

e Netztrennung vornehmen.

« Lastseile losen.

« Elektrische Leitungen lésen.

* Hydraulikleitungen I6sen und mit Blindstopfen abdichten.

« Diubel lI6sen und entfernen.

e Quertrager I6sen und entfernen.

« Hebebihne an den neuen Aufstellungsort transportieren.

« Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim Aufstellen und Verdibeln
vor der ersten Inbetriebnahme.

Es sind neue Dubel zu verwenden. Die alten Dubel sind nicht mehr verwendungsfahig!
Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine Sicherheitsiberprifung durch einen

Sachkundigen durchgefihrt werden (Formular regelméaRige
Sicherheitsuberprufung verwenden)
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9.4 Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme muss die einmalige Sicherheitstberprifung durchgefiihrt
werden (Formular ,,Einmalige Sicherheitsuberprifung” verwenden)

Erfolgt die Aufstellung der Hebebiihne durch einen Sachkundigen (werksgeschulter Monteur)
fuhrt dieser die Sicherheitstuiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch den Betreiber ist ein
Sachkundiger mit der Sicherheitstiberprifung zu beauftragen. Der Sachkundige bestétigt die

fehlerfreie Funktion der Hebebiihne auf dem
Aufstellungsprotokoll und dem Formular fiir die einmalige Sicherheitsiiberpriifung und gibt die

Hebebiihne zur Nutzung frei.

Nach der Inbetriebnahme muss das Aufstellungsprotokoll ausfillt an den Hersteller
gesendet werden.
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Bild 7: Auswahl der Dubellangen (ohne Bodenbelag)

Grundrahmen
baseplate
picce

Tragender Beton

Oberkante Fertigfussboden
Top edge concrete floor

bord supérieur du plancher fini

i
110
[

carrying concrete
béton portant

Spreizteil des Diibels
Expansion point of bolt
partie expansible de la cheville
Diibelbohrung [
bolt hole AAAAEAALARALAAAAARARANAAANALALANLANRANN AN N AN AR A L AN
; . - B T T A I A A A AN A A ANy
ﬂ]CSﬂgC de la cheville “\\“‘\t:\Q““QQQ\Q‘:““":::\\:\“ “\::\\-\\\‘\‘\“\\Q\‘
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\‘\\\\\\ ‘\\2\\\ N \\:{.\\\\\\:\\\\\:\\\\\\\\‘\‘\\\‘\‘\
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O A R S SR M
A D S A A )
R ot
Y \QQ.}QQ\\\\SQ‘SSN:\ Ay
)
Liebig-Sicherheitsdubel
Dubeltyp B15/75 B15/95
Bohrtiefe a 112 137
Mindestverankerungstiefe b 72 72
Betonstarke c 160 160
Bohrungsdurchmesser d 15 15
Bauteildicke e 0-40 40-65

Anzahl der Dibel
Anzugsmoment der Diibel

16 16
siehe aktuelle Angabe des Dubelherstellers
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Bild 8: Auswahl der Diibellangen (mit Bodenbelag)

Oberkante Fertigfussboden

G3xind s Top edge concerete floor
baseplate
picce bord supérieur du plancher fini

Estrich/Fliesenboden
Wash Floortile floor
alre en ciment ou carrelage

Tragender Beton L
carrying concrete ]
béton portant

Spreizteil des Diibels
Expansion point of bolt
partie expansible de la cheville

Di‘lbclbohrung
bolt hole
alésage de la cheville

Liebig-Sicherheitsdibel

Dubeltyp B15/70 B15/95 B15/120 B15/145
Bohrtiefe a 112 137 162 187
Mindestverankerungstiefe b 72 72 72 72
Betonstarke o 160 160 160 160
Bohrungsdurchmesser d 15 15 15 15
Bauteildicke e+f 0-40 40-65 65-90 90-115
Anzahl der Dubel 16 16 16 16
Anzugsmoment der Dubel siehe aktuelle Angabe des Dubelherstellers
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Tinst Q

M
P
thix
hef , @ ‘ }
p | ld
_—{Ii —
I b, Q)
é | ey '
g _h_ﬁﬂa_‘h = - Anderungen vorbehalten!
I B subject to alterations!
sous réserve des modifications!
- - Jumbo®, Sprinter®, 2.25SL3, 2.325L°-2.35 HDL5000 ¢, HDL6500 ¢, 250SE’,
fischer-Dibel 4.32H°- 4.300H°, SLe, SPL " yPower-Lift°,
1.25 SH-1.35SH?, 2.30 TLS?, | 1.20 SE°®
2.35 TSITSA/TSK?, UNI-LIFT 3500 NT/CLT ¢,
2.32TSAP? 2.35TSAPH?, 2.32TTL?
Duibel
typ of dowel FH 15/50 B FH 18 x 100/100 B FH 24/100 B
type de cheville
Bohrteife td 145 230 255
drilling depth
Profondeur de l'alésage
Mindestverankerungstiefe hef 70 100 125

min.anchorage depth
Profondeur minimale dancrage

Betonstarke c siehe den aktuellen Fundamentplan
thickness of concrete see current foundation-diagram drawing

) , vois le plan de fondation actuel
Epaisseur du béton

Bohrerdurchmesser do 15 18 24
diameter of bore
Diamétre de l'alésage

Bauteildicke thix 0-50 0-100 0-100
thickness of the lift-piece
Epaisseur de la piece

Anzugsdrehmoment Nm Mb 40 80 120
turning moment
moment d"une force

Y
FIES

Sttickzahl < 10

piece number g

nombre des pieces . 12
' 20

Montage

Es koénnen auch gleichwertige Sicherheitsdiibel anderer Hersteller (mit Zulassung) unter Beachtung deren Bestimmungen verwendet werden.
It is possible to use equivalent safety-dowels (with license) of other manufacturer but observe their regulations.
Des chevilles des autres marques (autorisées) peuvent aussi étre choisies en respetant les directives du fabricant.
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Einmalige Sicherheitsprifung vor Inbetriebnahme

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen

Prifschritt

in

Mangel
Ordnung Fehlt

Seriennummer:

Nach-

prufung Bemerkung

Typenschild..........ccccoiiii,
Kurzbedienungsanleitung..............ccccceeneee.
Aufkleber Tragféhigkeitsangabe..................
Warnkennzeichnung ...........cccooocviiieenneenn.
AbschlieRbarer Hauptschalter ...................
Zustand/Funktion Rampen.........................
Zustand, Funktion Taster ,Heben“.............
Zustand, Funktion Taster ,Senken “................

Funktion Taster ,Entriegelung Klinken*“....
Funktion Absetzen in die Klinke...............

Zustand Uberfahr & Ruckrollsicherung.....
Zustand Abdeckungen...........cccocceeeeininnnenn.
Zustand Klinke und Klinkenleiste..............
Allgemeinzustand der Hebebuhne..............
Zustand Bolzen und Lagerstellen ...............
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) .....
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene......

Zustand Schwei3nahte

Anzugsmoment aller Schrauben , Diibel....
Zustand Aggregat.......cccceeeveviciiiieenieeniennns
Zustand Lackierung........ccccccevveivvieennnnennnnns
Zustand Lastseil und Aufhdngung.............
Oberflachenzustand Kolbenstangen...........
Dichtigkeit Hydraulikanlage .....................
Fallstand Hydraulikdl ...........cccccoviieeenen
Zustand Hydraulikleitungen .....................
Zustand Elektroleitungen...........cccccceeonne
Zustand Betonboden (Riss€).........ccccceeennee
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug.....
Funktion Beleuchtung (Optional)...............

O

I

O

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zusétzlich ankreuzen!)

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Méangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..............cceeee

Betreiber

(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Regelmalige Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............ccccceene. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccccoeveeieeieennnnns ] ] I R
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........c...coocv..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “............... ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L] e
Zustand Abdeckungen...........cccoeevereennnnne. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber
(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Regelmalige Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............ccccceene. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccccoeveeieeieennnnns ] ] I R
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........c...coocv..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “............... ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L] e
Zustand Abdeckungen...........cccoeevereennnnne. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber
(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Regelmalige Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............ccccceene. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccccoeveeieeieennnnns ] ] I R
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........c...coocv..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “............... ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L] e
Zustand Abdeckungen...........cccoeevereennnnne. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber
(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Regelmalige Sicherheitsprifung

IIE‘—' Ausfillen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prufschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
TypenSChild........cooecveeeeeieecreeeeece e ] ] R
Kurzbedienungsanleitung.............cc.ccvene... ] ] R
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] R
Warnkennzeichnung .......c..cccceeevveeveeeeeennn. ] ] R
AbschlieRBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........ccccccevee... ] ] L] e
Zustand, Funktion Taster ,Heben*............. ] ] L] e
Zustand, Funktion Taster ,Senken “................ ] ] L] e
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken“.... [ ] ] L] e
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Ruickrollsicherung..... ] ] [ e
Zustand Abdeckungen...........cccoeveeveeeveenne. ] ] R
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] R
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] RO
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] RO
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] L] e
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] L e
Zustand SchweiBnahte ........cccccceevivennne ] ] L] e
Anzugsmoment aller Schrauben , Dibel.... [] ] L e
Zustand Aggregat........cccocvveeveeveeiveesreennnns ] ] L] e
Zustand Lackierung..........coccoeeeeeveeereesieesunennn, ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] SR
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] R
Dichtigkeit Hydraulikanlage ..................... ] ] S ROR
Fullstand Hydraulikdl .........c..cooeevvevirennenn ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] R
Zustand Elektroleitungen.............ccccveeevee.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSe)........c.cceee...... ] ] R
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] L e
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] L e
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:..........ooiiiiiiii e e e eeee s
DUrchgeflinrt dUFCH FIFMA.........oiiiiiiiee ettt e et e e s st e e e et e e e e s aabneee e
Name, AnNSChrift SACHKUNAIGET:........oi i e e e e e e e e s e ste e e e e e e e e anns

Ergebnis der Prifung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachprifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[]Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

MENgel DESEItIgE @M. ..ooiiiiiiii Unterschrift
Betreiber
(fur die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Betriebsanleitung und Priufbuch
I
mussbaum

Regelmalige Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............c.ccceeunee. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] [] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccooeeeiieieennnnns ] ] I SR
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........cc..ccoc.v..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “................ ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L] e
Zustand Abdeckungen...........cccocevereeninnnn. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber
(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Betriebsanleitung und Priufbuch
I
mussbaum

Regelmalige Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............ccccceene. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccccoeveeieeieennnnns ] ] I R
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........c...coocv..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “............... ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L0 e
Zustand Abdeckungen...........cccocvereennnnnn. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber
(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Betriebsanleitung und Priufbuch
I
mussbaum

Regelmalige Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............ccccceene. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccccoeveeieeieennnnns ] ] I R
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........c...coocv..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “............... ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L] e
Zustand Abdeckungen...........cccoeevereennnnne. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber
(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Betriebsanleitung und Priufbuch
I
mussbaum

Regelmalige Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............ccccceene. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccccoeveeieeieennnnns ] ] I R
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........c...coocv..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “............... ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L] e
Zustand Abdeckungen...........cccoeevereennnnne. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber
(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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Betriebsanleitung und Priufbuch
I
mussbaum

AulRerordentliche Sicherheitsprifung

I]? Ausflllen und im Prifbuch belassen Seriennummer:

in Mangel  Nach-

Prifschritt Ordnung Fehlt  prifung Bemerkung
Typenschild.........cccceviiienieiiceceee ] ] L] e
Kurzbedienungsanleitung.............ccccceene. ] ] L] e
Aufkleber Tragfahigkeitsangabe.................. ] ] L] e
Warnkennzeichnung ..........cccccoeveeieeieennnnns ] ] I R
AbschlieRbarer Hauptschalter ................... ] ] R
Zustand/Funktion Rampen..........c...coocv..... ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Heben“............. ] ] R
Zustand, Funktion Taster ,Senken “............... ] ] R
Funktion Taster ,Entriegelung Klinken®.... [ ] ] R
Funktion Absetzen in die Klinke............... ] ] L] e
Zustand Uberfahr & Riickrollsicherung..... ] O] L] e
Zustand Abdeckungen...........cccoeevereennnnne. ] ] L] e
Zustand Klinke und Klinkenleiste.............. ] ] L e
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] ] L] e
Zustand Bolzen und Lagerstellen ............... ] ] I U
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] ] R
Funktion Verschiebbarkeit der Schiene...... ] ] RO
Zustand SchweiBnahte ........c.ccceeeveenneene, ] ] SRR
Anzugsmoment aller Schrauben , Dubel.... [] ] R
Zustand Aggregat........c.cocoveeveeveecveeereeennns ] ] R
Zustand Lackierung..........cocceeeeeveeeeeeereesnnenne. ] ] R
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] ] L e
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] ] L e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ...........c......... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikdl .........c..coccevveiinenen. ] ] L] e
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] ] I U
Zustand Elektroleitungen.............ccccceene.. ] ] L] e
Zustand Betonboden (RiSSE)........c...coveun..... ] ] S
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug..... ] ] R
Funktion Beleuchtung (Optional)............... ] ] R
( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachprifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)
Sicherheitsprifung durcChgeflnrt @m:...........oo e e e e e s srreaeeee s
DUrchgeflinrt dUICH FirmMa:. ... .. s e e e e s e e e e e e e e e s e s ab e e e e e e e ansnntnneeeeeeeanns
Name, ANSChrift SACHKUNAIGET:........oo e e et e e e e e

Ergebnis der Prufung:

[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moglich, Mangel beheben
[ ] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beSEItigt am: v iiccciiiies e —————— Unterschrift
Betreiber

(fir die Nachprufung ist ein neues Formular zu verwenden!))
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Betriebsanleitung und Priufbuch
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