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Einleitung

Nussbaum Hebebiihnen sind ein Ergebnis langjahriger Erfahrung. Der hohe Qualitdtsanspruch und
das Uberlegene Konzept garantieren lhnen Zuverlassigkeit, eine lange Lebensdauer und den
wirtschaftlichen Betrieb. Um unnétige Schaden und Gefahren zu vermeiden, sollten Sie diese
Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und den Inhalt stets beachten.

Eine andere oder Uiber den beschriebenen Zweck hinaus gehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgeman. Dies gilt insbesondere flr das Besteigen und Mitfahren.

Die Firma Otto NuBbaum GmbH & Co. KG haftet nicht fiir daraus entstehende Schédden. Das
Risiko dafiir trédgt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgeméBen Verwendung gehért auch:

- das Beachten aller Hinweise aus dieser Betriebsanleitung und
- die Einhaltung der Inspektion- und Wartungsarbeiten und der vorgeschriebenen Prifungen.

- Die Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die an der Hebebihne arbeiten. Dies
gilt insbesondere fir das Kapitel 4 ,Sicherheitsbestimmungen®.

- Zusétzlich zu den Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitung sind die fiir den Einsatzort
geltenden Regeln und Vorschriften zu beachten.

- die ordnungsgemaBe Handhabung der Anlage.
- die ordnungsgemaBe Aufnahme des Fahrzeugs.

Verpflichtung des Betreibers:

Der Betreiber verpflichtet sich nur Personen an der Anlage arbeiten zu lassen, die

- mit den grundlegenden Vorschriften tber die Arbeitssicherheit und der Unfallverhiitung vertraut
und im Umgang mit der Hebebiihne eingewiesen sind.

- Das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen, verstanden und
dies durch ihre Unterschrift bestatigt haben.

Gefahren im Umgang mit der Anlage:

Die NuBbaum Produkte sind nach den Stand der Technik und den anerkannten Sicherheits-
technischen Regeln konzipiert und gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgemaBer Verwendung
Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers entstehen oder Sachwerte beschadigt werden.

Die Anlage darf nur betrieben werden:
- fOr die bestimmungsgemaBe Verwendung.
- Wenn sie sich in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befindet.
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Organisatorische MaBnahmen

Die Bedienungsanleitung ist stdndig am Einsatzort der Anlage griffbereit aufzubewahren.

Ergénzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingultige gesetzliche und sonstige verbindliche
Regelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen.

Das sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten des Personals ist zumindest gelegentlich unter
Beachtung der Betriebsanleitung zu kontrollieren!

Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, persénliche Schutzausriistungen benutzen.
Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage in lesbarem Zustand halten!

Ersatzteile missen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.
Dies ist nur bei Originalteilen gewahrleistet.

Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen fir wiederkehrende
Prifungen/Inspektionen einhalten!

Instandhaltungstétigkeiten, Stérungsbeseitigung

In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionstétigkeiten und —
termine einschlieBlich Angaben zum Austausch von Teile/Teilausristungen einhalten! Diese
Tétigkeiten dirfen nur durch Sachkundige, die an einer speziellen Werksschulung teilgenommen
haben, durchgefiihrt werde.

Bei Wartungs- und Installationsarbeiten gel6ste Schraubenverbindungen stets fest anziehen!

Gewéhrleistung und Haftung

Grundsétzlich gelten unsere ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen®.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind.

UnsachgeméBe Benutzung der Hebebiihne

UnsachgeméaBe Errichtung, Inbetriebnahme, Benutzung, Bedienung oder Wartung der
Hebebihne.

Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgeman
angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

Das nicht Beachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung,
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Risten der Anlage.

Eigenmachtige bauliche Veranderungen an der Anlage.
Eigenmachtiges Verandern der ...... (z.B. Antriebsverhéltnisse: Leistung, Drehzahl etc.)

UnsachgemanB durchgefihrte Reparaturen.
Katastrophenfalle durch Fremdeinwirkungen und héhere Gewalt.
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Il? Nach erfolgter Aufstellung, dieses Blatt komplett ausfiillen, unterschreiben, kopieren und
das Original innerhalb einer Woche an den Hersteller senden. Die Kopie bleibt im Priifbuch.

Otto NuBbaum GmbH & Co. KG
Korker StraBe 24
D-77694 Kehl-Bodersweier

Aufstellungsprotokoll

Die Hebeblihne 4.65 H / 4.65 H mit Radfreiheber
mit der SerienNUMMEer........ccoooveeiveeeeeeeeeeinn. AU (e (=31 0 o
bei der FirmMa......oooeveeeeiieeeeeee e, TR

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen.

Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber/Sachkundigen (nicht zutreffendes streichen)

Der Betreiber bestéatigt das ordnungsgemaBe Aufstellen der Hebeblihne, alle Informationen
dieser Betriebsanleitung und Priifbuch gelesen zu haben und entsprechend zu beachten, sowie
diese Unterlage den eingewiesenen Bedienern jederzeit zuganglich aufzubewahren.

Der Sachkundige bestatigt das ordnungsgemaBe Aufstellen der Hebeblihne, alle Informationen

dieser Betriebsanleitung und Priifbuch gelesen zu haben und die Unterlagen dem Betreiber
Ubergeben zu haben.

Datum Name, Betreiber & Firmenstempel Unterschrift
Betreiber

Datum Name, Sachkundiger Unterschrift
Sachkundiger

T AV o= o - Un (1= TSRO PRRSPR
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Ubergabeprotokoll

Die Hebeblihne 4.65 H / 4.65 H mit Radfreiheber
mit der SerienNUMMEeTr........ccoooveeieeeeeeeeeeeien. ATL0T (e [S3=1 0 o
bei der FirmMa......oooveeeeiieeeeeeee e T

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefihrte Personen (Bediener) wurden nach Aufstellung der Hebebuhne durch
einen geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshandlers (Sachkundiger) in die
Handhabung des Hubgeréates eingewiesen.

(Datum, Name, Unterschrift, freie Zeilen sind zu streichen)

Datum Name Unterschrift

Datum ........................... Name ........................................ UnterSChnf t ...................
Datum ........................... Name ........................................ UnterSChnf t ...................
Datum ........................... Name ........................................ UnterSChnf t ...................
Datum ........................... Name ........................................ UnterSChnf t ...................
Datum ........................... Name Sachkund|g er ................. UnterSChnf t : S achkund,g N
T Vo= o - Un (1= o TSP
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1 Allgemeine Information

Die Dokumentation ,Betriebsanleitung und Prifbuch® enthalt wichtige Informationen zum sicheren
Betrieb und zur Erhaltung der Funktionssicherheit der Hebeblihne 4.65 H / 4.65 H mit
Radfreiheber.

e Zum Nachweis der Aufstellung der Hebeblhne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

e Zum Nachweis der einmaligen, regelmaBigen und auBerordentlichen Sicherheits-
Uberprifungen enthalt dieses Prifbuch Formulare. Verwenden Sie die Formulare zur
Dokumentation der Prifungen und belassen Sie die ausgefillten Formulare im Prifbuch.

e |m Stammblatt der Anlage sind Anderungen an der Konstruktion oder ein Wechsel des
Aufstellungsstandortes einzutragen.

1.1 Aufstellung und Prifung der Hebebuhne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebeblhne und die Sicherheitstiberprifungen dirfen
ausschlieBlich dafur ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im Allgemeinen und in dieser
Dokumentation als Sachverstandige und Sachkundige bezeichnet.

e Sachverstandige sind Personen (freiberufliche Fachingenieure, TUV-Sachversténdige), die
aufgrund lhrer Ausbildung und Erfahrung Hubanlagen prifen und gutachtlich beurteilen dirfen.
Sie sind mit den maBgeblichen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften vertraut.

e Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit Hubanlagen
besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den Hebebiihnen-Hersteller
teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des Herstellers und der Vertragshandler sind
Sachkundige).

1.2 Gefahrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden folgende drei
Symbole mit der erlduterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders auf Textstellen, die
durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

ﬁ Gefahr ! Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgeméBer Durchfiihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr!

Vorsicht ! Bezeichnet eine Warnung vor méglichen Beschédigungen der
Hebebliihne oder anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgeméBer
Durchfiihrung des so gekennzeichneten Vorgangs!

= Hinweis ! Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schliisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung!
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2 Stammblatt der Hebebuhne
2.1 Hersteller  otto NuBbaum GmbH & Co. KG
Korker StraBBe 24
D-77694 Kehl-Bodersweier

2.2 Verwendungszweck

Die Hebebiihne 4.65 H ist ein Hebewerkzeug fir das Anheben von Kraftfahrzeugen bis zu einem
Gesamtgewicht von 6500 kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder
entgegen der Auffahrrichtung.

Der Radfreiheber 0.35 RFL ist ein Hebewerkzeug fir das Anheben von Kraftfahrzeugen bis zu
einem Gesamtgewicht von 3500 kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung
oder gegen Auffahrrichtung.

Die Hebebiihne ist fir den Aufenthalt unter dem Lastaufnahmemittel ausgelegt. Sie ist nicht
eingerichtet flr das Betreten der Auffahrschienen und die Personenbeférderung. Die Aufstellung
der serienmaBigen Hebebiihne ist in explosions-gefahrdeten Raumen und Waschhallen verboten.

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der Wechsel des
Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen.

2.3 Anderungen an der Konstruktion

Prifung durch einen Sachversténdigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig!

(Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstandiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger

2.4 Wechsel des Aufstellungsortes

Prifung durch einen Sachversténdigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig!

(Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachkundiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger
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2.5 Konformitatserklarung

DoC-Combi-Lift_2012-03 doc

EG- Konformitatserklarung

gemdl Maschinenrichtlinie Anhang Il 1A

Declaration of Conformity according Machinery Directive 2006/42/EG ANNEX ||
Déclaration de conformité selon directive machines annexe Il 1A

mussbaum

1A

Declaracion de conformidad segun Directiva Maquinaria 2006/42/EG ANNEX 11 1A

Dichiarazione di conformita in accordo alla direttiva 2006/42/EG ANNEX Il 1A

Hiermit erklaren wir, daf} die Hebeblihne, Modell:
Hereby we declare that the lift model ;

Par la présente nous déclarons que le pont élévateur modéle:
Por la presente declara, que el elevador modelo

Con la presente si dichiara che il sollevatore

allen einschlégigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

fulfils all the relevant provisions of the following Directives

correspond aux normes suivantes

cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes:
adempie a tutte le richieste delle seguenti direttive

Maschinenrichtlinie / Machinery Directive
EMV Richtlinie / EMC Directive

COMBI LIFT

COMBI LIFT 465 H
COMBI LIFT 465H A
COMBI LIFT 4.65 H Plus
COMBI LIFT 4.65 H Plus A

2006/42/EG
2004/108/EG

in Ubereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt wurde

was manufactured in conformity with the harmonized narms
fabriqué en conformité selon les normes harmonisées en vigueurs
producido de acuerdo a las siguientes narmas armonizadas

& stato fabbricato in conformita con le norme armonizzate

Fahrzeug- Hebebiihnen / Vehicle lifts
Elektromagnetische Vertraglichkeit / Electromagnetic compatibility (EMC)

Beauftragter fir die Technische Dokumentation
Authorised to compile the technical file

Seriennummer
Serial number

Kehl- Bodersweier, 12.03.2012

Bbaum GmbH & Co KG - Korker Str 24

m]m Tel.. +49(0)7853/899-0 Fax: +49(0)7853/6787

EN 1493: 2010
EN 61000-6-2 -6-4

Otto NuBbaum GmbH & Co. KG

Seriennummer

40

d V Hans Nuftbaum

D-77684 Kehl-Bodersweie
www. nussbaum-iifts de
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3.2

4.65 H / 4.65 H Plus
3 Technische Information
3.1 Technische Daten
Tragfahigkeit: 6500 kg
Lastverteilung: max. 2:1 in Auffahrrichtung oder entgegen der
Auffahrrichtung.

Hubzeit:
Senkzeit:
Nutzhub Hebebiihne:

Tragféahigkeit Radfreiheber:

Nutzhub Radfreiheber:
Auffahrhéhe Radfreiheber:

Betriebsspannung:
Steuerspannung:
Motorleistung:
Motordrehzahl:
Forderleistung Olpumpe:
Betriebsdruck Hydraulik:

Ansprechdruck Druckbegrenzungsventil:

Fillmenge Olbehalter
Schalldruckpegel Lya
Bauseitiger Anschluss

1. Sicherheitsklinke

Sicherheitseinrichtungen

ca. 41 sec. mit Nennlast
ca. 36 sec. mit Nennlast
max. 1800 mm

3500 kg
442 mm
ca. 68 mm

3 x 400 Volt , 50Hz

24V

3,0 kW

2800 Umdrehungen/Minute
3 ccm/Umdrehung

ca. 240 bar

ca. 255 bar

ca. 10 Liter

<70dB

3~/N+PE, 400V, 50 Hz mit Absicherung T16A
geman VDE-Richtlinien

Sicherung des Lastaufnahmemittels bei Undichtigkeiten im Hydrauliksystem

und bei Seilriss.
2. Rickschlagventil

Sicherung des Fahrzeuges gegen unbeabsichtigtes Absenken

3. Druckbegrenzungsventil

Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck

3. AbschlieBbarer Hauptschalter
Sicherung gegen unbefugte Benutzung

4. Ruckrollsicherung auf den Auffahrschienen
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Rollen des Fahrzeuges

5. CE - Stop

Akustisches Warnsignal beim Senken 200 mm (ber dem Boden. Sicherung

gegen Quetschen im FuBbereich beim bodennahen Absenken.

-10 -
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3.3 Datenblatt
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3.4 Fundamentplan

Betonqualitdt min. IC20/25

140

boje

RS R 3

*falls Schienenlédnge 5500) mm

200 5052 (*5752) 200,
O
o
a O
™) -
o
<t
vy
o
- A K
3 I
o
[}
o
N
300
Fundamentplan: Betonqualitat mindestens C20/25

Tiefe des Fundaments mindestens 140 mm
Falls der Beton erhaltlich ist miissen die Betonqualitat C20/25, | die Mindestfundamenttiefe von 140 mm
garantiert werden.
Fundamente im Freien sind frosttief zu griinden.

(* gultig fir Schienenlange 5500mm)

-13 -
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3.5 Hydraulik-Schaltplan (ohne Radfreiheber)
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Liste der Hydraulikteile
Teilenr. Bezeichnung
0.1
0.2 Motor
0.3 Zahnradpumpe
0.4 Saudfilter
0.5 Olpeilstab
0.6 Steuerblock komplett
0.8 Ruckschlagventil
0.9 Notablassschraube
0.10 Druckbegrenzungsventil
0.11 Magnetventil
0.12 Blende (Sanftabsenkung)
0.13 Magnetventil
0.14 Notablass
1.0 Hydraulikzylinder
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3.6 Hydraulik-Schaltplan (mit Radfreiheber)
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Liste der Hydraulikteile

Teilenr.

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.13
0.15
0.16
1.0
2.0
3.0

Bezeichnung

Olbehalter

Motor

Zahnradpumpe

Saudfilter

Olpeilstab

Steuerblock komplett

Umstellhahn (Hebebiihne/Radfreiheber)
Ruckschlagventil

Notablassschraube
Druckbegrenzungsventil

Magnetventil

Blende (Sanftabsenkung)

Magnetventil

Magnetventil

Notablass

Mengenteiler

Senkbremse Radfreiheber (wirksam im Senken)
Zylinder Hebebiihne

Zylinder Radfreiheber

Zylinder Radfreiheber
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um

3.7 Elektro-Schaltplan ohne Radfreiheber

Die E-Pléne der 4.35H sind gultig fur 4.65H.
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Liste der elektrischen Teile ohne Radfreiheber

Teilenr.

QoO:
M1:
K1M:
SB 1/2:
SB3:
S1:
S2:
S4:
S5:
K1-K3:
P2:
MG1:
MG2:
MG3:
MG4:
GL:
GL:
F1:
F2:

F3:
Y1:
Y2:
KZ1:
H1-H4:
SL:

Bezeichnung

Hauptschalter 3-polig (Bauseits anzubringen)

Motor 3~, 400 V, 3,0 kKW

Schitz Motor

Schlisselschalter "heben/senken”

Taster “Sanftabsenken in die Klinke* Biihne

“Oben Aus“ Biihne

Seilrissschalter

Endschalter "Unten aus bei einer Hubhéhe von 200 mm Uber dem Boden”
Uberbriickungsschalter

Relais

Lautsprecher fur akustisches Warnsignal beim Senken im Bodenbereich
Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Transformator 230V/24V

Gleichrichter

Sicherung 0,5A

Steuersicherung 5 A

Sicherung 10A

Bypassventil mit vorgeschalteter Blende fir Sanftabsenkung in die Klinke
Ventil Blhne

Zeitrelais 1sec.

Beleuchtung

Lichtschalter

Wichtiger Hinweis! Fiir Hebebiihnen ohne Hauptschalter.

Verfiigt die Hebeblihne (iber ein Steckanschluss und befindet sich dieser
Steckanschluss iiber 2 Meter Héhe (d.h. nur mit Hilfsmitteln z.b. einer
Leiter erreichbar) muss ein separater, abschlieBbarer Hauptschalter in
unmittelbarer Ndhe der Hebeblihne angebracht werden. Dieser
Hauptschalter muss ohne Hilfsmittel erreichbar sein.
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Liste der elektrischen Teile (Version mit Radfreiheber)

Teilenr.

QO:
M1:
K1M:
SB 1/2:
SB3:
S1:
S2:
S4:
S5:
S6:
K1-K3:
pP2:
MG1:
MG2:
MG3:
MG4:
GL:
GL:
F1:
F2:

F3:

F4:
Y1:
Y2:
Y3:
Y4:
KZ1:
H1-H4:
SL:

Bezeichnung

Hauptschalter 3-polig (Bauseits anzubringen)

Motor 3~, 400 V, 3,0 kW

Schiitz Motor

Schlisselschalter "heben/senken”

Taster “Sanftabsenken in die Klinke* Biihne

Oben Aus Biihne

Seilrissschalter

Endschalter "Unten aus bei einer Hubhéhe von 200 mm Uber dem Boden”
Uberbriickungsschalter

Umschalter Hebeblhne/Radfreiheber

Relais

Lautsprecher flir akustisches Warnsignal beim Senken im Bodenbereich
Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Elektromagnet zur Klinkenentriegelung

Transformator 230V/24V

Gleichrichter

Sicherung 0,5A

Steuersicherung 5 A

Sicherung 10A

Sicherung 4A

Bypassventil mit vorgeschalteter Blende fir Sanftabsenkung in die Klinke
Ventil Bihne

Ventil Radfreiheber

Ventil Radfreiheber

Zeitrelais 1sec.

Beleuchtung

Lichtschalter

Wichtiger Hinweis! Fiir Hebebiihnen ohne Hauptschalter.

Verfiigt die Hebeblihne (iber ein Steckanschluss und befindet sich dieser
Steckanschluss iiber 2 Meter Héhe (d.h. nur mit Hilfsmitteln z.b. einer
Leiter erreichbar) muss ein separater, abschlieBbarer Hauptschalter in
unmittelbarer Ndhe der Hebeblihne angebracht werden. Dieser
Hauptschalter muss ohne Hilfsmittel erreichbar sein.
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3.9 Anschluss-Anweisung (Bilder)

Die elektrische Verdrahtung ist nur von Fachpersonal vorzunehmen!

Einspeisung / supply Bild 1

Kabel Hebebiihne/
lead lift
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Einspeisung / supply Bild 2
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Einspeisung / supply Bild 3

@ Einspeisung/
supply

Biihne/lift
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Oben-Aus-Schalter / top-off switch

Anschluss/contact
11 oder/or 21

Anschluss/contact
12 oder/or 22
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Schlisselschalter / key switch

Ader 4 ‘

Siehe Punkt 9.6 Seite 39
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4 Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Hebebiihnen sind die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften nach BGG945:
Prifung von Hebebiihnen; BGR500 Betreiben von Hebebiihnen; (VBG14) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders hingewiesen:

+ Beim Betrieb der Hebebihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen.

» Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf 6500 kg (Radfreiheber 3500
kg) nicht Uberschreiten, wobei eine maximale Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung
oder entgegen der Auffahrrichtung zulassig ist.

» Die selbstandige Bedienung der Hebebilhne ist nur Personen erlaubt, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und in der Bedienung der Hebeblhne unterwiesen sind
(siehe Ubergabeprotokoll).

+ Der gesamte Hub- und Senkvorgang muss vom sachkundigen Bediener stets beobachtet
werden.

»  Wahrend des Hub- oder Senkvorgangs dirfen sich keine Personen im Arbeitsbereich der
Hebebihne aufhalten.

» Die Personenbefdrderung auf der Hebebihne oder im Fahrzeug ist verboten.

» Das Hochklettern an der Hebebuhne ist verboten.

« Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden Teilen
muss die Hebebihne von einem Sachversténdigen geprift werden.

» An der Hebebiihne dirfen erst Eingriffe vorgenommen werden, wenn der Hauptschalter
ausgeschaltet und abgeschlossen ist.

» Bei Fahrzeugen mit niedriger Unterbodenfreiheit oder mit Sonderausstattungen ist vorher
zu prifen, ob Beschadigungen auftreten kénnen.

» Die Hebebihne darf nicht an explosionsgeféahrdeten Standorten oder in Waschhallen
aufgestellt werden.

5 Bedienungsanleitung

Wéhrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen unbedingt
einzuhalten. Lesen Sie vor der ersten Bedienung sorgféltig die Sicherheits-
bestimmungen in Kapitel 4!

5.1 Anheben des Fahrzeuges

» Das Fahrzeug auf die Fahrschienen in L&ngs- und Querrichtung mittig auffahren.

Die gesamte Standfldche jedes Rades muss sich vollstédndig auf der Auffahrschiene
A befinden, andernfalls besteht Absturzgefahr!
» Fahrzeug gegen Wegrollen sichern. Handbremse anziehen, Gang einlegen.
» Gefahrdeten Bereich kontrollieren. Es dirfen sich keine Personen oder Gegensténde im
Arbeitsbereich der Hebebuhne oder auf der Hebebihne befinden.
» Einschalten der Steuerung. Hauptschalter auf Position “1“ drehen (siehe Bild 1)
* Fahrzeug anheben. Schlisselschalter auf ,Heben" drehen.
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senken

Fahrzeug auf gewlinschte Arbeitsh6he anheben.
Der gesamte Hubvorgang ist stets zu beobachten.
Bild 1: Bedienelement

Position 1

Schliisselschalter

Notaus-
Schalter

Absetzen der
Hebebiihne in die

5.2 Senken des Fahrzeuges

Geféhrdeten Bereich kontrollieren. Es diirfen sich keine Personen oder Gegenstande im
Arbeitsbereich der Hebeblhne oder auf der Hebebihne befinden.

Schlissel auf Senken drehen.

Die 4 Sicherheitsklinken werden elektrisch zurlickgezogen, bevor nach ca. 1 sec. der
Senkvorgang beginnt.

Hebebiihne auf gewiinschte Position absenken. Der gesamte Senkvorgang ist

dabei stets zu beobachten.

Befindet sich die Oberkante der Auffahrschiene ca. 400 mm (iber dem FuBboden,

schaltet sich die Hebeblihne, um ein quetschen im FuBbereich zu

vermeiden, selbsttétig ab (CE-Stop). Daraufhin muss der Schliissel in die 0-Position
gebracht und anschlieBend wieder in die Senken —Stellung gedreht werden. Es ertént
ein akustisches Warnsignal wéahrend des Absenkens bis zum Erreichen des
FuBbodens.

Befindet sich das Fahrzeug in der untersten Position ist das Fahrzeug von der
Hebebihne zu fahren.

5.3 Absetzen der Hebebiihne in die Klinkenleiste

Durch Driicken des Tasters ,Absetzen in die Sicherheitsklinke” wird die Hebeblhne in die
néchst mdgliche Klinke abgesetzt (sieche Bedienelement).

Der Taster ist so lange gedriickt zu halten, bis alle vier Sicherheitsklinken eingerastet
sind und sich die Hebebiihne nicht mehr nach unten bewegt.

Um die Hebebiihne aus den Klinkenleisten zu heben ist der Taster ,Heben" zu driicken.
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5.4 Anheben der Hebebiihne aus der Klinkenleiste

Kontrollieren Sie den gefédhrdeten Bereich rund um die Biihne und Stellen Sie sicher,
dass sich keine Personen oder Gegenstande in der unmittelbaren Umgebung der Biihne
oder auf der Biihne befinden.

Drehen Sie den Schlissels auf “Heben” bis die Klinken frei sind.

5.5 Anheben des Fahrzeugs mit dem Radfreiheber

e Fahrzeug auffahren, in L&ngs- und Querrichtung mittig.
Das gesamte Fahrzeug muss unbedingt vollstédndig auf der Auffahrschiene stehen,
A andernfalls besteht Absturzgefahr.

= Bei kurzen Fahrzeugen miissen die Rampen heruntergeklappt bzw. die Stiitzarme
eingeschoben werden, damit die Rdder sich frei bewegen kénnen.

= Bei sehr langen Fahrzeugen miissen die Stiitzarme herausgezogen werden, um die
Auffahrschienen mit Hilfe der Rampen zu verldngern.

Das Fahrzeug gegen wegrollen sichern: Gang einlegen, Handbremse ziehen.
Geféhrdeten Bereich kontrollieren. Es diirfen sich keine Personen oder Gegenstande im
Arbeitsbereich der Hebebiihne oder auf der Hebeblihne befinden.

Die Elastomerauflagen unter den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen
Aufnahmepunkten des Fahrzeugs positionieren.

des Fahrzeugs fiihren kann. Das Fahrzeug muss sicher auf den Kunststoffauflagen

Q Die Elastomerauflagen diirfen nie hochkant positioniert werden, da dies zum Absturz

aufliegen, andernfalls besteht ebenfalls Absturzgefahr.

Umschalthebel (seitlich an der Schiene) auf Radfreiheber stellen.

Fahrzeug anheben bis Rader frei sind; Schllisselschalter auf “Heben” drehen,
anschlieBend den sicheren Sitz des Fahrzeugs auf der Hebebihne Uberpriifen
Fahrzeug auf gewlinschte Arbeitshéhe anheben; Schlisselschalter auf “Heben” drehen.

5.6 Senken des Fahrzeugs mit dem Radfreiheber

Geféhrdeten Bereich kontrollieren. Es diirfen sich keine Personen oder Gegenstande im
Arbeitsbereich der Hebebuhne oder auf der Hebebihne befinden.

Fahrzeug auf die gewiinschte Arbeitshéhe oder in die unterste Stellung absenken;
Schliisselschalter auf “Senken” drehen.

Den gesamten Prozess standig beobachten.

5.7 Schienenhodhenausgleich

Bei langerem Dauerbetrieb des Radfreihebers ohne Erreichen der untersten Position, kann es

funktionsbedingt zu einem Ungleichlauf der Auffahrschienen kommen. Im Normalfall stellt sich

die Héhengleichheit nach langerer Wartezeit (Abkiihlen des Oles) wieder ein.

Bei bleibender Hohendifferenz ist wie folgend vorzugehen:

» Umschalthebel auf Radfreiheber stellen.

+ SchlUssel auf “Senken” drehen und halten bis beide Schienen des Radfreihebers die
unterste Position erreicht haben.

» Radfreiheber hat die normale Funktion.
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6 Verhalten im Storungsfall

A

6.

Bei gestdrter Betriebsbereitschaft der Hebebihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.

Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der
Kundendienst Ihres Handlers zu benachrichtigen.

Selbsténdige Reparaturarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der Hebebiihne sowie
Uberpriifungen und Reparaturen an der elektrischen Anlage sind verboten.

Problem: Motor lauft nicht an!
maogliche Ursachen: - keine Stromversorgung
- Hauptschalter ist nicht eingeschaltet
- Sicherung defekt
- Stromzuleitung unterbrochen
- Thermoschutz vom Motor aktiv (ca. 10 min abkihlen lassen)
- Taster ,Heben* nicht gedrtickt
Problem: Motor lauft an, Last wird nicht gehoben!
mdgliche Ursachen: - Fahrzeug ist zu schwer
- Fullstand Hydraulikél ist zu niedrig
- Notablassschraube ist nicht geschlossen
- Druckleitungen verstopft
- Leckage im Hydrauliksystem
Problem: Hebebiihne lasst sich nicht absenken!
maogliche Ursachen: - Hebebliihne sitzt auf Hindernis auf
- Hydraulikventil (Spule) defekt
- Sicherung defekt
- Taster ,Senken* nicht gedrtickt
- Rdckschlagventile sind nicht entsperrt
- Hebeblihne befindet sich in den Sicherheitsklinken

1 Auffahren auf ein Hindernis

Fahrt die Hebeblhne beim Absenkvorgang auf ein Hindernis auf stoppt sie mechanisch. In diesem
Fall den Uberbriickungsschalter (Bild 2) driicken und gleichzeitig den Schliissel auf ,Heben*
stellen, bis das Hindernis weggenommen werden kann.

6.

2 Notablass bei Stromausfall oder Ventildefekt

Bei Stromausfall oder Defekt des Elektromagneten kann das Steuerventil der Hebebiihne nicht
mehr gedffnet werden. Deshalb kann die Hebeblihne auch nicht mehr abgesenkt werden. In
diesem Fall besteht die Mdglichkeit das Steuerventil manuell zu 6ffnen und die Hebebliihne in die
unterste Position zu bringen, damit das aufgenommene Fahrzeug von der Hebebihne gefahren
werden kann.

=

Bei Stromausfall kann der Notablass nur vorgenommen werden, wenn die
Sicherheitsklinken nicht eingerastet sind. Daher sollte das Ende des

Stromausfalles abgewartet werden. Bei Ventildefekt kann die eingerastete Hebebiihne
durch Betétigung des Tasters ,,Heben* leicht angehoben werden, damit die Klinken
manuell zuriickgezogen werden kénnen.
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A

A

Ein Notablass ist ein Eingriff in die Steuerung der Hebeblihne und darf nur von
erfahrenen Sachkundigen vorgenommen werden.

Der Notablass muss in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge durchgefiihrt
werden, ansonsten kann es zu Beschéddigungen und zu Gefahren fiir Leib und Leben
fiihren. Der Notablass muss stiandig liberwacht werden.

Jegliche Art externer Leckage ist unzuldssig und muss sofort beseitigt werden. Dies ist
zwingend notwendig, speziell auch vor einem Notablass.

Die Sicherheitsklinken missen sich manuell zuriickziehen lassen um diese mit einem
geeigneten Gegenstand (z.B. Draht etc.) gegen Einrasten zu befestigen.

Diese MaBnahme an allen vier Hubsaulen wiederholen.

Seitlich an der Auffahrschiene befindet sich eine Bohrung, durch diese die rote
Kontermutter gelést werden kann. Mit Hilfe eines Innensechskantschlissels die
Notablassschraube um eine Umdrehung herausdrehen um den Senkvorgang zu starten.
Die Geschwindigkeit des Senkvorgangs kann mittels der Notablassschraube beeinflusst
werden.

Wenn die Hebebiihne die untere Position erreicht hat, Notablassschraube zurlickdrehen
und fest anziehen

Die Notablassschraube am Steuerblock muss wieder fest angezogen und
gesichert werden. Falls dies nicht geschieht kann es zu Fehlfunktionen der
Hebebiihne kommen.

Sicherheitsklinken wieder 16sen (z.B. Draht entfernen) damit diese wieder einrasten
kénnen.

Die Sicherheitsklinken miissen nach Beendigung des Notabsenkvorgangs wieder gelést
werden, um den sicheren Betrieb zu gewéhrleisten.

Fahrzeug von der Hebeblhne fahren.

Bild 2:
1 Notablassschraube
2 Umschalthebel
3 Uberbriickungsschalter

4

Arbeiten Sie nicht mit der Hebebihne bis fehlerhafte Teile ersetzt wurden. Verstéandigen
Sie ihren Servicepartner.

Schalten Sie den Hauptschalter ab und verschlieBen Sie ihn. Arbeiten Sie nicht mit der
Hebeblihne bis fehlerhafte Teile ersetzt wurden.
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6.3 Notablass des Radfreihebers

Bei Stromausfall oder Defekt des Elektromagneten kann das Steuerventil der Hebebihne nicht
mehr gedffnet werden. Deshalb kann die Hebeblhne auch nicht mehr abgesenkt werden. In
diesem Fall besteht die Méglichkeit das Steuerventil manuell zu 6ffnen und die Hebeblihne in die
unterste Position zu bringen, damit das aufgenommene Fahrzeug von der Hebebiihne gefahren
werden kann.

Ein Notablass ist ein Eingriff in die Steuerung der Hebebiihne und darf nur von
erfahrenen Sachkundigen vorgenommen werden. Es sind die Bestimmungen fiir den
Notablass der Hebebiihne zu beachten.

I

» Umschalthebel an der Schiene auf Radfreiheber stellen.

* Anden Zylindern des Radfreihebers befinden sich Sicherheitsventile. Die roten
Kontermuttern sind zu I6sen, mit Hilfe eines Innensechskantschliissels die
Notablassschraube um eine Umdrehung eindrehen.

» Dann die rote Kontermutter an der Notablassschraube seitlich an der Schiene I6sen und
mit Hilfe eines Innensechskantschlissels den Gewindestift um eine Umdrehung
herausdrehen.

« Der Radfreiheber beginnt sich zu senken. Uberwachen Sie den kompletten Vorgang.

« Wenn der Radfreiheber die unterste Position erreicht hat, Notablassschrauben in
Ausgangsstellung bringen, und die Kontermuttern fest anziehen.

gesichert werden. Falls dies nicht geschieht, kann es zu Fehlfunktionen der Hebebiihne/
des Radfreihebers kommen.

T Die Notablassschrauben an den Hydraulikblécken miissen wieder angezogen und

7 Wartung

Die Hebebihne ist in regelmaBigen Abstanden von 3 Monaten durch den Betreiber geman
nachfolgendem Plan zu warten. Bei intensivem Dauerbetrieb und bei Verschmutzung ist das
Wartungsintervall zu verklrzen.

Wahrend der taglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebebiihne zu beobachten. Bei
Stérungen oder Leckage muss der Kundendienst benachrichtigt werden.

Bei Entwicklung und Produktion von Nussbaum Hebebihnen wird auf Langlebigkeit und
Sicherheit Wert gelegt. Um die Sicherheit des Bedieners, die Zuverlassigkeit des Produktes,
niedrige Unterhaltungskosten, den Garantieanspruch und schlieBlich auch die Langlebigkeit der
Hebeblhne zu gewéhrleisten ist der korrekte Aufbau und die richtige Bedienung genauso
notwendig wie regelméaBige Wartung und ausreichende Pflege.

Unsere Biihnen sind TUV- und CE-zertifiziert und erfiillen oder ibertreffen alle
Sicherheitsstandards der Lander, in die wir sie verkaufen. Européische Regelungen
beispielsweise verpflichten alle 12 Monate wahrend des Betriebs der Biihne zu einer Wartung
durch qualifiziertes Fachpersonal.
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7.1 Wartungsplan

+ Kolbenstangen der Hubzylinder von Sand und Schmutz befreien.

* Reinigen und Einfetten der beweglichen Teile (Gelenkbolzen, Gleitstlicke,
Gleitflachen) mit einem Mehrzweckfett.

+ Alle Schmiernippel mit einem Mehrzweckfett abschmieren

» Absetzklinken auf leichtgangiges Einklinken prifen und Reibeflachen sdubern und
leicht schmieren.

» Fdallstand des Hydraulikdls Gberprifen.

» Zustand Lastseil: falls Drahtbriiche an einem Drahtseil erkennbar sind, muss der
gesamte Seilsatz ausgetauscht werden.

« Das kleine Olauffangbecken unter dem Zylinder saubern.

+ Ist die Hebebihne mit einer Aluminiumbeplankung ausgestattet muss nach Bedarf
oder spatestens bei der jahrlichen Uberpriifung unter der Beplankung geséubert, auf
Korrosion geachtet und ggf. ausgebessert werden.

» Das Hydraulikél muss mindestens einmal jéhrlich gewechselt werden. Hierzu die
Hebebiihne in die unterste Stellung fahren, den Olbehalter leeren und den Inhalt
erneuern. Der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges, sauberes Hydraulikdl mit einer
Viskositat von 32 cst (z.B. HLP 32 Fa. OEST). Die benétigte Olmenge betrégt ca. 10
Liter.

Nach § 52-3 VGB14 sind Druckschldauche nach Bedarf, jedoch spatestens nach 6
Jahren auszutauschen.

7.2 Reinigung der Hebebiihne

Eine regelmaBige und sachkundige Pflege dient der Werterhaltung der Hebebiihne.
AuBerdem kann sie auch eine der Voraussetzungen fiir den Erhalt von
Gewahrleistungsanspriichen bei eventuellen Korrosionsschaden sein.

IIE_, Grundsétzlich gilt: Der beste Schuiz fiir die Hebeblihne ist die regelméBige Beseitigung
von Verunreinigungen aller Art.

dazu gehdren vor allem:

Streusalz

Sand, Kieselsteine, Erde

Industriestaub aller Art

Wasser ; auch in Verbindung mit anderen Umwelteinflissen
Aggressive Ablagerungen aller Art

Dauernde Feuchtigkeit durch unzureichende Beliiftung

Wie oft die HebeblUhne gereinigt werden soll hangt unter anderem von der Haufigkeit der
Benutzung; von dem Umgang mit der Hebebiihne; von der Sauberkeit der Werkstatt; und von
dem Standort der Hebebiihne ab. Weiterhin ist der Grad der Verschmutzung abhangig von der
Jahreszeit, den Witterungsbedingungen und von der Bellftung der Werkstatt. Unter
unglnstigen Umstanden kann eine wdchentliche Reinigung der Hebebihne notwendig sein,
aber auch eine monatliche Reinigung kann durchaus gentgen.
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» Schalten Sie zu ihrer Sicherheit stets vor Reinigungsarbeiten den Hauptschalter der
Hebebiihne aus und Sichern sie diesen gegen Einschalten

» Vor dem Wiedereinschalten priifen sie sorgfaltig, dass keine Feuchtigkeit in
stromfihrende Bauteile eingedrungen ist

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven und scheuernden Mittel, sondern schonende

Reiniger z.B. ein handelslbliches Spilmittel und lauwarmes Wasser.

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Hochdruckreiniger (z.B. Dampfstrahler)

- Entfernen Sie alle Verschmutzungen sorgféltig mit einem Schwamm ggf. mit einer
Burste.

- Achten Sie darauf, dass keine Riickstande des Reinigungsmittels auf der Hebeblhne zuriick
bleibt.

- Die Hebeblhne ist nach dem Reinigen mit einem Lappen trocken zu reiben und mit einem
Wachs oder Olspray einzuspriihen.

8 Sicherheitstberprifung

Die Sicherheitsiiberpriifung ist zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit der Hubanlage
erforderlich. Sie ist durchzufihren:

1. Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der Hubanlage
Verwenden Sie das Formblatt "Einmalige Sicherheitstiberpriifung”

2. Nach der ersten Inbetriebnahme regelmaBig in Abstanden von langstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt "RegelméBige Sicherheitsliberpriifung”

3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hubanlage
Verwenden Sie das Formblatt "AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung”

Die einmalige und regelméBige Sicherheitstiberpriifung muss von einem Sachkundigen
durchgefiihrt werden. Es wird empfohlen gleichzeitig eine Wartung vorzunehmen.

0

Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Verdnderung der Tragfihigkeit oder
Veranderung der Hubhéhe) und nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden
Teilen (z. B. SchweiBarbeiten) ist eine Uberpriifung durch einen Sachverstindigen
erforderlich (auBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung)

0

Dieses Priifbuch enthalt Formulare mit aufgedrucktem Prifplan fiir die Sicherheitsiiberprifung.
Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, protokollieren Sie den Zustand der gepriften
Hebebihne und belassen Sie das vollstandig ausgefillte Formular in diesem Prifbuch.

9 Montage und Inbetriebnahme

9.1 Aufstellungsrichtlinien

» Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers oder der
Vertragshandler. Falls der Betreiber Uber entsprechend geschulte Monteure verfiigt, kann
die Hebebuhne auch von ihm aufgestellt werden. Die Aufstellung ist geman der
Montageanleitung durchzufihren.

» Die serienméBige Hebeblhne darf nicht in explosionsgefahrdeten Raumen oder
Waschhallen aufgestellt werden.
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» Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament nachzuweisen oder geman den
Richtlinien des Fundamentplanes zu erstellen (siehe Fundamentplan). Der Aufstellplatz
muss plan eben sein. Fundamente im Freien und in RGumen, in denen mit Winterwitterung
oder Frost zu rechnen ist, sind frosttief zu griinden.

« Fir den elektrischen Anschluss ist bauseits 3 ~/N + PE, 400V, 50Hz bereitzustellen. Die
Zuleitung ist bauseitig entsprechend abzusichern (T16A). Die Anschlussstelle befindet sich
am Bedienaggregat.

» Zum Schutz der elektrischen Kabel sind samtliche Kabeldurchfihrungen mit Kabeltillen oder
flexiblen Kunststoffrohren auszustatten.

9.2 Aufstellen und Verdiubeln der Hebebiihne

Fir die Hebebihne muss im Normalfall kein spezielles Fundament erstellt werden.

Es ist jedoch erforderlich, die Hubsaulen an vier Punkten zu verdiibeln, um das Hubgerat gegen
Verrutschen zu sichern. Hierfir ist ein Betonboden ohne Bewehrung mit einer Dicke von
160mm und der Qualitat von B25 notwendig. (siehe Blockfundamentplan)

Im Zweifelsfall ist eine Probebohrung vorzunehmen und ein Diibel einzusetzen. Der Dibel ist
mit dem angegebenen Drehmoment des Dibelherstellers anzuziehen (z.B. Liebig-Diibel 50
Nm). Kann das angegebene Drehmoment nicht aufgebracht werden oder sind nach Prufung
innerhalb der Einflusszone (& 200 mm) Beschadigungen (Haarrisse, Spriinge und dergleichen)
sichtbar, ist das Fundament zur Aufstellung der Biihne nicht geeignet. Es muss ein
ausreichendes Fundament gemaB den Richtlinien des Blattes ,Fundamentplan® erstellt werden.
Alles andere ist unzuldssig.

Es ist ebenfalls auf eine planebene Aufstellflache fir die Hebebihne zu achten, damit eine
waagerechte Aufstellung und ein durchgehender Kontakt zwischen Hebebiihne und
Betonboden gewéhrleistet ist.

» Die Auffahrschienen, auf Unterstellbécke, am vorgesehenen Aufstellungsort, jeweils mit zwei
Montagebdcken platzieren. Auf den exakten Abstand der Auffahrschienen achten. (siehe
Datenblatt)

+ Die Quertrager jeweils stirnseitig an den Schienen positionieren.

+ Seile in richtige Position auslegen (Siehe Bild 3).

» Quertrager an den Schienen befestigen, dabei elektrische Stecker verbinden.

+ Seile durch Quertrager ziehen.

* Hubséulen an den Enden der Quertrager positionieren.

» Bedienséaule ausrichten (mit Wasserwaage) und Lécher fir die Dibelbefestigung durch die
vier Bohrungen in den Grundplatten setzen. Bohrlécher durch Ausblasen mit Luft saubern.

+ Der Hersteller fordert Liebig Sicherheitsdiibel oder gleichwertige Dibel anderer
Dibelhersteller (z.B. UPAT) mit Zulassung und unter Beachtung deren Bestimmungen. Vor
dem Verdiibeln der Hebebiihne ist zu Uberpriifen, ob der Beton mit der Qualitat B 25 bis zur
Oberkante des FertigfuBbodens reicht. In diesem Fall ist die Diibellange nach Bild 8 zu
ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (FlieBen, Estrich) auf dem tragenden Boden, muss
die Dicke dieses Belags ermittelt werden und die Dibellange ist nach Bild 9 zu ermitteln.
Jeder Liebig-Dibel muss sich mit einem Drehmoment von 50 Nm anziehen lassen. Mit
einem geringeren Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebihne nicht gewahrleistet.

+ Sicherheitsdibel in die Bohrungen einfiihren und leicht anziehen.

+ Tragséaulen durch die Hubsaulen nach oben flihnren und in der Kopfplatte befestigen.

» Position der Hebebihne und der Bediensaulen tberprifen.
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Anschluss an Stromversorgung herstellen

Elektrische Leitung (5x 1,5 Kabel) muss von der Schiene mit Aggregat Uber die

Quertraverse durch die Energiekette an die Bediensaule und nach oben an die Dose verlegt

werden.

Steuerleitung (7x 1 Kabel) muss ebenfalls Uber die Traverse und durch die Energiekette

zur Bediensaule oben und von oben durch einen Kabelkanal zum Bedienelement gefihrt

werden.

Schrauben an der Traverse nachziehen.

Ggf. Ol nachfiillen. Gesamte Olmenge des Oltanks betragt ca. 10 Liter.

Beim Bedienen der Hebebiihne sind die Abschnitte “Sicherheitsbestimmungen”

A und “Bedienungsanleitung” zu beachten.

Blhne etwas anheben, Schliisselschalter auf “Heben” drehen und gleichzeitig den

Uberbriickungsschalter (unter der Schiene) driicken.

Montagebldcke entfernen und Bihne in die Klinken absetzen (Absetztaster am

Bedienelement driicken).

Ausrichten der Sdulen mit deiner Wasserwaage.

Dubel mit Drehmomentschliissel nachziehen.

Montage der Auffahrrampen und der Uberrollsicherung.

Einstellung der Gleitfiihrung an der Quertraverse (ca. 4-5 mm. Spiel zwischen Gleitflihrung

und Hubsaule)

Einstellen der gleichmaBigen Schienenhéhe an allen vier Hubsaulen durch Verstellen der

Muttern, mit denen die Lastseile in den Kopfplatten befestigt sind. Zur Erreichung der

geforderten Messgenauigkeit aller namhaften Fahrzeughersteller ist es wichtig, die

Hebebiihne (4.50 H) so prazise wie irgend moéglich aufzubauen und zu nivellieren. Dabei

sind folgende Arbeitsschritte zu beriicksichtigen:

Hebebihne auf Augenhéhe anheben und in die Klinke (siehe Bedienungsanleitung)

absetzen.

Die Messskalen jeweils von auB3en an die Quertraversen stellen und mit dem Nivelliergeréat

das Fahrbahnniveau auf Ebenheit zueinander tberprifen.

Die Auffahrschienen durch Verstellen der Befestigungsschrauben der Klinkenleisten auf der

Kopfplatte exakt ausrichten.
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Bild 3

Version ohne Radfreiheber

Version mit Radfreiheber

9.3 Verstellen der Auffahrschiene

Standard MaB zwischen den beiden Auffahrschienen betrdgt 880 mm. Es besteht aber die
Méglichkeit eine Auffahrschiene um +/- 50 mm zu verstellen (siehe Datenblatt). Dazu muss die
Hebebiihne in die Klinke abgesetzt werden, damit sich keine Zugkréafte mehr auf den Seilen
befinden, die dann ein Verstellen der Auffahrschienen erschweren kdnnen.
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9.4

Fahrzeug von der Hebebilhne fahren

Hebebihne in die Klinken absetzen.

An der verstellbaren Schiene Rampe und Uberfahrsicherung entfernen.
Beide Abdeckungen (Stirnseite Quertrager) entfernen.
Befestigungsschrauben an der Auffahrschiene 16sen und entfernen.
Auffahrschiene auf gewlinschtes MaB verschieben.
Befestigungsschrauben an der Auffahrschiene wieder anbringen und befestigen.
Beide Abdeckungen anbringen und befestigen.

Rampe und Uberfahrsicherung wieder anbringen.

Hebebihne aus der Klinke heben (Taster ,heben® driicken).

Die Hebebiihne hat ihre normale Arbeitsfunktion wieder.

Wechsel des Aufstellungsortes

Zum Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen entsprechend den
Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gemaB nachfolgendem Ablauf
vorzunehmen.

Zugfeder unten an der Klinkenleiste entfernen.

Hebebihne in die unterste Position absenken.

Klinkenleiste entfernen. Ggf. Sicherheitsklinke manuell zuriickziehen.
Aggregatabdeckung l6sen und entfernen.

Hebebihne anheben Taster ,heben® driicken.

Auffahrschienen auf Montagebdcke absetzen.

Netztrennung vornehmen.

Hydraulikleitungen 16sen und mit Blindstopfen abdichten.

Duibel I6sen und entfernen.

Quertrager l6sen und entfernen.

Hebebiihne an den neuen Aufstellungsort transportieren.

Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim Aufstellen und Verdibeln
vor der ersten Inbetriebnahme.

f Es sind neue Diibel zu verwenden. Die alten Diibel sind nicht mehr verwendungsfahig!

Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine Sicherheitsiiberpriifung durch einen

Sachkundigen durchgefiihrt werden. (Formular ,,regelméBige Sicherheitsiiberprifung*)

9.5

Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme muss die einmalige Sicherheitstiberpriifung durchgefiihrt
werden (Formular ,,Einmalige Sicherheitstiberpriifung“ verwenden)

Erfolgt die Aufstellung der Hebeblihne durch einen Sachkundigen (werksgeschulter Monteur)
fuhrt dieser die Sicherheitsiiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch den Betreiber ist ein
Sachkundiger mit der Sicherheitstberprifung zu beauftragen. Der Sachkundige bestétigt die
fehlerfreie Funktion der Hebeblihne auf dem Aufstellungsprotokoll und dem Formular fiir die
einmalige Sicherheitsiberpriifung und gibt die Hebebiihne zur Nutzung frei.

Nach der Inbetriebnahme muss das Aufstellungsprotokoll ausfiillt an den Hersteller
zuriick.
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9.6 AnschlieBen des Bedienelements

senken

Position 1

Schliisselschalter

heben

Notaus-
Schalter

Absetzen der Hebebiihne
in die Klinke

Bei der Anlieferung der Hebebulhne ist das Bedienelement noch nicht angeschlossen.

Offnen des Bedienelementes

Das 7-adrige Elektrokabel kommend von der Schiene durch die
Kabelverschraubung durchschieben.

Das 7-adrige Kabel wird wie folgt in dem Bedienelement
angeschlossen:

a. Jeder einzelne Strang des 7-adrigen Elektrokabels ist
nummeriert. Die Nummern der Kabel stimmen mit den
Nummern im Bedienelement lberein.

Strang Nr. 6 und Nr. 7 werden nicht verwendet.

Kabelstrang Nr. 5 des 7-adrigen Kabels wird am Drucktaster
befestigt.

Nach dem Befestigen der Kabel das Bedienelement schlieBen und
die Kabelverschraubung festdrehen, damit die Elektrik gegen
Spritzwasser geschtzt ist.

Bild: geoffnetes Bedienelement
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9.7 Position der Saulen

Auffahrrichtung
drive on direction
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Bild 8: Auswahl der Diibellangen ohne Bodenbelag

Oberkante Fertigfussboden
Top edge concrete floor

Grundrahmen . — -
baseplate bord supérieur du plancher fini
piéce
[
—_— 7
2, 0
©
y
1
Tragender Beton
carrying concrete
béton portant
Spreizteil des Diibels
Expansion point of bolt
partie expansible de la cheville 2
RN
Diibelbohrung 922888 SRRRKA SERSRR KR [
bolt hole
alésage de la cheville
Tabelle zu Bild 8
Liebig-Sicherheitsdiibel
Galtig fir Bohrungsdurchmesser 17 mm in der Grundplatte
Dibeltyp BM10-15/70/40
Bohrungstiefe (mm) a 85
min. Verankerungstiefe (mm) b 70
Betonstarke (mm) c min.140 (*)
Bohrungsdurchmesser (mm) d 15
Bauteildicke (mm) e 0-40
Betonqualitat min.C20/25 normal bewehrt
Anzahl der Dibel (St.) abhéangig des Hebebihnentyps
Anzugsdrehmoment der Diibel 40 Nm

(*) min. Betonstérke bei Verwendung der oben genannten Diibel, ansonsten gelten die
Angaben in den Fundamentplénen.

Es kénnen gleichwertige Diibel anderer namhafter Diibelhersteller, unter Beachtung
deren Bestimmungen, verwendet werden.
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Bild 9: Auswahl der Diibellangen mit Bodenbelag

Grundrahmen
baseplate
piéee

Estrich/Fliesenboden
Wash Floor/tile floor
alre en ciment ou carrelage

Oberkante Fertigfussboden
Top edge concrete floor

bord supérieur du plancher fini

dth

/ ///%// 4

Tragender Beton

carrying concrete
béton portant

Spreizteil des Diibels
Expansion point of bolt
partie expansible de la cheville

Diibelbohrung

W
bolt hole NN
alésage de Ja cheville N
iy W
N

Tabelle zu Bild 9
Liebig-Sicherheitsdibel

” o
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A A T AR ATANIA N AN AVANAVAN AN AL NN N
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AAVATENA L UNNAN NIV AN AV AV AL AV O A0
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\‘QQ‘\\\\QQ\\Q““\‘“t:\‘\‘\‘\ NN
N Y AN -
NN NN Y AN
SavddddasanNn A
RPN RS N
A AR SRR
AR

Galtig fir Bohrungsdurchmesser 17 mm in der Grundplatte

Dibeltyp

Bohrungstiefe (mm)

min. Verankerungstiefe (mm)
Betonstéarke (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Bauteildicke (mm)
Betonqualitat

Anzahl der Dibel (St.)
Anzugsdrehmoment der Diibel

® O O T o

BM10-15/70/65 BM10-15/70/100

BM10-15/70/140

85 85 85

70 70 70
min.140 (*) min.140 (%) min.140 (%)
15 15 15

40-65 65-100 100-140

min.C20/25 normal bewehrt
abhéangig des Hebebihnentyps

40 Nm 40Nm 40Nm

(*) min. Betonstérke bei Verwendung der oben genannten Diibel, ansonsten gelten die
Angaben in den Fundamentplénen.

Es kénnen gleichwertige Diibel anderer namhafter Diibelhersteller, unter Beachtung
deren Bestimmungen, verwendet werden.
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Einmalige Sicherheitsprifung vor Inbetriebnahme

IIF' Ausfillen und im Priifouch belassen

in Méngel Nach-

Prafschritt Ordnung  Fehlt prifung Bemerkung

Typenschild........c..cooeeeeieieiiieeceeccee e, ] ] R
Kurzanleitung Bedienung...........cccccceuveeeee. ] ] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung........... . O ] O
Warnkennzeichnung .........ccccceeeeeeveeiesnenee. ] ] L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........cccccccue..e.. ] [] O
Funktion Taster ,Heben, Senken“............. ] ] L e
Funktion Taster ,Absetzen”...................... ] [] R
Zustand Uberfahrsicherung.............co......... ] [] R
Zustand Abdeckungen............cccecuveeveiunenens ] [] T
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] [] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [] [] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] [] T
Anzugsmoment Befestigungsdubel............ ] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... ] [] L] e
Zustand Aggregat......c.ccoeveeiieeiinnieenee ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] [] R
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] [] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........c.ccc....... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol ...........ccccceeeeinenens ] [] T
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] [] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente [ ] [] L] e
Zustand Betonboden (Risse)...........cceeuu..... ] [] R
Funktionstest CE-Stop.........cccccveevveeeecnee. ] [] R
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug..... ] [] L] e
Funktionstest RFH mit Fahrzeug............... ] [] L] e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)

Sicherheitsprifung durchgeflinrt ami: ... e e

Durchgeflhrt dUrCh FIrma: ... e e sr e e e e

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moéglich, Mangel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..ot e
Unterschrift Betreiber

(for die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)

42 -




| ;ﬂh'l I Betriebsanleitung und Priifbuch
A= um 4.65 H / 4.65 H Plus

RegelmaBige Sicherheitspriufung

IIF' Ausfillen und im Priifouch belassen

in Méngel Nach-

Prafschritt Ordnung  Fehlt prifung Bemerkung

Typenschild........c..cooeeeeieieiiieeceeccee e, ] ] R
Kurzanleitung Bedienung...........cccccceuveeeee. ] ] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung........... . O ] O
Warnkennzeichnung .........ccccceeeeeeveeiesnenee. ] ] L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........cccccccue..e.. ] [] O
Funktion Taster ,Heben, Senken“............. ] ] L e
Funktion Taster ,Absetzen”...................... ] [] R
Zustand Uberfahrsicherung.............co......... ] [] R
Zustand Abdeckungen............cccecuveeveiunenens ] [] T
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] [] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [] [] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] [] T
Anzugsmoment Befestigungsdubel............ ] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... ] [] L] e
Zustand Aggregat......c.ccoeveeiieeiinnieenee ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] [] R
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] [] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........c.ccc....... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol ...........ccccceeeeinenens ] [] T
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] [] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente [ ] [] L] e
Zustand Betonboden (Risse)...........cceeuu..... ] [] R
Funktionstest CE-Stop.........cccccveevveeeecnee. ] [] R
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug..... ] [] L] e
Funktionstest RFH mit Fahrzeug............... ] [] L] e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)

Sicherheitsprifung durchgeflinrt ami: ... e e

Durchgeflhrt dUrCh FIrma: ... e e sr e e e e

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moéglich, Mangel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..ot e
Unterschrift Betreiber

(for die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| ;ﬂh'l I Betriebsanleitung und Priifbuch
A= um 4.65 H / 4.65 H Plus

RegelmaBige Sicherheitspriufung

IIF' Ausfillen und im Priifouch belassen

in Méngel Nach-

Prafschritt Ordnung  Fehlt prifung Bemerkung

Typenschild........c..cooeeeeieieiiieeceeccee e, ] ] R
Kurzanleitung Bedienung...........cccccceuveeeee. ] ] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung........... . O ] O
Warnkennzeichnung .........ccccceeeeeeveeiesnenee. ] ] L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........cccccccue..e.. ] [] O
Funktion Taster ,Heben, Senken“............. ] ] L e
Funktion Taster ,Absetzen”...................... ] [] R
Zustand Uberfahrsicherung.............co......... ] [] R
Zustand Abdeckungen............cccecuveeveiunenens ] [] T
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] [] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [] [] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] [] T
Anzugsmoment Befestigungsdubel............ ] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... ] [] L] e
Zustand Aggregat......c.ccoeveeiieeiinnieenee ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] [] R
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] [] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........c.ccc....... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol ...........ccccceeeeinenens ] [] T
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] [] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente [ ] [] L] e
Zustand Betonboden (Risse)...........cceeuu..... ] [] R
Funktionstest CE-Stop.........cccccveevveeeeenee. ] [] R
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug..... ] [] L] e
Funktionstest RFH mit Fahrzeug............... ] [] L] e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)

Sicherheitsprifung durchgeflinrt ami: ... e e

Durchgeflhrt dUrCh FIrma: ... e e sr e e e e

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moéglich, Mangel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..ot e
Unterschrift Betreiber

(for die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| ;ﬂh'l I Betriebsanleitung und Priifbuch
A= um 4.65 H / 4.65 H Plus

RegelmaBige Sicherheitspriufung

IIF' Ausfillen und im Priifouch belassen

in Méngel Nach-

Prafschritt Ordnung  Fehlt prifung Bemerkung

Typenschild........c..cooeeeeieieiiieeceeccee e, ] ] R
Kurzanleitung Bedienung...........cccccceuveeeee. ] ] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung........... . O ] O
Warnkennzeichnung .........ccccceeeeeeveeiesnenee. ] ] L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........cccccccue..e.. ] [] O
Funktion Taster ,Heben, Senken“............. ] ] L e
Funktion Taster ,Absetzen”...................... ] [] R
Zustand Uberfahrsicherung.............co......... ] [] R
Zustand Abdeckungen............cccecuveeveiunenens ] [] T
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] [] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [] [] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] [] T
Anzugsmoment Befestigungsdubel............ ] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... ] [] L] e
Zustand Aggregat......c.ccoeveeiieeiinnieenee ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] [] R
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] [] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........c.ccc....... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol ...........ccccceeeeinenens ] [] T
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] [] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente [ ] [] L] e
Zustand Betonboden (Risse)...........cceeuu..... ] [] R
Funktionstest CE-Stop.........cccccveevveeeecnee. ] [] R
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug..... ] [] L] e
Funktionstest RFH mit Fahrzeug............... ] [] L] e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)

Sicherheitsprifung durchgeflinrt ami: ... e e

Durchgeflhrt dUrCh FIrma: ... e e sr e e e e

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moéglich, Mangel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..ot e
Unterschrift Betreiber

(for die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| ;ﬂh'l I Betriebsanleitung und Priifbuch
A= um 4.65 H / 4.65 H Plus

RegelmaBige Sicherheitspriufung

IIF' Ausfillen und im Priifouch belassen

in Méngel Nach-

Prafschritt Ordnung  Fehlt prifung Bemerkung

Typenschild........c..cooeeeeieieiiieeceeccee e, ] ] R
Kurzanleitung Bedienung...........cccccceuveeeee. ] ] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung........... . O ] O
Warnkennzeichnung .........ccccceeeeeeveeiesnenee. ] ] L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........cccccccue..e.. ] [] O
Funktion Taster ,Heben, Senken“............. ] ] L e
Funktion Taster ,Absetzen”...................... ] [] R
Zustand Uberfahrsicherung.............co......... ] [] R
Zustand Abdeckungen............cccecuveeveiunenens ] [] T
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] [] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [] [] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] [] T
Anzugsmoment Befestigungsdubel............ ] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... ] [] L] e
Zustand Aggregat......c.ccoeveeiieeiinnieenee ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] [] R
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] [] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........c.ccc....... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol ...........ccccceeeeinenens ] [] T
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] [] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente [ ] [] L] e
Zustand Betonboden (Risse)...........cceeuu..... ] [] R
Funktionstest CE-Stop.........cccccveevveeeecnee. ] [] R
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug..... ] [] L] e
Funktionstest RFH mit Fahrzeug............... ] [] L] e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)

Sicherheitsprifung durchgeflinrt ami: ... e e

Durchgeflhrt dUrCh FIrma: ... e e sr e e e e

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moéglich, Mangel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..ot e
Unterschrift Betreiber

(for die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| ;ﬂh'l I Betriebsanleitung und Priifbuch
A= um 4.65 H / 4.65 H Plus

RegelmaBige Sicherheitspriufung

IIF' Ausfillen und im Priifouch belassen

in Méngel Nach-

Prafschritt Ordnung  Fehlt prifung Bemerkung

Typenschild........c..cooeeeeieieiiieeceeccee e, ] ] R
Kurzanleitung Bedienung...........cccccceuveeeee. ] ] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung........... . O ] O
Warnkennzeichnung .........ccccceeeeeeveeiesnenee. ] ] L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........cccccccue..e.. ] [] O
Funktion Taster ,Heben, Senken“............. ] ] L e
Funktion Taster ,Absetzen”...................... ] [] R
Zustand Uberfahrsicherung.............co......... ] [] R
Zustand Abdeckungen............cccecuveeveiunenens ] [] T
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] [] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [] [] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] [] T
Anzugsmoment Befestigungsdubel............ ] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... ] [] L] e
Zustand Aggregat......c.ccoeveeiieeiinnieenee ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] [] R
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] [] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........c.ccc....... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol ...........ccccceeeeinenens ] [] T
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] [] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente [ ] [] L] e
Zustand Betonboden (Risse)...........cceeuu..... ] [] R
Funktionstest CE-Stop.........cccccveevveeeecnee. ] [] R
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug..... ] [] L] e
Funktionstest RFH mit Fahrzeug............... ] [] L] e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)

Sicherheitsprifung durchgeflinrt ami: ... e e

Durchgeflhrt dUrCh FIrma: ... e e sr e e e e

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moéglich, Mangel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..ot e
Unterschrift Betreiber

(for die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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| ;ﬂh'l I Betriebsanleitung und Priifbuch
A= um 4.65 H / 4.65 H Plus

AuBerordentliche Sicherheitsprifung

IIF' Ausfillen und im Priifouch belassen

in Méngel Nach-

Prafschritt Ordnung  Fehlt prifung Bemerkung

Typenschild........c..cooeeeeieieiiieeceeccee e, ] ] R
Kurzanleitung Bedienung...........cccccceuveeeee. ] ] L] e
Ausfiihrliche Bedienungsanleitung........... . O ] O
Warnkennzeichnung .........ccccceeeeeeveeiesnenee. ] ] L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... ] ] L] e
Zustand/Funktion Rampen...........cccccccue..e.. ] [] O
Funktion Taster ,Heben, Senken“............. ] ] L e
Funktion Taster ,Absetzen”...................... ] [] R
Zustand Uberfahrsicherung.............co......... ] [] R
Zustand Abdeckungen............cccecuveeveiunenens ] [] T
Allgemeinzustand der Hebeblhne.............. ] [] L] e
Zustand Gelenkbolzen und Lagerstellen ... [] [] L] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... ] [] T
Anzugsmoment Befestigungsdubel............ ] ] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... ] [] L] e
Zustand Aggregat......c.ccoeveeiieeiinnieenee ] ] L] e
Zustand Lastseil und Aufhangung............. ] [] R
Oberflachenzustand Kolbenstangen........... ] [] L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........c.ccc....... ] ] L] e
Fullstand Hydraulikol ...........ccccceeeeinenens ] [] T
Zustand Hydraulikleitungen ..................... ] [] L] e
Zustand Elektroleitungen/Bedienelemente [ ] [] L] e
Zustand Betonboden (Risse)...........cceeuu..... ] [] R
Funktionstest CE-Stop.........cccccveevveeeecnee. ] [] R
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug..... ] [] L] e
Funktionstest RFH mit Fahrzeug............... ] [] L] e

(zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zuséatzlich ankreuzen!)

Sicherheitsprifung durchgeflinrt ami: ... e e

Durchgeflhrt dUrCh FIrma: ... e e sr e e e e

Ergebnis der Prifung:
[ ] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
[ ] Weiterbetrieb moéglich, Mangel beheben
[] Keine Mangel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Unterschrift Sachkundiger Unterschrift Betreiber

Bei erforderlicher Mangelbeseitigung:

Mangel beseitigt am: ..ot e
Unterschrift Betreiber

(for die Nachprifung ist ein neues Formular zu verwenden!)
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