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Introducción 

 
Los productos NUSSBAUM son el resultado de una experiencia muy larga. La alta calidad y 
el concepto superior le garantiza fiabilidad, una gran duración y un funcionamiento 
economico. A fin de evitar daños y peligros se ruega que lea estás instrucciones 
atentamente y que siempre las tenga en cuenta. 

El uso del elevador que sea diferente a aquel descrito en esté manual no es en el sentido 

del fabricante. 

 

La empresa Nussbaum Custom Lifts GmbH no asume la responsabilidad de daños 
resultando de un tal mal uso. En esté caso el riesgo es completamente asumido por el 
usario. 

 

El uso de acuerdo con las instrucciones del fabricante incluye: 

¶ tener en cuenta todas indicaciones en estás instrucciones para el uso 

¶ respetar las fechas de mantenimiento y controles indicadas por el fabricante 

¶ todas personas trabajando con el elevador deben fijarse en las instrucciones para el uso, 
sobre todo en capitulo 4 ĂReglas de seguridadñ 

¶ además de las instrucciones para el uso tener en cuenta las reglas y instrucciones 
vigentes en el sitio de instalación 

¶ el uso del elevador según el objetivo de uso 

 

Deber del usario: 

 

El usario se responsabilisa de dejar trabajar con el elevador solamente a personas que 

¶ conocen las reglas de seguridad basicas y el funcionamiento del elevador 

¶ han leido y comprendido el capitulo sobre la seguridad y las indicaciones de advertencia 
en estás instrucciones para el uso y lo han confirmado por sus firmaturas. 

 
 

Peligros relacionados al uso del elevador: 

Los productos NUSSBAUM son desarrollados y fabricados según la técnica más reciente y 
las obligaciones de seguridad generalmente reconocidas. Sin embargo, al usar de manera 
inadecuada pueden producirse riesgos de salud para el usario o daños de valores reales. 
El elevador solo puede ser en servicio: 

¶ cuando se encuentra en condiciones técnicamente impecables 

¶ para el objetivo de uso previsto 
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Medidas organisatorias: 

 

¶ Las instrucciones para el uso siempre deben estar cerca del elevador 

¶ Además tener en cuenta otros reglas y leyes vigentes con respecto a la prevención de 
accidentes y a la conservación del medio ambiente. 

¶ Controlar de vez en cuando la manera de trabajar del personal en cuanto a las 
exigencias de seguridad indicadas en el manual     

¶ Eventualmente y si necesario usar equipo de protección 

¶ Mantener visibles todas indicaciones de riesgos y peligros poniendo en el elevador  

¶ Repuestos deben corresponder a las exigencias del fabricante. Eso solamente es 
garantizado por repuestos originales. 

¶ Respetar plazos de mantenimiento y controles periódicos indicados en las instrucciones 
para el uso. 

 

Trabajos de mantenimiento y eliminación de averías: 

 

Respetar todas fechas de ajustamiento, mantenimiento y de controles indicadas en las 

instrucciones para el uso incluyendo las indicaciones de cambios de repuestos y partes del 

elevador. Estés trabajos deben ser ejecutados por personas competentes que han 

participado en un entrenamiento especial ofrecido por el fabricante. 

 
 

Garantía y responsabilidad 

 
- Principalmente se aplican nuestras condiciones generales de venta y de entrega 
- Reclamaciones de garantía y de responsabilidad por parte del usario en caso de daños 

materiales y personales son excluidos cuando sean debidos a las  siguientes causas: 
- uso inapropiado del elevador 
- montaje, puesta en marcha, uso y mantenimiento inapropiados y no según las       
  instrucciones en este manual   

- uso del elevador a pesar de dispositivos de seguridad defectuosos o de  
 dipositivos de seguridad non puestos o non puestos de manera correcta 
- no tener en cuenta las instrucciones en este manual con respecto al transporte,      
    almacenimiento, montaje, puesta en marcha, uso, mantenimiento y preparación    
    del elevador       

- cambios en la construcción y en el funcionamiento del elevador sin  
   consentimiento anterior del fabricante 

- reparaciones inadecuadas    

- fallos por la intervención de terceros o por fuerza mayor 
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 Enviar esta ficha, completa en todas sus partes y firmada, al fabricante después de la instalación 

 

Nussbaum Custom Lifts GmbH  

Hertzstr. 6 

D-77694 Kehl 

Alemania 

 

Ficha de instalacion 

 

EI elevador para automòviles  

 

 con el nùmero de serie..................................... ha sido instalado 
el.................................... 

 

en la sociedad/empresa ..............................     

en............................................................... 

 

y las seguridades han sido controladas y el elevador ha sido puesto en 

funcionamiento. 

 La instalación ha sido efectuada por parte de personal autorizado / competente (por  
 favor precisar). 
 

 

La seguridad del elevador para automóviles ha sido controlada por parte del 

competente antes de las primeras operaciones. 

 

El proprietario confirma la instalación correcta del elevador, de haber leido toda 

información que contiene este manual y de seguir sus instrucciones así como de dejar 

constamente disponible el manual a los usarios respectivos.     

 

EI personal autorizado certifica la instalación del elevador para automóviles, el 

competente certifica la corrección de las primeras operaciones. 

 

 

.........................................  ..........................................  ........................................ 

fecha         nombre del personal autorizado   firma del personal autorizado 

 

 

.........................................  ..........................................  ..................................... 

fecha         nombre del competente     firma del competente 
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Ficha de entrega 

 

EI elevador para automòviles  

 

 con el nùmero de serie..................................... ha sido instalado el............................... 
 

en la sociedad/empresa ..............................     en.......................................................... 

 

Las personas detalladas a continuación han sido adiestradas para poder utilizar el 

elevador.  EI adiestramiento por parte de personal del fabricante o de personas 

competentes (personal autorizado, revendedor y/o instalador) 

 

.....................................   ..................................................  ................................... 

fecha         nombre          firma 

 

 

.....................................   ..................................................  ................................... 

fecha         nombre          firma 

 

 

.....................................   ..................................................  ................................... 

fecha         nombre          firma 

 

 

.....................................   ..................................................  ................................... 

fecha         nombre          firma 

 

 

.....................................   ..................................................  ................................... 

fecha         nombre          firma 

 

 

.....................................   ..................................................  ................................... 

fecha         nombre del competente     firma del competente 

 

Partners de Servicios:..................................................................................................... 
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1. Informacion General 

 

EI manual "Instrucciones para el uso y documentaci·nñ contiene importantes  
informaciones respecto a la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del 
elevador . 
Como prueba de la instalación del elevador para automóviles, la "Ficha de 
instalación" debe ser firmada y enviada al fabricante. 

Como prueba del primer control de seguridad, y de controles regulares y especiales, 

esta documentación contiene módulos especiales que certifican que el control ha 

tenido lugar y que deben ser conservados junto con este manual. 

Todas las modificaciones de construcción y cambios del lugar de instalación de 

elevador deben ser documentadas en el "Documento principal" del elevador. 

 

1.1 Instalacion y control del elevador 

 

Solamente al personal autorizado está permitido ejecutar trabajos que estén relacionados 

con la seguridad del elevador y efectuar controles de seguridad. En la presente 

documentación estas personas son las denominados expertos o competentes. 

 

¶ Expertos son personas (por ejemplo ingenieros autónomos, expertos TUEV) que 

poseen instrucción y experiencia en el control y test de elevadores.  Ellos conocen 

reglas significativas para la protección de los trabajadores y la prevención de los 

accidentes. 

 

¶ Competentes son personas que poseen suficiente experiencia y conocimiento de los 

elevadores semovientes.  Ellas han participado en cursos de formación organizados 

por el fabricante (instaladores del fabricante y revendedores autorizados son 

competentes). 

 

 

1.2 Indicaciones de peligro 

 

Los tres simbolos siguientes son usados para indicar peligros y para comunicar 

informaciones importantes. Tomar especialmente nota de indicaciones con los siguientes  

simbolos al lado. 

 

                         

Peligro! Este simbolo representa un posible peligro para la vida.  Tales 

operaciones, si efectuadas por personas inexpertas, son peligrosas para la 

vida!. 

 

Precaución! Este simbolo invita a la precaución contra posibles dahos al 
elevador o a otros materiales durante las operaciones, si ejecutadas por 
inexpertos. 

 

 Indicación! Este simbolo indica funciónes o notas importantes. 
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2. Documento principal del elevador  

 

2.1 Fabricante     

Nussbaum Custom Lifts GmbH 
        Hertzstr. 6 

77694 Kehl / Alemania 
                      

2.2 Aplicación  

 
El elevador para autómoviles UNI LIFT 3500 NT PLUS es una plataforma para levantar y 
reparar vehículos con un peso máximo de 4000 kg (con doble elevación 3500 kg) y con 
una distribución máxima de la carga de 2:1 en ambas dirreciones. 
 
El doble ï elevación PLUS es una plataforma para levantar el vehículo y dejar las ruedas 
libres hasta un peso máximo de 3.500 Kg con una distribución máxima de la carga de 2:1 
en ambas dirreciones. 
 
El elevador de serie no debe estar situado en lugares de riesgo de explosión. 
 
Después de modificaciones en la construcción del elevador, de reparaciones de partes 
portantes y de un cambio del sitio de instalación el elevador debe ser comprobado 
nuevamente por una persona competente y las modificaciones hechas deben ser 
confirmadas. 
 

Modificaciones de fabricación, reparaciones y cambios del lugar de 
instalación  
deben ser registrados en este documento principal!. 

 

2.3 Modificaciones de construcción, controles de los expertos, resumen del trabajo  

 (fecha, tipo de cambio, firma del experto) 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
nombre y domicilio del experto 

 
............................................     .....................................................................  
lugar y fecha            firma del experto 

 
2.4 Cambio del lugar de instalación, control de expertos, resumen de trabajo     

 (fecha, domicilio y firma del competente) 
 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
nombre, domicilio del competente 

 
..............................................            ........................................................................ 
lugar, fecha                                                                 firma del competente 
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2.5 Declaración de conformidad 
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3. Información técnica  

3.1 Datos técnicos  

 Capacidad sin doble elevación      4000 kg 

      Con doble elevación      3500 kg 

Distribución de carga   2:1 en sentido de marcha o en sentido 

contrario   

 Tiempo de ascenso elevador      aprox. 30 seg. con carga 

Tiempo de descenos elevador      aprox. 30 seg. con carga 

Capacidad doble elevación PLUS  2500 kg 

Distribución de carga  3:2 en sentido de marcha o en sentido 

contrario   

 Tiempo de ascenso doble elevación    aprox. 5 seg. con carga 

Tiempo de descenso doble elevación   aprox. 12 seg. con carga  

Voltaje de regimen          3 x 400 Volt , 50Hz 

Motor              3 kW 

Velocidad Motor          3000 giro/min 

Capacidad de bomba de aceite      3 cm³/giro 

Presión normal de elevador       aprox. 270 bar 

Válvula de sobre-presión elevador    aprox. 300 bar 

Capacidad de tanque de aceite      aprox. 14 litros  

Nivel de presión acústica        ¢ 75 dBA  

Enchufe              3~/N+PE, 400V, 50 Hz con seguridad  

T16A seg¼n directrices ĂVDEñ  

  

 

3.2 Dispositivos de seguridad  

 

1. Válvula de sobre ï presión 

 Seguridad del sistema hidráulico contra sobre ï presión 

2. Válvula de retención 

  Seguridad del sistema contra un descenso involuntario del elevador 

3. Interruptor principal con posibilidad de bloqueo 

  Seguridad contra uso no autorizado 

 4. Protección de pies (doble elevación)  

  5.  Dos circuitos hidráulicos (maestro-esclavo) cruzados e independientes  

   Seguridad contra descenso involuntario del elevador  

6. Parada CE 

 Senal de advertencia acústica durante el ascenso  - seguridad de pies  
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3.3 Ficha técnica  

 

(*
) 
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3.4 Plano de obra civil  
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3.5 Plano puntos de apoyo  
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3.6 Plano hidráulico sin doble elevación  

 
 

No.   Descripción                Referencia     

0.1 Tanque de aceite  
0.2 Motor sumergido en aceite            992856 
0.3 Bomba de engranaje             980340 
0.4 Filtro de aspiración              980012 
0.5 Sonda de nivel de aceite            980098 
RV1   Válvula de retención              980480 
RV2   Válvula de retención              980480 
DBV   Válvula de sobre-presión            155211 
V1    Válvula de doble asiento (desenganche a mano)     600001 
V2    Válvula de doble asiento (desenganche a mano)     600001 
V3    Válvula de asiento (desenganche a mano)       159318 
Me1   Punto de medición              155470 
Me2   Punto de medición              155470 
KU1   Llave esferica               980513 
KU2   Llave esferica               980513 
K1     Cilindro maestro 1      Par de cilindros completo  035UNI02200 
F1    Cilindro esclavo  1 
K2    Cilindro comando2      Par de cilindros completo  035UNI02200 
F2  Cilindro esclavo 2 
DR Válvula de mariposa 
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3.7 Plano hidráulico con doble elevación  

 

 
 
  








































































































