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Einleitung

Nussbaum Produkte sind ein Ergebnis langjahriger Erfahrung. Der hohe Qualitatsanspruch und das
Uberlegene Konzept garantieren Ihnen Zuverlassigkeit, eine lange Lebensdauer und den
wirtschaftlichen Betrieb. Um unndétige Schaden und Gefahren zu vermeiden, sollten Sie diese
Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und den Inhalt stets beachten.

Eine andere oder Uber den beschriebenen Zweck hinaus gehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemaln.

Die Nussbaum Custom Lifts GmbH haftet nicht fir daraus entstehende Schaden. Das Risiko
dafir tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort auch:

- das Beachten aller Hinweise aus dieser Betriebsanleitung und

- die Einhaltung der Inspektion- und Wartungsarbeiten und der vorgeschriebenen Prifungen.

- Die Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die an der Hebebuhne arbeiten. Dies
gilt insbesondere fg¢r das Kapitel 4 ASicherhd

- Zusatzlich zu den Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitung sind die fur den Einsatzort
geltenden Regeln und Vorschriften zu beachten.

- Die ordnungsgemalfe Handhabung der Anlage.

Verpflichtung des Betreibers:

Der Betreiber verpflichtet sich nur Personen an der Anlage arbeiten zu lassen, die

mit den grundlegenden Vorschriften Uber die Arbeitssicherheit und der Unfallverhiitung vertraut und im
Umgang mit der Hebebihne eingewiesen sind.

Das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen, verstanden und
dies durch ihre Unterschrift bestétigt haben.

Gefahren im Umgang mit der Anlage:

Die Nussbaum Produkte sind nach den Stand der Technik und den anerkannten Sicherheits-
technischen Regeln konzipiert und gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgemafer Verwendung
Gefahren fiur Leib und Leben des Benutzers entstehen oder Sachwerte beschadigt werden.
Die Anlage darf nur betrieben werden:

- for die bestimmungsgemafe Verwendung.

- Wenn sie sich in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befindet.

Art: 975401 -4 - Version 3.0
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Organisatorische MaBhahmen

- Die Bedienungsanleitung ist standig am Einsatzort der Anlage griffbereit aufzubewahren.

- Erganzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingiltige gesetzliche und sonstige verbindliche
Regelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen.

- Das sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten des Personals ist zumindest gelegentlich unter
Beachtung der Betriebsanleitung zu kontrollieren!

- Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, personliche Schutzausriistungen benutzen.

- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage in lesbarem Zustand halten!

- Ersatzteile missen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.
Dies ist nur bei Originalteilen gewahrleistet.

- Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen fiir wiederkehrende
Prufungen/inspektionen einhalten

Instandhaltungstatigkeiten, Stérungsbeseitigung

- In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionstatigkeiten und 1
termine einschlie3lich Angaben zum Austausch von Teile/Teilausriistungen einhalten! Diese
Tatigkeiten dirfen nur durch Sachkundige, die an einer speziellen Werksschulung teilgenommen
haben, durchgefihrt werde.

Gewahrleistung und Haftung

- Grundsatzlich gelten unsuenrde LA Aelflegrebneedii nnegnu n\eernk
Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschéden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurtickzufiihren sind.

- Unsachgemalie Benutzung der Hebeblihne

- UnsachgemaRe Errichtung, Inbetriebnahme, Benutzung, Bedienung oder Wartung der
Hebebihne.

- Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemaf
angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

- Das nicht Beachten der Hinweise in der Betriebsanleitung beztiglich Transport, Lagerung,
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Risten der Anlage.

- Eigenméachtige bauliche Veranderungen an der Anlage.

- Eigenmaéchtiges Verandern der ...... (z.b. Antriebsverhéltnisse: Leistung, Drehzahl etc.)

- Unsachgemalf durchgeflihrte Reparaturen.

- Katastrophenfalle durch Fremdeinwirkungen und héhere Gewalt.

Art: 975401 -5- Version 3.0
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Nach erfolgter Aufstellung, dieses Blatt komplett ausfiillen, unterschreiben,
kopieren und das Original innerhalb einer Woche an den Hersteller senden. Die
Kopie bleibt im Priafbuch.

Nussbaum Custom Lifts GmbH
D-77694 Kehl - Sundheim
www.nussbaumlifts.com

e-Mail: info@nussbaum-group.de
Fax: 07853 /8787

Aufstellungsprotokoll

Die Hebebiihne

mit der SerienNUMMEr.........cccvveveeeeeeneeiiee WUIdE @M ..o
bei der Firma........c.ooveeiiiiie e, ] PR
aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen.

Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber/Sachkundigen (nicht zutreffendes streichen)

Nach erfolgter Prifung auf Funktion und Sicherheit durch einen geschulten Monteur wird die
Hebebihne ohne elektrische Verbindung (z.b. Stecker) zur bauseitigen Stromversorgung
Ubergeben. Bauseits ist eine elektrische Verbindung zwischen Hebebihne und
Stromversorgung durch einen fachkundigen Elektriker herzustellen. (siehe Angaben im
Elektroplan)

Der Betreiber bestatigt das ordnungsgemalle Aufstellen der Hebeblihne, alle Informationen
dieser Betriebsanleitung und Prifbuch gelesen zu haben und entsprechend zu beachten, sowie
diese Unterlage den eingewiesenen Bedienern jederzeit zuganglich aufzubewahren.

Der Sachkundige bestatigt das ordnungsgemafe Aufstellen der Hebebilihne, alle Informationen
dieser Betriebsanleitung und Prifbuch gelesen zu haben und die Unterlagen dem Betreiber
Ubergeben zu haben.

Verwendete Dibel(*): (Typ/Marke)
Mindestverankerungstiefe(*) eingehalten: mm c ok
Anzugsdrehmoment (*) eingehalten: NM c ok
Datum Name, Betreiber & Firmenstempel Unterschrift Betreiber
Datum Name, Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger
Y= Vot o F= 1 11T P T P O PRTTPPRPR

(Stempel)

(*) siehe Beiblatt der Duibelhersteller
Art: 975401 -6- Version 3.0
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Ubergabeprotokoll
Die Hebebihne
mit der SeriennNUMMEr..........occeveeinieeeeeniinnee. WUFAE @M e
bei der Firma........ccccoovveiii i ] PO PRSPPI

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberprift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen (Bediener) wurden nach Aufstellung der Hebebiihne durch
einen geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshéndlers (Sachkundiger) in die
Handhabung des Hubgerates und der Sicherheitseinrichtungen eingewiesen.

(Datum, Name, Unterschrift, freie Zeilen sind zu streichen)

Datum Name Unterschrift

Datum Name Unterschrift

Datum Name Unterschrift

Datum Name Unterschrift

Datum Name Unterschrift

Datum Name Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger
Y= T AV Tot=T o = L =T SRR

(Stempel)

Art: 975401 -7 - Version 3.0
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1.Allgemeine Information

Die Technische Dokumentation enthalt wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und zur
Erhaltung der Funktionssicherheit der Hebebiihne.

1

Zum Nachweis der Aufstellung der Hebeblhne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

Zum Nachweis der einmaligen, regelmagiger und auBerordentlicher
Sicherheitsuberprufungen enthalt dieses Prufbuch Formulare. Verwenden Sie die
Formulare zur Dokumentation der Prifungen und belassen Sie die ausgefillten Formulare
im Prifbuch.

Im Stammblatt der Hebebiihne sind Anderungen an der Konstruktion oder eine Wechsel
des Aufstellungsort einzutragen.

1.1 Aufstellung und Prifung der Hebebihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebeblihne und die Sicherheitstiberpriifungen dirfen
ausschlieRlich dafur ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im allgemeinen und in dieser
Dokumentation als Sachverstandige und Sachkundige bezeichnet.

1 Sachverstandige sind Personen (freiberufliche Fachingenieure, TUV-Sachverstandige), die
aufgrund lhrer Ausbildung und Erfahrung Hebebiihnen priifen und gutachtlich beurteilen
durfen. Sie sind mit den malRgeblichen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften
vertraut.

9 Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit Hubanlagen
besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den Hebebiihnen-Hersteller
teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des Herstellers und der Vertragshandler sind
Sachkundige).

1.2 Gefahrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden folgende drei
Symbole mit der erlauterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders auf Textstellen, die
durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

A

Gefahr ! Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgemaler
Durchfihrung des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr !

Vorsicht! Bezeichnet eine Warnung vor méglichen Beschadigungen der
Hebebuhne oder anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgemaler
Durchfihrung des so gekennzeichneten Vorgangs !

Hinweis! Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schlisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung!

Art: 975401 -8- Version 3.0
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2.Stammblatt der Hebebihne

2.1 Hersteller

Nussbaum Custom Lifts GmbH
D-77694 Kehl i Sundheim
Hertzstr. 6
www.nhussbaumlifts.com

2.2 Verwendungszweck

Die Hebeblihne UNI-Lift 5000 NT / Plus / Spid ist ein Hebezeug fur das Anheben von
Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 5500 kg; (bei Version mit Radfreiheber 5000 kg)
fur den normalen Werkstattbetrieb bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung
oder entgegen der Auffahrrichtung.

Der Radfreiheber ist ein Hebezeug fur das Freiheben von Kraftfahrzeugen bis zu einem
Gesamtgewicht von 3500 kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder
entgegen der Auffahrrichtung.

Je nach Ausfuihrung kann die Hebebihne zusétzlich mit einem Spieldetektor ausgestattet sein.
Dieser Spieldetektor ist ein Hilfsmittel, der zum aufspiren von Spielrdumen in Achsschenkeln,
Einzelradaufhdngung und Steuerkugeln entwickelt wurde. Das Testen fast aller Fahrzeuge bis zu
einer Achslast von max. 2300 kg ist méglich.

Die Aufstellung der serienméaf3igen Hebebiihne ist in explosionsgeféahrdeten Betriebsstatten
verboten.

Nach Anderung an der Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden
Teilen, sowie bei wechseln des Aufstellungsortes muss die Hebeblihne von einem Sachkundigen
nochmals gepriift und Anderungen bestatigt werden.

Die Bedienung der Hebebihne erfolgt am Bedienaggregat, dass sich bei der Standarthebebiihne
ca. 1 Meter in Auffahrrichtung links neben der Hebebiihne befindet. (siehe Datenblatt).

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der Wechsel des
Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen.

Art: 975401 -9- Version 3.0
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2.3 Anderungen an der Konstruktion

Prufung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig,
(Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstandiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger

2.4 Wechsel des Aufstellungsortes

Prufung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig, (Datum, Art der
Anderung, Unterschrift Sachkundiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger

Art: 975401 -10 - Version 3.0
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2.5 Konformitéatserklarung

EG- Konformitétserkldrung Mussbavmiy . 2e |

CUSTOM LIFTS

gemaB Maschinenrichtlinie Anhang II 1A

Declaration of Conformity according Machinery Directive 2006/42/EG ANNEX 1T 1A
Déclaration de conformité selon directive machines annexe II 1A

Declaracion de conformidad segun Directiva Maquinaria 2006/42/EG ANNEX 1T 1A
Dichiarazione di conformita in accordo alla direttiva 2006/42/EG ANNEX II 1A

Hiermit erkldren wir, daB die Hebeblihne, Modell: UNI LIFT 5000 NT

Hereby we declare that the lift model: UNI LIFT 5000 NT AMS

Par la présente nous déclarons que le pont élévateur modeéle UNTI LIFT 5000 NT PLUS

Por la presente declara, que el elevador modelo: UNI LIFT 5000 NT PLUS AMS

Con la presente si dichiara che il sollevatore:

allen einschldgigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:
fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

COI‘I’CSDOI‘Id aux normes suivantes:

cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes:
adempie a tutte le richieste delle sequenti direttive:

Maschinenrichtlinie / Machinery Directive 2006/42/EG
EMV Richtlinie / EMC Directive 2014/30/EU
Niederspannungsrchtlinie / Low Voltage Directive 2014/35/EU

in Ubereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt wurde
was manufactured in conformity with the harmonized norms

fabriqué en conformité selon les normes harmonisées en vigueurs.

producido de acuerdo a las siguientes normas armonizadas.

& stato fabbricalo in conformita con le norme armonizzate

Fahrzeug- Hebebiihnen / Vehicle lifts EN 1493: 2010
Beauftragter fur die Technische Dokumentation Nussbaum Custom Lifts GmbH
Authorised to compile the technical file

Baujahr 20
Year of manufacture

’ Seriennummer

Y Serial number Seriennummer

8

NI

%

-1

=]

a

2

5 Kehl- Sundheim, 15.01.2021

ey ! Steffen lu muno
g Geschigffihrer

e, /

w

pes

5

L’ CoALL Nussbaum Custom Lifts GmbH | HertzstraBe 6 | 77694 Kehl-Sundheim | c €
(8]

Q

[=]
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3. Technische Information

3.1 Technische Daten

Tragfahigkeit Buhne ohne Radfreiheber
Tragfahigkeit Bihne mit Radfreiheber
Tragfahigkeit Radfreiheber
Lastverteilung

Hubzeit Hebeblhne

Senkzeit Hebebiihne

Lastverteilung

Hubzeit Radfreiheber

Senkzeit Radfreiheber

Tragfahigkeit Spieldetektor
Betriebsspannung

Motorleistung

Motordrehzahl

Forderleistung Olpumpe
Betriebsdruck
Druckbegrenzungsventil

Fullmenge Olbehalter
Schalldruckpegel L;a:

Bauseitiger Anschluss

3.2 Sicherheitseinrichtungen

1. Uberdruckventil

5500 kg

5000 kg

3500 kg

2:1 in oder entgegen der Auffahrrichtung
ca. 30 sec. mit Nennlast
ca. 30 sec. mit Nennlast
2:1 in oder entgegen der Auffahrrichtung
ca. 5 sec. mit Nennlast

ca. 12 sec. mit Nennlast
max. Achslast 2300 kg

3 x 400 Volt , 50Hz

3 kw

3000 Umdrehungen/Minute
2,1 cms

ca. 270 bar

ca. 300 bar

ca. 14 Liter

¢ 70 dB

3~/N+PE, 400V, 50 Hz

mit Absicherung T16A
gemal VDE-Richtlinien

Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck

2. Ruckschlagventil

Sicherung des Fahrzeugs gegen unbeabsichtigtes Absenken
3. Hauptschalter mit Vorhangeschlosseinrichtung

Sicherung gegen unbefugte Benutzung
4. Zwei unabhéngige Zylindersysteme (jeweils Kommando- Folgesystem)

Sicherung gegen unbeabsichtigtes Absenken der Hebebihne.

5. CE-Stop

Sicherung gegen Quetschen im Ful3bereich

6. Uber- und Ruickrollsicherungen an den Enden der Auffahrschienen
Sicherung gegen Absturz des Fahrzeugs

7. Totmann Steuerung

Bewegung der Hebebiihne nur solange der Bedientaster betatigt ist.
8. Uber- und Riickrollsicherung an den Enden der Fahrschiene
Sicherung gegen Absturz des Fahrzeugs

Art: 975401
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3.3 Datenblatt
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3.4 Fundamentplan

Betongqualitat

bauseitiger Winkel rahmen min. C20/25 rmormol bewehrt
angle frame by custamer quallity of concrete
ig}
- o Leltungskanal
@ cable canal

Wasserabfluss empfohlen

Stondardposit ion des Bedienoggregates
recomnmended

stondard position of the operating unit water outle

Die schraffierten Flachen Net zansch lusszufuhrung
mussen In sich und power supply by customen

zueinander planeben sein ”

the hatched surfoces must be = — =5
obsolutely even with each other 120
—— == o
1315 =

&

Na) Detail “X

S +

o :

m Auf fohrrichtun

= Drive on direction

o

~

o

()]

N

a5 1900 1475
850
200
S15B

Achtung: Gultig fur die Serienausfuhrung mit beidseit igen Auffahrk lappen gé;:gzi}-éogtis

Anstelle des Leitungskanals kann ouch ein Leerronr DN100 verlegt werden. K d 9 Qt Lich
Bauseits om Bedieraggregat bereitstellen: 3PH.N+PE.40DV.S0Hz Ggg;ﬁgi‘;@?{gﬂ'c en

Absicherung 16A trage

Wosserobfluss in der Vertiefung empfohlen angepasst werden

Ggf. sind die
|
Valid for inground version. Lift with romps at each end. Zﬁ:inggggﬁs e Hergen
By customer: 3PH.N+PE.400V.S0Hz (observe the power supply of your country) 208 2
fl 16 Ampere ti lay
o= ) bl The Pasition of

We recommend o wateroutlet in the pit.
operating unit

can be chonged.

Wir weisen in unseren Planen We point out the minimum requi rement [ f necessary

ouf die Mindestanfarderung of the foundation in our plans. the feeding lines

des Fundamentes hin, The condition of the local realities must become extended

Jedoch der Zustond der ortlichen (for exarple: ground under the foundation) :
ebenheiten (z B. Untergrund) does ot lie our responsibility

dbllegt nicht unserer Verantwortung. [f nmecessary an architect must be consulted.
Im Bedarfsfall ist ein Architekt.
Statiker hinzuzuziehen.
Anderungen vorbehalten/ Subject to alterations!
UNI-LIFT 3000 CLT/NT Plus
écgifenghbgdene?eat . rall flush with floor m b
adfreiheber steht uber
I e sshaum
Schienenlange 5000mm wee ree OVl e el @ U

rail S000mm long

www . nussbaum- L i fts. de
13.03.02//M.G. 6008_E INBAU

Art: 975401 -19 - Version 3.0




m TT Betriebsanleitung und Prifbuch
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WINKELRAHMEN. GEHOERT
NICHT ZUM LIEFERUMFANG.

ongle frame by customer FUNDAMENT min.C20/25

Concrete quality min. C20/25
LETTUNGSKANAL
=] 8 cable canal
(03] X o
|
17
Z « Yo 22772
} N
X
POSITION DES BEDIENELEMENTS WASSERABFLUSS
operat ing unlt water out let

Dle schrafflerten Flachen Netzonschlusszu fohrung

mussen In sich und /DCW"E’r supply by customer
zuenander planeben seln

the hatched surfaces must be = Bk
obsolutely even with each other 120
— f————— o
1315 o
N —
o =
~ =
. / X
9)]
m Auffahrrichtu
D' Drive on direction
o))
N~
n —
= =
~ =
725 1900 1475
B850 200
] _——
5150
Achtungx G!l! rur far die Serienausfthrung mit S@ellplatten Die Positlon des
und beidseitigen Auffahrk loppen. Anstelle des Leitungskanales Bedienagregates
kann auch eln Leerrohr dm 100 verlegt werden. konn den ortl Ichen
Bauselts: ausrelchende Stromversorgung und Abslicherung bis zu Bedienaggregat Gegebenhe | ten
Wosserobflussin der Vertiefung empfohlen angeposst werden.
Valid for Inground of the lIft with ramps ar safety device at eoach end of theplat form. eg:énf'm dlgltun S
By Customer: At the location of the power unit the following has to be prepared: ﬁs 9
Germon stondard power supply: 3/N+PE.400V.50Hz. ol n Rt
(observe the power supply of your state)
We recommend a wateroutlet in the pit. yp‘:rzﬁr:élmlgf
Wir welsen In unseren Plenen con be changed.
auf dle Mindestanforderung We point out the minimum requl rement If recessary
des Fundamentes hin. af the foundation In our plans. the feeding lines
Jjedoch der Zustond der ortlichen The condition of the local realities rmust become extended.
Gegebenheiten (z.B. Untergrund) (for example: ground under the foundat lon)
obliegt nicht unserer Verantwortung. does not lle our responsibflity.
Im Bedarfsfall Ist eln Architekt. 1f necessary an architect must be consulted.

Stat iker hinzuzuzlehen.

Anderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

UNI-LIFT 9000 NT/CLT PLUS AMS

Radfre iheber und wheel free lift and m @
Achsmesset bodeneben wheel alignment even with floor| @gg @@m
Schienenldnge S000mm Plat form length 5000mm
04.02.05 // M.G. 6008-5S EINBAU Wi msshodnz! LS. oe
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WINKELRAHMEN . GEHOERT
NICHT ZUM LIEFERUMFANG.

Betongqualitat min.C20/25
angle frome by customer quality of concrete
n
~—
- o LE [ TUNGSKANAL
80] cable conal
—

nnk

AN \\\\

\\w N\

ONUNNNRNNNY

POSITION DES BEDIENELEMENTS
operating unit

Wosseraobfluss empfohlen
woter out let recommended

Netzanschlusszufuhrung

Die schraffierten Fldchen
mussen in sich und
zueinonder ploneben sein ||

pawer supply by customer

the hatched surfoces must be = =
absolutely even with each other 120
]| fe———
(=)
1315 g
f R
S
B
u—) ,'0.0.0‘
I R
~ B
= R
i ‘.’0‘0‘4
Kot * {33208
g X
=y Loar g
.28 ] Kt tohrricht =
2355 & uf fohrrichtung —
vet e 5 Drive on direction =
Er== P
0OzzE X o
Yl
. v}
P
N
[e=)
~
725 1900 | 144
200
5130

Achtung: Gilt nur far die Serienousfuhrung mit Stellplatten

und beidseitigen Auffohrkloppen. Anstelle des Leitungskanales

konn cuch ein Leerrchr cm 100 verlegt werden.

Bouseits: ousreichende Stromversorgung und Absicherung bis zu Bedienoggregat
Wosserobflussin der Vertiefung empfohlen

By Customer: At the locat ion of the pawer unit the following has to be prepared
Cermon stondord pawer supply: 3/N+PE.400V,S0Hz .
{observe the power supply of your state}
We recommend o woterout let in the pit.

Wir weisen in unseren Planen

ouf die Mindestonforderung We point out the mintmum requl rement

des Fundamentes hin. of the founcation in our plons.

Jedoch der Zustond der artlichen The condition of the local reclities
Gegebenheiten (z.B. Untergrunc (for exarmple: ground uncer the foundation}
obliegt nicht unserer Verontwortung. does not lie our responsibility

Im Bedarfsfall ist ein Architekt, [f necessary an architect must be consulted

Stat iker hinzuzuziehen.

Anclerungen vorbehalten/ Subject to alterotions!

Valid for the inground of the Lift with srive-on ramps at each end of the rails.

UNI-LIFT 3000 CLT/NT Plus

rail S000mm long

13.03.02 M.G. 6008-6 EINBAU

SChLeﬂE deEﬂE?@Et ) rail flush with floor
Rodfrelheber steht dber wheel free |ift over the floor %% @ m
Schienenldnge S000mm

www . nusshaum-11i fts . de
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UNI-UFT5000 NT/ Plus/ Spid

180

bauseitiger Kontenschutz
Winke l rahmen 30x30x5

Betonqualitat
min. C20/25

265

normal bewehrt

=
~—

L1~

//4 17

ohne Achsheber
¥*% Mmit Achsheber

*

ACHTUNG :

BAUSEITS IST FOLGENDES ANZUBRINGEN:

Ancle rungen vorbehalten!

7,
\¥%
N

%.%
\\

DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN

X %
\%
[é ~—__ WASSERABF] SS

erpfonlen

Bediene (ement
Standardaus fohrung

Die Position des Bedien-
elements konn den oert-
lichen Gegebenheften ange-
passt wercen. Dann st

es erforderlich die Schlauch-

2200% / 2300%x

GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND

MUESSEN IN SICH UND ZU- e | TGengen Gneupassen
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN g ;
m T
SEIN X h
e fe ~
o] il U o
n £ o)
7 g & &
a (e U
H‘// 0
18, 18 & 0}
&= E? \TL\li
™ T c
i, B g
a5
AUFFAHR- — e &
RICHTUNG = IR
e
o
i Ly
Ip) ip
o] |
™~ ™~ 1375 12
™M
725 1300 1475
830
2150

BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.

NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. 30Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

N in %{F\S
indestanforderungen =5=

8]
nZugezZogen we rcen

ren Fundamentplaenen
unclomentes hin,
1 lichen Gegeberheiten

liegl nich n unserer
MUSS ein Arcﬁrtep% ocer

Fundamentplon UNI-LIFT 3000 CLT/NT PLUS

Achsmesset bodeneben.
Leerrohr unterflur, Komplett fundoment fur Jock

Schienenldange S000mMm

16.11.04 // M.G.

6010-2 EINBAU

Nusshavim

www . nussbaum-group . de

Art:

975401
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WINKELRAHMEN . GEHDERT
NICHT ZUM LIEFERUMFANG.
Betonqualitat min.C20/25

angle frame by customer quality of concrete

normal bewehrt
i
u LE T TUNGSKANAL
% cable canal
=
Ny ortiyt?
} AT Hthh
Wasserobf luss empfohlen
POSITION DES BEDIENELEMENTS water outlet recommended
operating unit
N U
Die schraffierten Flachen Detsfns:hllrss;u uh;tagger
mussen in sich und paw SUPRLY: By EU L
zueinonder planeben sein “/
the hatched surfoces must be =1 B
cbsolutely even with eoch other 120
=S R - T— o
318 g
(9]
[a=]
~
Bom -
*
2846 =]
0= L (==
@.5%5 2 Auf fahrrichtung
P e o Drive on direction
e =
O=ze=x o
ot
*
»* L3
(3]
| 3
~
725 1900 1475
830
200
3190

Achtung: Gilt nur fur die Serienousfuhrung mit Stellplatten

und beidseit igen Auffohrkloppen. Anstelle des Leitungskonales

kann auch ein Leerrohr cm 100 verlegt werden.

Bouseits: ausreichence Stromversorgung und Absicherung bis zu Bedienoggregot
Wasserobflussin der Vertiefung empfohlen

Valid for the inground af the lift with srive-on romps ot each end of the rails.
By Customer: At the (ocation of the power unit the follpwing has to be prepared:
Germon stoncard power supply: 3/N+PE, 400V, S0Hz.
(observe the power supply of your state)
We recommend a wateroutlet in the pit.

Wir weisen in unseren Planen

auf die Mindestanforderung We point out the minimum reguirement

cdes Fundamentes hin. of the fourdation in our plons.

Jedoch der Zustond der art lichen The condition of the local realities
Gegeberhelten (z.B. Untergrunch (for example: ground under the foundation)
obliegt nicht unserer Verantwortung. does not lie our responsibility

Im Bedarfsfall ist ein Architekt. [f necessary an architect must be cansulted

Stotiker hinzuzuziehen

Anderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

UNI-LIFT 3000 CLT/NT Plus

R AnvSShaum
plat form S000mm length

Schienenlange 5S000mm

13.03.02 M.G. 6004-1_EINBAU www . nussbaum- 1 i fts. de
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WINKELRAHMEN. GEHOERT
NICHT ZUM LIEFERUMFANG. FUNDAMENT MIND. B 25

265

180

WASSERABFLUSS Bediene lement

X emp fohlen Standardous fuehrung
Die Position des Bedien-
oggregates kann den

DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN ortlichen Gegebenhe|ten
angepaBt werden. Evtl

MUESSEN IN SICH UND ZU- c rllusi'.en die Veiirgur{gs—
eliungen ver I
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN 3 T Jwerden =
SEIN. i
2
5 ;u; o
'} [}
3 9 °
| =
H =
ip) ™M
=
o Lt \0
ol 8 AUFFAHR- Leerohr\dn 100 11 @
al 2 RICHTUNG || 2x 4%Grod Bogen
tH i -
ip)
& = a
s = >
™M
1375
725 830 1900 $£0( 1475
5130

ACHTUNG: GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.

BAUSEITS IST FDLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. 50Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

Wir welsen In unseren Fundamentplaenen

auf die Mindestanforcerungen des Fundomentes hin.
Jedoch der Zustond der opert | ichen Gegebenheiten
(z.b. Untergrund) obliegt nicht in unserer
Veraontwartiung. Ggf. muss ein Architekt oder

Anderungen vorkeha lten! Statiker hinzugezogen werden.
Fundamentplon UNI-LIFT S000 CLT/NT PLUS
Radfreineber und Achsmesset bodeneoen m@gg@@@m
Schienenlange S000mm. Strei fenfundament
ohne Jack. Leerrohr unterflur TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
FERT IGUNGSTECHNIK + MASCHINENBAU
16.11.04 7/ M.G. 6005-4 EINBAU D-77694 Keh | -Boderaweier
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bauseit iger Winkelrahmen _
angle frome by customer Betongual itat
quality of concrete
min.C20/25
= rormal bewehrt
& n
-
A — OKFFB
C u
(2
77
Wasserobf luss
empfohlen Die Position des Bedienaggregates
kann den ort | ichen Gegebenheiten
angepasst werden. Ggf. sind die
Versorgungsleitungen. Leerrohre
Detail "X" iR SR Netzonschluss und
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Bouseits om Hydroul ikaggregot bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz
Absicherung: 16 Ampere trdge
Kobe | [ange: ca.2m, Sx2.3mm
Wasserobf luss DN100 empfanlen
Wir weisen in unseren Funcomentplaenen
Alle MaBe in Millimeter auf die Mindestanfarderungen des Fundomentes hin,
all dimensions in millimeter Jedoch der Zustond der oertlichen Gegebenheiten

MaB- und Konstrukt ionsénderungen vorbehalten!
subject to alterations!

(z.b. Untergrunc) obliegt nicht in unserer
Verantwartung. Ggf. muss ein Architekt oder
Stat iker hinzugezogen wercen.

Funcdamentplan UNI-LIFT 32000 NT PLUS

Rodfreiheber stenht tber. Schienenlange S000mm

Leerrohr unterflur
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ACHTUNG: GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
dm 100 VERLEGT WERDEN.
BAUSEITS IST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 4D0V. S0Hz. KABELLAENGE CA. 2n
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

Wir weisen in unseren Fundamentploenen

auf die Mindestanforderungen des Fundomentes hin.
Jedoch der Zustond der oertlichen Gegebenheitien
(z.b. Untergrund} obliegt nicht in unserer
Verantwortung. Ggf. muss ein Architekt oder

Ande rungen vorbehalten! Stat iker hinzugezogen wercen.

Fundamentplan UNI-LIFT 3000 CLT/NT
Komplett fundament f™r Jack // Schienenlaenge 5000 mm m@%%@@@m

Kabe lkanaele unterflur Auf fahrschiene bodeneben

TEL 07853/B99-0 FAX 07853/B787

208208 M6 6010 EINBAU FERTIGUNGSTECHNIK + MASCHINENBAL
D-77694 Kehl|-Bodersweier
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3.5 Hydraulikplan ohne Radfreiheber
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Stand 04-01
H-Plan UNI NT €401 jpg

Nr. Bezeichnung Bestellnummer
0.1 Olbehalter

0.2 Unterdlmotor 992856

0.3 Zahnradpumpe 980340

0.4 Saudfilter 980012

0.5 Olpeilstab 980098

RV1 Ruckschlagventil 980480

RV2 Ruckschlagventil 980480

DBV Druckbegrenzungsventil 155211

V1 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetéatigung) 600001

V2 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetatigung) 600001

V3 Sitzventil (Entriegelung durch Handbetéatigung) 159318

Mel Messanschluss 155470

Me2 Messanschluss 155470

KU1 Kugelhahn 980513

KuU2 Kugelhahn 980513

K1 Kommandozylinder 1 Zylinderpaar komplett 050UNI02200
F1 Folgezylinder 1

K2 Kommandozylinder 2 Zylinderpaar komplett 050UN102200
F2 Folgezylinder 2

DR Drosselventil
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3.6 Hydraulikplan mit Radfreiheber
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3.7 Hydraulikplan mit Radfreiheber und Gelenkspieltester

Spieldetektor
(Schiene A)

Spieldetektor
(Schiene B)

1.0 1.0 Radfreiheber
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[t Lt ]
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Nr. Bezeichnung Bestellnummer
0.1 Olbehalter

0.2 Unterdélmotor 992856

0.3 Zahnradpumpe 980340

0.4 Saudfilter 980012

0.5 Olpeilstab 980098

RV Ruckschlagventil 980480

DBV Druckbegrenzungsventil 155211

V1 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetatigung) 600001

V2 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetatigung) 600001

V3 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetétigung) 600001

V4 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetétigung) 600001

V5 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetétigung) 600001

V6 Sitzventil (Entriegelung durch Handbetétigung) 159318

DR Drosselblende @ 0,8

M1 Messanschluss 155470

KU1 Kugelhahn 980513

KU2 Kugelhahn 980513

KU3 Kugelhahn 980513

KU4 Kugelhahn 980513

K1 Kommandozylinder 1 Zylinderpaar komplett ~ 050UNI02200
F1 Folgezylinder 1

K2 Kommandozylinder 2 Zylinderpaar komplett ~ 050UNI02200
F2 Folgezylinder 2

K3 Kommandozylinder Radfreiheber

K4 Kommandozylinder Radfreiheber

F2.1 Folgezylinder Radfreiheber

F1.1 Folgezylinder Radfreiheber
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3.8 Elektroplan ohne Radfreiheber
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