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Premessa

| sollevatori Nussbaum sono il risultato di notevoli anni di esperienza nel settore.
Gli alti standard qualitativi e gli innovativi concetti applicati, garantiscono al prodotto affidabilita, lunga

durata nel tempo ed una redditivit”™ allodutili z 2
Per evitare da n n i o pericoli non necessari, cortesemen
esse.

Qualsiasi altro utilizzo del sollevatore al di fuori di quello previsto dalla legge € da ritenersi non valido,
previa conferma per iscritto della Nussbaum.

La Societa Nussbaum non €&, in alcun modo, responsabile per danni causati da uso errato del
prodotto. Léutente =~ | 6unico responsabile.

Per | 6uso:

- seguire sempre tutte le procedure come descritte nel presente manuale, le procedure di
ispezione e manutenzione come pure i test previsti.
- Le istruzioni devono essere seguite da tutte le persone che utilizzano il sollevatore.
- I n particolar modo il capitolo fANorme di sid
- In aggiunta devono essere sempre anche considerate le norme relative al luogo di
funzionamento.

Obblighi dell operatore:

Léoperatore pu, permettere | O6utilizzo ad altre

si sia accertato che essi possiedano le seguenti caratteristiche:

- approfondita conoscenza delle norme basilari per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, la
prevenzione degli infortuni ed ovviamente sul funzionamento del sollevatore

- aver letto e compreso il capitolo concernente le norme di sicurezza e gli avvisi di pericolo con
successiva conferma tramite firma

Pericolo nell 6utilizzo del soll evator e:

| sollevatori Nussbaum sono progettati e costruiti in accordo con gli standard tecnici attuali richiesti ed
approvati, da enti esterni, per il rispetto delle norme di sicurezza. Tuttavia, pericoli per danni fisici o per
la vita dell operatore sono possibili se il sol
inesperte.

Il sollevatore deve essere utilizzato solo:

- per il suo uso previsto
- in condizioni di pieno rispetto delle misure di sicurezza

Art: 975397 -4 - Versione 3.0
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Requisiti organizzativi

- Le istruzioni del sollevatore devono essere costantemente tenute in prossimita della macchina
in caso ce ne sia bisogno in qualsiasi momento

- I n aggiunta alle istruzioni del neaormeldca come,d §
per es. sulla prevenzione degl:i infortuni o

- Se previsto dalle norme locali, &€ necessario vestire od utilizzare indumenti o attrezzature di
protezione

- Tutte le norme di sicurezza devono essere rispettate.

- Tutte le parti di ricambio devono rispettare i requisiti tecnici e di prestazioni specificati dal
costruttore.
La garanzia é fornita solo su parti originali.
Ricordarsi dei controlli periodici consigliati e dei test da effettuare a cadenza fissa.

Lavori di manutenzione, rimedi a difetti e disposizioni

- Riparazioni, manutenzioni, ispezioni, controlli ad intervalli fissi come pure dettagli per la
sostituzione di componenti/ricambi devono essere eseguiti come descritto sul manuale.
- Tali operazioni devono essere eseguite da personale addestrato ed esperto.

Ricordarsi sempre dopo le manutenzioni e le riparazioni di serrare tutte le viti e fissare tutte le
parti precedentemente allentate.

Art: 975397 -5- Versione 3.0
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Compilare e firmare la presente scheda, farne un copia da lasciare nel manuale ed inviare
I"originale al costruttore

Nussbaum Custom Lifts GmbH
Hertzstr. 6
77694 Kehl

Germany

Scheda di installazione

Il sollevatore per autovetture con il

Le sicurezze sono state controllate ed il sollevatore é stato avviato.

L'installazione é stata effettuata da personale autorizzato/competenti (pregasi precisare)

La sicurezza del sollevatore é stata controllata da parte del competente prima delle operazioni iniziali.

Il personale autorizzato attesta l'installazione del sollevatore per autovetture, il competente attesta la

correttezza delle operazioni iniziali.

Tasselli adoperati (*): (Mod. / Marca)
Profondita minima di ancoraggio (*) rispettata: mm c ok
Momento di coppia (*) rispettato: NM c ok
data nome del personale autorizzato  firma del personale autorizzato
data nome del competente firma del competente
Il Vs. Servizio assistenzaéeffet t uat o dall a societ” "/ ditta.

(*) vedere supplementi dei costruttori di tasselli

Art: 975397 -6- Versione 3.0
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Scheda di consegna

Il sollevatore per autovetture con il

Le sicurezze sono state controllate ed il sollevatore é stato avviato.

Le persone sottoelencate sono state addestrate all’'uso del sollevatore. L"addestramento é stato

effettuato da personale del costruttore o da persone competenti (personale autorizzato, rivenditore e/o

installatore)

data ..................................... nome ................................................. f|rma ...............................
data ..................................... nome ................................................. f|rma ...............................
data ..................................... nome ................................................. f|rma ...............................
data ..................................... nome ................................................. f|rma ...............................
data ..................................... nome ................................................. f|rma ...............................
data ..................................... nome f|rma ...................................
data ..................................... nomedelcompetente .................. flrmadelcompetente ...........

Il Vs. Servizio assistenza é effettuato dalla societa/ditta:

Art: 975397 -7- Versione 3.0
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1.Introduzione

Il manuale "Istruzioni per I'uso e documentazione" contiene importanti informazioni riguardo
l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del ponte sollevatore.

La o0Scheda di installazioneo deve essere f
installazione del sollevatore per autovetture.

Questa documentazione contiene appositi moduli che documentano il controllo avvenuto e
che devono essere conservati con questo libretto quale prova del primo, nonché regolari e
speciali controlli di sicurezza.

Tutte le modifiche di costruzione e cambiamenti del luogo d'installazione del sollevatore devono
essere registrati nel "Documento principale" del sollevatore.

1.1 Installazione e controllo del sollevatore

Solamente al personale autorizzato € permesso di eseguire lavori che riguardano la sicurezza e di
effettuare controlli di sicurezza del sollevatore. In questa documentazione queste persone sono
chiamate esperti 0 competenti.

Esperti sono persone (per esempio ingegneri liberi professionisti, esperti TUV) che sono
istruiti ed hanno esperienza nel controllare e testare sollevatori nonché nel redigere il rapporto
di perizia. Essi conoscono le regole fondamentali per la protezione dei lavoratori e la
prevenzione degli infortuni.

Competenti sono persone che hanno sufficiente esperienza e conoscenza dei sollevatori
per auto. Essi hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dal costruttore (installatori
del costruttore e rivenditori autorizzati sono competenti).

1.2 Informazioni sul pericolo

| tre seguenti simboli sono usati per indicare pericoli e per comunicare informazioni importanti.
Prestate particolare attenzione alle operazioni/azioni contrassegnate dai seguenti simboli:

Pericolo!
Questo simbolo rappresenta pericolo per la vita. Tali operazioni, se effettuate da
inesperti, sono pericolose per la vita!
' Precauzione!
Questo simbolo invita alla precauzione contro possibili danni al sollevatore o ad
@ altri danni materiali durante le operazioni, se eseguite da inesperti.

[[E’ Indicazione!

Questo simbolo indica funzioni o note importanti.

Art: 975397 -8- Versione 3.0
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2.Documento principale del sollevatore

2.1 Costruttore del sollevatore

Nussbaum Custom Lifts GmbH
Hertzstr. 6
D-77694 Kehl

2.2 Applicazione

Il sollevatore UNI-Lift 3500 NT / Plus / Spid € un sistema per sollevare e riparare veicoli con
peso massimo di 4000 kg. a pieno carico. (versione con sollevatore ausiliario 3500 kg) La
massima distribuzione di carico consentita & di 2:1 sia rispetto al senso di salita che al contrario.
Il sollevatore ausiliario € un sistema per sollevare e riparare veicoli con peso massimo di 2500
kg.) La massima distribuzione di carico consentita € di 3:2 sia rispetto al senso di salita che al
contrario.

Il sollevatore é stato progettato per il servizio su veicoli. Non & permesso installare il sollevatore
in ambienti dove esiste il pericolo di esplosioni come pure in autolavaggi né tantomeno &
permesso sollevare persone.

Nella versione con prova giochi, il prova giochi pu6 testare mezzi con peso massimo per assale
di 2.300 kg.

Dopo modifiche di costruzione o riparazioni e cambiamenti del sito di installazione, un esperto
deve sempre controllare di nuovo il sollevatore. Bisogna sempre osservare le istruzioni per I'uso
e la manutenzione.

2.3 Modifiche di costruzione

Madifiche di costruzione, controllo degli esperti, riassunto del lavoro (data, tipo di cambiamento,
firma dell’esperto)

luogo, data fima dell’esperto

2.4 Cambiamento del luogo di installazione

Cambiamento del luogo di installazione, controllo degli esperti, riassunto del lavoro (data,
indirizzo e firma del competente)

luogo, data firma del competente

Art: 975397 -9- Versione 3.0




mm £TT Istruzioni per 'uso e documenazione

WORLD LIFTS CUSTOM LIFTS UNI-LIFT 3500 NT / Plus / Spld

2.5 Dichiarazione di conformita

EG- Konformitétserklarung Mussbaumi.Se | |

CUSTOM LIFTS

gemal Maschinenrichtlinie Anhang II 1A

Declaration of Conformity according Machinery Directive 2006/42/EG ANNEX II 1A
Déclaration de conformité selon directive machines annexe II 1A

Declaracién de conformidad segln Directiva Maquinaria 2006/42/EG ANNEX II 1A
Dichiarazione di conformita in accordo alla direttiva 2006/42/EG ANNEX IT 1A

Hiermit erkldren wir, daB die Hebebiihne, Modell: UNILIFT 3500 NT
Hereby we declare that the lift model: UNI LIFT 3500 NT PLUS
Par la présente nous déclarons que le pont élévateur modele

Por la presente declara, que el elevador modelo: HYMAX X 3500 PH

Con la presente si dichiara che il sollevatore:

HYMAX X 3500 PH PLUS

allen einschldgigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:
fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

correspond aux normes suivantes:

cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes:
adempie a tutte le richieste delle seguenti direttive:

Maschinenrichtlinie / Machinery Directive 2006/42/EG
EMV Richtlinie / EMC Directive 2014/30/EU
Niederspannungsrchtlinie / Low Voltage Directive 2014/35/EU

in Ubereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt wurde
was manufactured in conformity with the harmonized norms

fabriqué en conformité selon les normes harmonisées en vigueurs.

producido de acuerdo a las siguientes normas armonizadas.

& stato fabbricato in conformita con le norme armonizzate

Fahrzeug- Hebeblhnen / Vehicle lifts EN 1493: 2010

Beauftragter flr die Technische Dokumentation Nussbaum Custom Lifts GmbH
Authorised to compile the technical file

Baujahr 20
Year of manufacture

Seriennummer

(=
% Serial number Seriennummer
(I)I
=)
&
=
Z
Q b
~
% Kehl- Sundheim, 15.07.2020 / Tl Tl b
2 seschaftsflihrer
@
e
=
zZ
:l
-l
g Nussbaum Custom Lifts GmbH | HertzstraBBe 6 | 77694 Kehl-Sundheim | c €
S oo s
& ¥
|
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3. Informazioni tecniche

3.1 Dati tecnici

Portata di sollevamento

senza sollevatore ausiliario 4000 kg

con sollevatore ausiliario 3500 kg
Distribuzione di carico 2:1 sia rispetto al senso di salita che al contrario
Tempo di salita di sollevamento circa. 30 sec. con carico
Tempo di discesa di sollevamento circa. 30 sec. con carico
Portata di sollevatore ausiliario 3500 kg
Distribuzione di carico 3:2 sia rispetto al senso di salita che al contrario
Tempo di salita di sollevatore ausiliario ca. 5 sec. con carico

Tempo di discesa di sollevatore ausiliario ca. 12 sec. con carico
Portata mod. @ SPI Do max. 2300 kg per asse

Voltaggio sulla linea 3 x 400 V trifase, 50 Hz
Valutazione di potenza: 3 kw

Velocita motore: 3000U/min

Portata pompa: 3 cm?3/rivoluzione

Pressione idraulica: circa. 270 bar

Pressione valvola di sicurezza: circa. 300 bar

Serbatoio olio: circa. 14 litri- viscosita 32 cst.
Livello sonoro Lpa: ¢ 70dB

Collegamento presso il cliente (standard)  3~/N+PE, 400V, 50 Hz
Con fusibili ritardati T 16 A 5x 2,5 mm?2 in accordo
con le norme di sicurezza locali
3.2 Dispositivi di sicurezza

1. Valvola di sovrappressione
Sicurezza contro il sovraccarico del sistema idraulico
2. Valvola antiritorno
sicurezza contro la discesa non intenzionale
3. Interruttore principale lucchettabile
sicurezza contro | 6utilizzo non autorizzat
4. Protezione piedi
sicurezza contro lo schiacciamento
5. Due circuiti idraulici indipendenti (sistema schiavo maestro)
sicurezza contro la discesa non intenzionale
6. Elettrovalvola di tenuta del sollevatore ausiliario
sicurezza contro la discesa non intenzionale
7. CE-STOP (Protezione piedi)
sicurezza contro lo schiacciamento

Art: 975397 -11 - Versione 3.0
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3.4 Disegno fondamenta

180

WINKELRAHMEN. GEHOERT BETONQUAL I TAT

NICHT ZUM LIEFERUMFANG HIN.Cellies (hem)

30x30x3

LETTUNGSKANAL

WASSERABFLUSS

Detail "X" EMPFDOHLEN
DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN NETZANSCHLUSS -
MUESSEN IN SICH UND ZU- ZUFUEHRUNG
Ny EINANDER ABSOLUT PLANEBEN J
SEIN = FF
[ |"‘r]
—— j—— (e
B15 &
n
)
~
= = AUFFAHR -
@ R RICHTUNG
)
K =
725 1900 979
B0 200
ol —— =
4650
ACHTUNG : GILT NUR FLUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND

Anclerungen vorbehalten/ Subject to alterations!

BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN

ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN ALCH EIN LEERROHR

2 100 VERLEGT WERDEN.

BAUSEITS IST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. S0Hz.

KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

GRUBENMASSE UNI-LIFT 3300 CLT / NT

OBERKANTE AUFFAHRSCHIENE BODENEBEN. SCHIENENLAENGE 4 S00 MM

Nussbhaum

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787

29.09.2000 /

www . nussbaum-L i fts ce

E INBAU2226 77694 KEHL-BODERSWE IER

M.A

Art:
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bauseitiger Winkelrahmen

angle frame by customer Eetencpad LLBt

min.C20/25

quality of concrete

265

180

Lel tungskanal
cable channel

o

Wasserabfluss empfohlen

stondard positon Bedlenaggregat
standard position operating unit

Die schraffierten Flachen mussen
in sich und zueinander absolut
planeben sein

waterout (et recommended

NetzzufUhrung
power supply

the hatched surfaces must be
obsolutely even with each 20
ohter b= =]
1015 o
n —_
o ——
~ =
Detall "X"
S| ]
o ~
n —
2 =
~ =
‘
725 1900 1175
850 200
4830

Gultig far dle Serlenausfuhrung mit Stellplatten und beldseltigen Auffohrk loppen
Bauselits am Bedienapgregat bereltstellen:

St romversorgung: 3PH.N+PE,400V,50Hz

Absicherung: 16 Ampere trage

Druck luft optional fur Achsheber: lichte Welte é6mm. 6-10bar

Valid for standard version with baseplates and drive on ramps at each side of the platfarm
Prepared at the operating unit by customer:

Electrical power supply: 3PH.N+PE.400V.50Hz

Fuse: 16A time-lag fuse

Alr pressure optlonal for Jack: 6mm wide. 6-10bar

Wir weisen in unseren Pldnen
auf dle Mindestanforderung
des Fundamentes hin, We point out the minimum requirement

Jjedoch der Zustand der &rtlichen of the foundation in our plans.

Iten (z.B. Untergrund The conditlon of the local realitles
obllegt nicht unserer Verantwartung. (for example: ground under the foundation)
Im Bedarfsfall ist ein Architekt. does not (ie our responsibility.

Stat lker hinzuzuziehen. 1f necessary an architect must be consulted.

Anderungen vorbehalten/ Subject to alterationsl!

Die Posltion des
Bedienagregates

kaonn den ort lIchen
Gegeberhei ten
angepasst werden.
Ggf. sind dle
Versaorgungs lel tungen
anzupassen.

The Poslition of
operat Ing unit

can be changed

I1f necessary

the feeding lines
rust become extended.

Fundamentplan UNI LIFT NT / CLT

Oberkonte Achsmesset bodeneken. Schienenldnge 4700

BNUSsSsbavm

Wheel alignment flat with floar. platform length 47001

29.09.2000 /7 M.A. 2226-1 EINBAU

www . nussbaum- | | fts.de

Art: 975397
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180

X 1A
120
—s  E— =)
1015 G
iy
2 =
-
= {=]
:Ti o I E——
ad A
Ip}
£ =
725 1900 1175
B30 =
. E50 . 200
4850
Anderungen vorbehalter Subject to alterat ions

NusSsbhaum

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
www . nussboum- (i fts.ce

77694 KEHL-BODERSWEIER

Art: 975397 -19- Versione 3.0
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WINKELRAHMEN . GEHOERT
NICHT ZUM LIEFERUMFANG

FUNDAMENT MIND. Ce20/25

normal bewehrt

} \ \\

POSITION DES BEDIENELEMENTS

[ip}
- a LE T TUNGSKANAL
=
7 r 7
1% 7 2\

WASSERABF LUSS

DIE SCHRAFF IERTEN FLAECHEN NETZANSCHLUSS-
MUESSEN IN SICH UND ZU- ZUFUEHRUNG
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN I
SEIN S | -
20
— e o
815 _ (&
By
L w =] o}
LG s I
U C
T U
<T
w
LEE ® AUFFAHR- —
. RICHTUNG =
£ E
=
oo
oo
[QVNe))
ood
EE ~ ™~
EE
%
/29 1900 973
850
4650

BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN

¢ 100 VERLEGT WERDEN.

ACHTUNG : GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND

ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR

BAUSEITS [ST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V, S0Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

OGRUBENMASSE UNI-LIFT 3300 CLT / NT

mit curchgehender Grube fuer Achsheber. Oberkante Auffohrschiene bodeneben.

Schienenloenge 4 S00 mm

NLUsEALIM

HEBETECHNIK

04.10.2000 / M.A FEINEBAUZZ22/

FERTIGUNGSTECHNIK + MASCHINENBAL

77694 KEHL-BODERSWEIER

Art: 975397 -20-
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Bauseitiger Winkelrohmen

als Kantenschutz

Betonqua l I tat
min.C20/25

normat oewenr
[\p)
i A Le | tungskana L (X>
53]
|
N
Wasserabf luss
Standardposit ion des Bedienaggregat empfahlen
die schraffierten Fldachen Netzanschluss-
mussen Tn sich und -
zueinonder cbsalut planeben /zufuhrL‘mg
sein H
120
—E  [es——— [en]
B15 &
n =
o =
~ =
9 o AUFFAHR-
© R RICHTUNG
N —
o =
~ =
725 1900 975
B850
. 200
46350
ACHTUNG (X) alternative zum

Gultlg nur fur dle Serienousfuhrung mit Fest-. und Loslager
und beldselt Ingen Auffahrk loppen.

Anstelle des Leltungskanals kann auch eln Leerronhr

min. DN100 verlegt werden.

Bauselits am Bedlienelement bereltstel len:
Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz
Absicherung: 16 Ampere trége

Alle Masse In mm. Alle Masse beziehen sich ouf das auszufuhrende
Fundament . Beachten Sie die Hinweise auf der Einbouwanne bzw. die
separaten Elnbouhinweise.

Lel tungskanal

LNI=LIFT 3800 NIZCLT Plus AMS

Strei fenfundoment .
Set bodeneben.

Oberkante Achsmess-

25.10.2000 /7 M.A.

Einbau 2232

nussbaum

www . nussbaum-[ i fts.de

Art: 975397

-22 -
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WINKELRAHMEN . GEHOERT
NICHT ZUM LIEFERUMFANG FUNDAMENT MIND. B 25

213

180

WASSERABFLUSS
EMPFOHLEN

Bediene lement
Stanckrolous fueh rung

Die Position des Bedlien—
elements kann clen oert-

DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN
MUESSEN IN SICH UND ZU-

(tchen Gegebenhelten ange-

passt werden. Domn  ist
es erforderlich die Schlauch-

EINANDER ABSOLUT PLANEBEN ; e iarernier
SEIN. i
? 4
5| B O
¢ = o
& b o
o
,//// rui
n
[Ip] H Y
[e=}
S !
o _ S | c
= — o
® =)]
Y s |8
x AUFFAHR- — .
S RICHTUNG = 5 |¢
(2= § @ x
o Y |
% - oy [N
BRYK] |
o
10 0l
= RO U
3 1075 mi
™M
725 1900 1175
—_— il
BS0 200
-_ ———

4850

¥ Version ohne Achsheber
¥x Version mit Achsheber

ACHTUNG GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN .
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
cm 100 VERLEGT WERDEN
BAUSEITS [ST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. S0Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

Fundomentplon UNI LIFT 3300 CLT / NT| m@j@%@@@m

Kabelkandle unterflur. Schienenldnge 4700 mn TEL 07853/899-0 FAX 07853/8B787
FERT IGUNGSTECHNIK + MASCHINENBAU
16.03.06 // M.G. 3016-1 EINBAU 77694 KEHL-BODERSWEIER

Art: 975397 -23- Versione 3.0
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|| bauseitiger Winkelrahmen 30x30x5 E:m;?%ﬂ:::nmin' —— —
angle frame by customer 30x30x5 quality of concrete min. C20/25
normal amouring
0
©
o N o X
® .
| o N7
W 7 2 & N
N

Detail "X"

Die schraffierten Flaechen muessen in
sich und zueinander absolut planeben sein.
The hatched surfaces must be

absolutely flat itseif and to eachother.

Wasserabfluss empfohlen
water outlet recommended

N

Die Position des Bedienaggregales
kann den oerllichen Gegebenheiten
angepasst werden. Ggf. sind die
Versorgungsleitungen und Kabelkanaele
zu verlaengem

The position of the operating unit

can be changed as n

Y y line.
able ducts must be extended.

T-Stueck

705

Einfahrrichtun
drive in direction

Il

*2200/**2300

705

Leerrohr DN100

" empty pipe DN100

2x 45°-Bogen
| — 2x45%bow

[

O
o}
3]

725 1900

975

850

4650

Leerrohr mit Zugdraehten ausstatten

o= 200 Equip the empty pipes with pull wires

* Version ohne Achsheber
** Version mit Achsheber

* version without axle jack
** version with axle jack

Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:

Netzanschluss: 3PH N+PE 400V 50Hz

Absicherung: 16 Ampere traege

Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm?

Druckluft optional fuer Jack, Innendurchmesser 6mm, 6-10bar
Prepared by customer at the operating column:

power supply: 3PH,N+PE, 400V, 50Hz

fuse: 16 Ampere, time lag

cable: approx.2m, 5x 2 5m?

air pressure optional for jack, inner diameter 6mm, 6-10bar

Alle MaBe in mm! / all dimensions in mm!

Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Wir weisen in unseren Plaenen

auf die Mindestanforderung

des Fundamentes hin, jedoch

der Zustand der oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.)
obliegt nicht unserer Verantwortung.
Die Ausbildung der Einbausituation
muss vom planenden Architekten bzw.
Statiker im speziellen Fall

individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum
requirement of the foundation

in our plans. The condition

of the specific local situation

(for example: ground under

the foundation) does not

lie our responsibility.

If necessary an architect must

be consuited.

5 @ Projektionsmethode 1
150 5456-2

= |= = = Datum Name

= |= = = Bearb. | 17.01.2003 M.G.

= = = = Gepr.

Benennung / designation

UNI-Lift 3500NT PLUS AMS
Rechteckfundament Schienenlaenge 4500mm,
Oberkante AMS, bzw. Radfreiheber bodeneben
rectangle foundation, platform length 4500mm,

alignmentset, wheel free lift even with floor

Musshavm

Korker Str. 24, 77694 Kehl
www.nussbaum-group.de

21.08.18
Datum

MH
Name|

Uebersetzung hinzu
Aender. / modification

ind.

Zeichnungsnummer / drawing number

6080_EINBAU

Art: 975397 -24 -

Versione 3.0
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Winkelrahmen 40x40x5 mit

Schloudern (bauseits) FUNDAMENT MIND. B 25
Auf fahrschiene bodenelben 2195
LE T TUNGSKANAL
X
: L
ot 2 _ N7/ 2
o] NN/ Y% % &
NN N\

WASSERABFLUSS

POSITION DES BEDIENELEMENTS

X DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN NETZ- LND LUFTAN-
MUESSEN IN SICH UND ZU- SCHLUSSZUFUEHRUNG
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN H{%
SEIN. == i
120 ~
| o
| 1015 o
'8
(s
I~
T
© o AUFF AHR- : | ———
0 B RICHTUNG ‘ ;Q—«>
|
: Parkpositian
fur Jock
Q = Version mit
~ — Schlouchroller
unter Folgeseite
13900 1173
725
830

4830

ACHTUNG : GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
dm 100 VERLEGT WERDEN
Bauseits ist am Bedienteil folgendes bereitzustel len:
Fur ausreichende Lange der Versorgungsleltungen ist zu sorgen.
Netzanschluss 3/N+PE, 400 V. 30 Hz.

Luftanschluss lchter Durchmesser 6mm. Druck 6 bar
Wasserabfluss in der Vertiefung.

Alle Mosse in mm. Anderungen vorbehalten!

Fundomentplon UNI-LIFT 3200 CLT/NT
Ohne Radfreiheber Parkposition far Joack Schiene 4700 mm iJL}[1[}Egijgéij{1:][75}[][j[ﬂ¥ﬂ]

Ohne AchsmeBset mit Schlauchroller

TEL 07853/899-0 FAX 07853/B787
www . nussbaoum- L i fts.de

12.02.03 // M.G. SHES ETHEH. 77694 KEHL -BODERSWE IER

Art: 975397 -25 - Versione 3.0
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UNI-LIFT 3500 NT / Plus / Spid

180

WINKELRAHMEN. GEHOERT

NICHT ZUM LIEFERUMFANG
30x30x5

BETONQUAL ITAT
MIN.C20/25 (B23)

v/

Detail "X"

POSITION DES BEDIENELEMENTS

77777777777
77
L

DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN

MUESSEN IN SICH UND ZU-
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN

WASSERABFLUSS

EMPFOHLEN

NETZANSCHLUSS -

ZUFUEHRUNG

BAUSEITS [ST FDOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. 30Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS [N DER VERTIEFUNG EMPFOHLEN

Ande rungen vorbehalten/ Subject to alterations!

SEIN.
et
o o
= )
fF
L
/
(@]
n &
lp ™M
P | |
| o
I o 0
=
AUFFAHR- I &
0 & RICHTUNG I L ¥
N~ w
Ay I u A
RS I
SRR R
n e P i
S SRR = S ——] =
P B ORI K C N
R X ﬁ_‘zﬂ ™
(I
729 1900 975 3
_ n
850 200 Sl
— | [ ———— ¥
nJ
4650

Fundamentplan UNI-LIFT 3500 CLT/NT

OBERKANTE AUFFAHRSCHIENE BODENEBEN. SCHIENENLAENGE 4 SDO MM

22.06.07//M.G.

6534 _EINBAU

Nusshaum

FAX 07B53/8787

TEL 07833/899-0

www . nussbaoum-[1i fits . de

77694 KEHL-BODERSWEIER

Art:

975397
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3.5 Reticolo del foro del tassello
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3.6 Diagramma idraulico senza sollevatore ausiliario
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0.1
Pos. Descrizione Codice
0.1 Serbatoio
0.2 Motore immerso in olio 992656
0.3 Pompa ad ingranaggi 980340
0.4 Filtro 980012
0.5 Asta livello olio 980098
RV1 Valvola antiritorno 980480
RV2 Valvola antiritorno 980480
DBV Valvola di controllo pressione 155211
Vi Elettrovalvola a doppia tenuta 600001
V2 Elettrovalvola a doppia tenuta 600001
V3 Elettrovalvola di tenuta 159318
DR Riduttore di flusso & 0,8
Mel Presa per misurazione 155470
Me2 Presa per misurazione 155470
KU1 Valvola a sfera per regolazione sincronizzazione 980513
KU2 Valavola a sfera per regolazione sincronizzazione 980513
K1 Cilindromaestrol Coppia ci |l indri AR3BUNORAM0 c o mp
F1 Cilindro schiavo 1
K2 Cilindro maestro 2 Coppia cilindri AR3BUYNO220 comp
F2 Cilindro schiavo 2
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3.7 Diagramma idraulico con sollevatore ausiliario
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