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Einleitung

NuBbaum Produkte sind ein Ergebnis langjahriger Erfahrung. Der hohe Qualitdtsanspruch und das
Uberlegene Konzept garantieren Ihnen Zuverlassigkeit, eine lange Lebensdauer und den
wirtschaftlichen Betrieb. Um unnétige Schaden und Gefahren zu vermeiden, sollten Sie diese
Betriebsanleitung aufmerksam durchlesen und den Inhalt stets beachten.

Eine andere oder Uber den beschriebenen Zweck hinaus gehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemaln.

Die Nussbaum Custom Lifts GmbH haftet nicht fiir daraus entstehende Schaden. Das Risiko
dafir tragt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort auch:

- das Beachten aller Hinweise aus dieser Betriebsanleitung und
- die Einhaltung der Inspektion- und Wartungsarbeiten und der vorgeschriebenen Priifungen.
- Die Betriebsanleitung ist von allen Personen zu beachten, die an der Hebebiihne arbeiten.
Dies gilt insbesonderreea hfegrt saess t K arpriutnegle n4i .ASi ¢
- Zusatzlich zu den Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitung sind die flir den Einsatzort
geltenden Regeln und Vorschriften zu beachten.
- Die ordnungsgemafie Handhabung der Anlage.

Verpflichtung des Betreibers:

Der Betreiber verpflichtet sich nur Personen an der Anlage arbeiten zu lassen, die

mit den grundlegenden Vorschriften Uber die Arbeitssicherheit und der Unfallverhiitung vertraut
und im Umgang mit der Hebebiihne eingewiesen sind.

Das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen, verstanden und
dies durch ihre Unterschrift bestatigt haben.

Gefahren im Umgang mit der Anlage:

Die NuBbaum Produkte sind nach den Stand der Technik und den anerkannten Sicherheits-
technischen Regeln konzipiert und gebaut. Dennoch kénnen bei unsachgemafer Verwendung
Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers entstehen oder Sachwerte beschadigt werden.
Die Anlage darf nur betrieben werden:

- fur die bestimmungsgemale Verwendung.

- Wenn sie sich in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand befindet.
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Organisatorische MaBhahmen

- Die Bedienungsanleitung ist standig am Einsatzort der Anlage griffbereit aufzubewahren.

- Erganzend zur Betriebsanleitung sind allgemeingiiltige gesetzliche und sonstige verbindliche
Regelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz zu beachten und anzuweisen.

- Das sicherheits- und gefahrenbewusste Arbeiten des Personals ist zumindest gelegentlich
unter Beachtung der Betriebsanleitung zu kontrollieren!

- Soweit erforderlich oder durch Vorschriften gefordert, personliche Schutzausriistungen
benutzen.

- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Anlage in lesbarem Zustand halten!

- Ersatzteile missen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.
Dies ist nur bei Originalteilen gewéahrleistet.

- Vorgeschriebene oder in der Betriebsanleitung angegebene Fristen fiir wiederkehrende
Prufungen/inspektionen einhalten

Instandhaltungstatigkeiten, Stdrungsbeseitigung

- In der Betriebsanleitung vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionstatigkeiten und 1
termine einschliel3lich Angaben zum Austausch von Teile/Teilausristungen einhalten! Diese
Tatigkeiten durfen nur durch Sachkundige, die an einer speziellen Werksschulung
teilgenommen haben, durchgefiihrt werde.

Gewahrleistung und Haftung

- GrundsatzIlich gelten unsuenrde LA Aelflegrebneedii nnegnu n\Weernkia u f s
Gewadbhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sachschaden sind
ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurtickzufuhren
sind.

- Unsachgemalie Benutzung der Hebeblhne

- UnsachgemaRe Errichtung, Inbetriebnahme, Benutzung, Bedienung oder Wartung der
Hebebihne.

- Betreiben der Anlage bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemaf
angebrachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

- Das nicht Beachten der Hinweise in der Betriebsanleitung beztiglich Transport, Lagerung,
Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Risten der Anlage.

- Eigenméchtige bauliche Veranderungen an der Anlage.

- Eigenméchtiges Verandern der ...... (z.B. Antriebsverhdltnisse: Leistung, Drehzahl etc.)

- Unsachgemalf durchgefiihrte Reparaturen.

- Katastrophenfélle durch Fremdeinwirkungen und héhere Gewalt.

975392 -5- Version 3.0



£TT Betriebsanleitung und Prifbuch
WORLD LIFTS cusTOm FTs UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

Nach erfolgter Aufstellung, dieses Blatt komplett ausfillen, unterschreiben,
kopieren und das Original innerhalb einer Woche an den Hersteller senden. Die
Kopie bleibt im Priafbuch.

Nussbaum Custom Lifts GmbH
Hertzstralle 6
D-77694 Kehl

Aufstellungsprotokoll

Die Hebebiihne

mit der SerienNNUMMEN........cccoovvveviieveeiivieeeenen. WUFAE @M e,

beider Firma........ooueiiiiiee e 1 T

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Uberprift und in Betrieb genommen.
Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber/Sachkundigen (nicht zutreffendes streichen)

Der Betreiber bestatigt das ordnungsgemalfe Aufstellen der Hebebtihne, alle Informationen
dieser Betriebsanleitung und Prufbuch gelesen zu haben und entsprechend zu beachten, sowie
diese Unterlage den eingewiesenen Bedienern jederzeit zuganglich aufzubewahren.

Der Sachkundige bestatigt das ordnungsgemalie Aufstellen der Hebebtihne, alle Informationen
dieser Betriebsanleitung und Prufbuch gelesen zu haben und die Unterlagen dem Betreiber
Ubergeben zu haben.

Verwendete Dibel(*): (Typ/Marke)
Mindestverankerungstiefe(*) eingehalten: mm c ok
Anzugsdrehmoment (*) eingehalten: NM c ok

Datum Name, Betreiber & Firmenstempel Unterschrift Betreiber
Datum Name, Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger
ST V1ol =Y o F= T4 (1= O EPP TP (Stempel)

(*) siehe Beiblatt der Dubelhersteller

Hebeblihne Stand 06/2007 // Betriebsanleitung Stand 15.02.2021
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Ubergabeprotokoll

Die Hebebiihne
mit der SerienNNUMMET........cooovvvvveeveeeivieeeenns. VY01 (o (ST o o
bei der FirMa.....ooooivvveiiieieeeee e 1 T

aufgestellt, auf Funktion und Sicherheit Gberpriift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen (Bediener) wurden nach Aufstellung der Hebebiihne durch
einen geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshéndlers (Sachkundiger) in die
Handhabung und Pflege des Hubgerétes eingewiesen.

Im Rahmen dieser Ubergabe und Einweisung wurde die Nussbaum-Pflegeanleitung an der
Hebeblhne angebracht.

(Datum, Name, Unterschrift, freie Zeilen sind zu streichen)

Datum Name Unterschrift

Datum ........................... Name ............................................. UmerSCh”ft .............
Datum ........................... Name ............................................. Unterscmft .............
Datum ........................... Name ............................................. Unterscmft .............
Datum ........................... Name ............................................. Unterscmft .............
Datum ........................... Name Sachkund,ger ................. Unterscmlf t . Sachkund,g N
1T Y11 =T o F= 14 1 1= PRSP (Stempel)
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1. Allgemeine Information

Die Technische Dokumentation enthélt wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und zur

Erhaltung der Funktionssicherheit der Hebebiuhne.

1 Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebiihne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

1 Zum Nachweis der einmaligen, regelmagiger und au3erordentlicher Sicherheitsiiberprifungen
enthalt dieses Prifbuch Formulare. Verwenden Sie die Formulare zur Dokumentation der
Prufungen und belassen Sie die ausgefiillten Formulare im Prifbuch.

1 Im Stammblatt der Anlage sind Anderungen an der Konstruktion oder ein Wechsel des
Aufstellungsstandortes einzutragen.

1.1 Aufstellung und Prufung der Hebeblihne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebebiihne und die Sicherheitstiberprifungen dirfen
ausschlieBlich dafur ausgebildete Personen ausfiihren. Sie werden im allgemeinen und in dieser
Dokumentation als Sachverstandige und Sachkundige bezeichnet.

1 Sachverstandige sind Personen (freiberufliche Fachingenieure, TUV-Sachverstandige), die
aufgrund lhrer Ausbildung und Erfahrung Hebebiihnen prifen und gutachtlich beurteilen
durfen. Sie sind mit den maf3geblichen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungsvorschriften
vertraut.

1 Sachkundige (befahigte Personen) sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und
Erfahrungen mit Hubanlagen besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den
Hebebihnen-Hersteller teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des Herstellers und der
Vertragshandler sind Sachkundige).

1.2 Gefahrdungshinweise
Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden folgende drei
Symbole mit der erlauterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders auf Textstellen, die
durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

Gefahr ! Bezeichnet eine Gefahr fur Leib und Leben, bei unsachgeméafier Durchfihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr !

Vorsicht ! Bezeichnet eine Warnung vor méglichen Beschadigungen der Hebeblihne
' oder anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgemafer Durchfiihrung des so
® gekennzeichneten Vorgangs !

Hinweis ! Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schlisselfunktion oder auf eine wichtige
s Anmerkung !

975392 -8- Version 3.0
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2. Stammblatt der Hebebihne

2.1 Hersteller

Nussbaum Custom Lifts GmbH
Hertzstral3e 6
D-77694 Kehl

2.2 Verwendungszweck

Die Hebebiihne UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID ist ein Hebezeug fiir das Anheben von
Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 4000 kg; (bei Version mit Radfreiheber 3500 kg)
fur den normalen Werkstattbetrieb bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung
oder entgegen der Auffahrrichtung.

Der Radfreiheber ist ein Hebezeug fiir das Freiheben von Kraftfahrzeugen bis zu einem
Gesamtgewicht von 3500 kg bei einer maximalen Lastverteilung von 2:1 in Auffahrrichtung oder
entgegen der Auffahrrichtung.

Die Hebeblhne ist zusatzlich mit einem Spieldetektor ausgestattet. Dieser Spieldetektor ist ein
Hilfsmittel, der zum aufspiren von Spielraumen in Achsschenkeln, Einzelradaufhangung und
Steuerkugeln entwickelt wurde. Das Testen fast aller Fahrzeuge bis zu einer Achslast von max.
2300 kg ist moglich.

Die Aufstellung der serienmafigen Hebeblhne ist in explosionsgefahrdeten Betriebsstétten
verboten.

Nach Anderung an der Konstruktion und nach wesentlichen Instandsetzungen an tragenden
Teilen, sowie bei wechseln des Aufstellungsortes muss die Hebebiihne von einem Sachkundigen
nochmals geprift und Anderungen bestétigt werden.

Die Bedienung der Hebebiihne erfolgt am Bedienaggregat neben der Hebebihne (siehe
Datenblatt).

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der Wechsel des
Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen.

2.3 Anderungen an der Konstruktion

Prufung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig!
(Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstandiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger

2.4 Wechsel des Aufstellungsortes

Prufung durch einen Sachverstandigen zur Wiederinbetriebnahme notwendig!
(Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachkundiger)

Ort, Datum Unterschrift Sachverstandiger

975392 -9- Version 3.0
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2.5 Konformitéatserklarung

DoC-NCL_UNILIFT-3500-NT_3500-NT-PLUS_2020-07

975392

EG- Konformitatserklarung

gemal Maschinenrichtlinie Anhang II 1A

Declaration of Conformity according Machinery Directive 2006/42/EG ANNEX II 1A

Déclaration de conformité selon directive machines annexe II 1A

Declaracién de conformidad segln Directiva Maquinaria 2006/42/EG ANNEX 1I 1A

Dichiarazione di conformita in accordo alla direttiva 2006/42/EG ANNEX 1T 1A

Hiermit erklaren wir, daB die Hebeblihne, Modell:
Hereby we declare that the lift model:

Par la présente nous déclarons que le pont élévateur modele
Por la presente declara, que el elevador modelo:

Con la presente si dichiara che il sollevatore:

allen einschldgigen Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

correspond aux normes suivantes:

cumple todas las disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes:
adempie a tutte le richieste delle seguenti direttive:

Maschinenrichtlinie / Machinery Directive
EMV Richtlinie / EMC Directive
Niederspannungsrchtlinie / Low Voltage Directive

£TT

CUSTOM LIFTS

UNILIFT 3500 NT
UNILIFT 3500 NT PLUS

HYMAX X 3500 PH
HYMAX X 3500 PH PLUS

2006/42/EG
2014/30/EU
2014/35/EU

in Ubereinstimmung mit den folgenden harmonisierten Normen gefertigt wurde

was manufactured in conformity with the harmonized norms
fabriqué en conformité selon les normes harmonisées en vigueurs.
producido de acuerdo a las siguientes normas armonizadas.

& stato fabbricato in conformita con le norme armonizzate

Fahrzeug- Hebebtihnen / Vehicle lifts

Beauftragter flir die Technische Dokumentation
Authorised to compile the technical file

EN 1493: 2010

Nussbaum Custom Lifts GmbH

Baujahr 20
Year of manufacture
Seriennummer
Serial number Serisinummer
B -
-
|- Sundheim, 15.07.202

Kehl- Sundheim, 15.07.2020 5 T

eschaftsflhrer

te ALl Nussbaum Custom Lifts GmbH | HertzstraBe 6 | 77694 Kehl-Sundheim | c €
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Betriebsanleitung und Prifbuch
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3.1 Technische Daten

3. Technische Information

Tragfahigkeit ohne Radfreiheber
mit Radfreiheber

Lastverteilung
Hubzeit Hebebihne
Senkzeit Hebebiihne
Radfreiheber
Lastverteilung
Hubzeit Radfreiheber
Senkzeit Radfreiheber

Tragfahigkeit Spieldetektor

Betriebsspannung
Motorleistung
Motordrehzahl
Forderleistung Olpumpe

4000 kg

3500 kg

2:1 in oder entgegen der Auffahrrichtung
ca. 30 sec. mit Nennlast

ca. 30 sec. mit Nennlast

3500 kg

2:1 in oder entgegen der Auffahrrichtung
ca. 5 sec. mit Nennlast

ca. 12 sec. mit Nennlast

max. Achslast 2300 kg

3 x 400 Volt , 50 Hz

3 kw

3000 Umdrehungen/Minute

3 cm3/Umdrehung

Betriebsdruck ca. 270 bar
Druckbegrenzungsventil ca. 300 bar
Fullmenge Olbehalter ca. 14 Liter
Schalldruckpegel Lpa: ¢ 70dB

Bauseitiger Anschluss

3.2 Sicherheitseinrichtungen

1. Uberdruckventil

3~/N+PE, 400 V, 50 Hz
mit Absicherung T16 A
gemal VDE-Richtlinien

Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck

2. Ruckschlagventil

Sicherung des Fahrzeuges gegen unbeabsichtigtes Absenken
3. Hauptschalter mit Vorhéangeschlosseinrichtung
Sicherung gegen unbefugte Benutzung
4. FuBabweiser (Radfreiheber)
Sicherung gegen Quetschen im Ful3bereich
5. Zwei unabhéngige Zylindersysteme (jeweils Kommando- Folgesystem)
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Absenken der Hebebiihne.
6. CE-STOP (min. 120 mm uber der Gefahrenstelle)
Sicherung gegen Quetschen im Ful3bereich
7. Totmann Steuerung
Beim Loslassen der Taster stoppt die jeweilige Bewegung der Hebebiihne
8. Uber- und Riickrollsicherung an den Enden der Fahrbahn
Sicherung gegen Absturz des Fahrzeugs

975392 -11 - Version 3.0



Mussbaum@nussbaumiia u s

Betriebsanleitung und Priufbuch
UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

CUSTOM LIFTS

WORLD LIFTS

3.3 Datenblatt

3.3 Datenblatt

‘udabugydan nz

a1uox)agoy “uabunya)sbunBiosdapn
31p puls " 3B0 ‘uspiam 1ssvudabuo
uajjayuagabag Uayd) ) 140 uap uuoy
sajobauBGbouaipag sap uoljisod alg

7 7777
e

vL6

B}
)
QU

Jagay | ad oy

T

1=

77

- pinp 2153 e 2103 45590 e Syl M3 oyscdOA USBUNIBPUYSUD| 13N 15UGY PUn -gol
aNTT-6ETL
13014} JauunusSunuyo|az
e way J0g0T-9 "WWg 33138 33UDI | 05€|55E
5] :J303USYDY JN 14N1sonug youo| ydo
SNd LN 0052 L4I71-INN oW | 1ivoee | a0 abos 1 asadwy g1 :Buniaydisgy
Bunuuauag oy uneq ZHOS ' ADDb 3d+N Ude :BunBuosiaauou 4
- s 1U3) 1335113843 yubaJGBous|Ipag wo s31ashog
Gnaza) e / §303SH3K e =
B e 3sssO D T =
0165 X0u
‘uayalznznzuly 4331 301S B5005E Janay| ad jpoy
CPB1IUDIY UIS 151 1103544003 W] BX005E auUUNCEcEH
‘Bunjiomjuodan Jadasun jyolu 3183100 11230 1ypBod | o™
¢(punuBuaun g z) uajlaydagabag W
Uays| | 440 43P puoysnz Jap ydopal a
‘Uly sajusULpUng S3p ho
Bunuapiajuoysapdlly 3lp 4no ()
Uaug) 4 LSJasun Ul uas|am JIpM
e I—— o
‘uagabnzuo BuNIYD 1 JIyoIUL 10U | 300y x
Jauw | Jawwnusbunuya1az
alp J4apo usba)nz|ag
up)djuauopun 4 “-nogull
130 35| Bunyyaisag 1ag o~
o8]
)}

1Jyamag | owlou

Ge/028d 'yl
11011 ) onbuojag

0E61-G61

T —

Sk61-G8¢1

28G ' Xou

0BGE " X0UW PUBYSPUY

0Sey

JaoRUSUDY }1W LLOSE U1
Ja0aysLoy aUyD WWOCE UIu (%)

Version 3.0

-12 -

975392



|U33104y3qIOA UaBUNJBPURSUD | 15N SUOY PUN -gol

I
g 230503 &y 230503 R3] T I ] N

Betriebsanleitung und Prifbuch
UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

CUSTOM LIFTS

WORLD LIFTS

UOA| -
aNT6ETL
110\ Jauwrnusiunup)az
WSz SBRIUEBIPS L] Jo001-9 “Wug a3iap Al ) 0SE|S5E
~3dag 1Jagaysyoay 4Ny 34N)3onJg joun) jdo
SWY SNTd IN 00SE L4171-INN "TW__| w2 | G0 abpy} asaduy 91 :Bunyayd|say
Bunuausg [ amy wnjoq 2ZHOS  A0O% “ 3d+N " Ude :BunBuossaauod 1S
e :u3) 1ajstlalsag jobasBBoualpag wo s3jlasnog
Enazg)oy / Jio15an =
6y | 1qosSSTY auo assoy S
0165 Xou ~
‘uaya|znznzu |y Jax| 303s Bp0ce Jagay| a4 3poy *
“14331Ya0Y UI3 S| | ]03S340pag W] G3pOSE auyngagay — M 3
'BunjJomiuDI3A J343sUN 1YDIU 3031100 313>01ypyBou | A I AR RN 1 i ™ 33
(punuBiajun 'g'z) uaj)aydacgabag m,«u‘”/\ AR S w m..u
uays|| e Jap puolsnz Jap yoopal N ONGINGGGECTRA 4 . a - m
‘UlY sajuawopuny sap u %E
BunJapioguo}sapully alp 3nNo Dw
uaup|d UaJasun U] uas|am J|M w
PE— o o o~ 5
‘uagabnzuo Bul 1OUD>]] 300 % =
Jauw| JawwnusBunuyd|az Ml rRila =
a|p 430 wabajnz)aqg
uo)djuawopun 4 “-nogu |3 R WW
430 3s| Buny)ayseg lag A AR %Y o w.w.
AT " =
4 C% N o .
; - \ BB
i G |
‘wabug)ian nz a3y0]daga|yps 311014yl o
a)puoyjagoy ‘uabuni|a)sBunBiasiap o m.
alp puls 369 -uapiam }ssodaBuo TIUSRa0 TOWd0U nm
uajy|ayuacebag uayd|) e Usp W0y c2/027° uIu
sa3106a.4660ua(pag 530 LO| 11504 3ld : 1911 1onbuojag )
e
¢ g
N
% =
i b
= 0
= 0
e 3 C
2
~

12gay1a13poy

285" Xou

Sh61-G8F1

0BGE " X0W PUO3 SO0
0Sey

21 T00INNSED

I

Mussbaum@nussbaumiia u s

Version 3.0

-13 -

975392



Mussbaum@nussbaumiia u s

Betriebsanleitung und Priufbuch
UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

CUSTOM LIFTS

WORLD LIFTS

HITIMNSHFA09- HIA #6922
B0TE13 | ) —LINOGSSAL * MMM NYANI3 1-9122

4B/B/ESBL0 X¥4 0-668/£6840 TEL

PpIaA / 0002'BO 0E

MdINHO3l13493H

g IN 00SE 1417 INN $1o)1guatoq

‘USWLaUIU3 Nz 33S1)51add Jap 151 Buojwnuaial anvuab uag
“Ua1) 0yagu oA uaBund 3puansUO | 13Nd 1SUDY Pun -SSo)
LW Ul 3ssol) 3y

JE0EYSUDY 11U LGS Ul
1B0aYSUDY aUu0 LWOCE UL ()

Mg ¢

Jas g1 V3
Q235 g 'O :
uw 026 1 ¢
L G&T ¢

B3 ogor ¢

]| —

Bunjsiajsoio
}lazxag

31329nH

X0l auanuanH
SYSOUJ O 4 NY
116 1y Bod |
1U3100 YIS |UYD3L

SG19

Version 3.0

-14 -

975392



Mussbaum@nussbaumiia u s

Betriebsanleitung und Priufbuch
UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

CUSTOM LIFTS

WORLD LIFTS

HIT3IMSHIA0E-"HIN #6942 MvaNI3 1-81ce

307594 | | -LNOGSSNU* MMM

PI3A / 000c 80 IE

4848/€5BL0 Xvd  0-66B/E5B40 3L

winegssnll!

SMid IN 00SE L4171-INN

HO0F U3 IM WUGE Ul
HI0F NOUF M WIOSE UIW (x)

Jagaysyay W WWQSE UIW
JAgAUSLDY SUUD WWOCE UIW (%)

MY E s Bunysiajioioy
A Jamod Joyou Jas g] ‘LD ¢ 118z)uss
335 g ‘xolddo auly Bujusamoy 385°IF WD # 11azory
235 Jg¢ "xoJddo 3wy Burygn 5
WOZ6T wfray Buiyyny s lee v ol e 2 A
WUGET ¢ 1ybiay uo aalp WW GAT ¢ 3uR0YI 04 $ 1Y
Mvagmm w1 eadd B% 005 € ¢ HAd 11301yaviBos)
P00SE ¢ EERD ]
covg 1091WpPal 63 005 £ .cm:mvn_cmﬁ._not.
suajog ayasiuysa)
S/0e] Ul

1041 )yonbuoiag

7772277722227 2777277777 %

EILIL—!I

| —
=

o

o

AR
SRR
QXA

A
%
N
ANNAY
AL

R

Y
A
A%
W

%
o
\/\/

A

2
%
/
a2
V]

A

7227

oAl Uiu

742

SuOo| JoJa})v 0} 323fgns
ualjoyacuaa uabunuapupsuo! 15Nd 15UOY pPUN -goj

(%) ce9

ceg

Jajaul)]lu U] suoisuawlp ))o
Jalauly ) Wl Ul 3goy any
G519
C0F | 00GH s[=r=3 4
: - |
[SPVEAS SBh 1 5 /51
RARA AR 1
K 55 B Y
/\f\ /\/\ \/.\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
N A IR RAZRLLE,
;
: P
' uo|3dadip ua aaldg
H Bunjydriiyosu) 3
7 T N S
G 4 S RSSO
AN INA N PP EIIAN
AL SN NV F RIS TIPS SIS,
oeg 1

s

0504 X0u Uo3Spoy

|

0c61 Xou

Version 3.0

-15-

975392



Mussbaum@nussbaumiia u s

Betriebsanleitung und Priufbuch
UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

CUSTOM LIFTS

WORLD LIFTS

3P S35 1) —WNOCSSNU - MMM

wnegssall

aN~/elL ‘9'W /7 90710 &2

IN 00SE LAT71-INM

J00 0[-9 WWg 331aM 333l
1Jagaysysy Jny 14Ny onag jouol idn
WG 2xg ‘ug od :abug) ) agoy

mmuL“ adaduy 971 :Bunuaysisay

ZHOS "ADOF " 3d+N 'HdE :Ssn|ydsuozian

(U3 yaishzy ladag 1oBadbboua |pag wo 54| asnog

MA £

235 g1 '00 ¢
235 1€ '0d

Wl 026 1 ¢

Ll GAT ¢

B4 005 € ¢

GL6

Bunis|ajyoion

‘UawuaUua NZ 3151151344 Jao 151 Buojuniayaln anvusb Jag
U3})04agd0A UABUNI3PLABELA| 33N 4SUOY PUN -SSHj|

il

‘W Ul asso aly

Jataysysy 11U LI0ss
Jagaysydy auyo wupcy (%)

S

y1azZ5uas
}18Z0nH

0ses #

Xou  aysoygnH DG21
ayaoydyoy Ny ——

1130 | Y204 Bod |

(U330 ayds|iuyoa]

1IY3M3Y ) oL OU

Ge/0e] "Uiw
1011 10onbuoag

00.¥ 0¥

ceg

0261-C61

Version 3.0

-16 -

975392



mm £2TT Betriebsanleitung und Prufbuch
WORLD LIFTS cusTom LiFTs UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

3.4 Fundamentplan

WINKELRAHMEN. GEHOERT BETONQUAL I TAT
NICHT ZUM LIEFERUMFANG. IR CollAEs LB
30x30%5
n
5 LEITUNGSKANAL
ol _ LETTIHGSKONG
e X
0 : Coh
7 — '
NN y /V 7 70 7 . 0004 /m\\ R
- N \ N _rs:
% E11 A
WASSERABFLUSS
Detail "X EMPFOHLEN
DIE SCHRAFF IERTEN FLAECHEN NETZANSCHLUSS-
MUESSEN IN SICH UND ZU- ZUFUEHRUNG
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN |
SEIN.
)
o
(o)
!
( 3
i 8
e
y
A
== AUFFAHR-
(o)
a2 RICHTUNG

705

1D 1200 975
830 200

4630

ACHTUNG : GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
@ 100 VERLEGT WERDEN.
BAUSEITS [ST FDLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. S0Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

Anderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

GRUBENMASSE UNI-LIFT 3300 CLT / NT Tj]ﬂDgSgi[jéﬂUDDﬂﬂ

Al HIEN 5 NI 4 M
OBERKANTE AUFFAHRSCHIENE BODENEBEN. SCHIENENLAENGE 4 S00 MM TEL 07853/899-0 FAX 07852/8787

www . nussbaum-Li fts. ce

29.09.2000 / M.A E INBAUR22E 77694 KEHL-BODERSWE IER
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bauseit iger Winkelrohmen

angle frame by customer Ectancuel 166t

min.C20/25

quality of concrete

180
265

Leltungskanal
caoble channel

ayn

Wasserabf luss empfohlen

stondard positon Bedlenoggregat
stoandard position operating unit

Die schraffierten Flachen mussen
in sich und zueinander absolut
ploneben sein

waterout let recommended

NetzzufUhrung
power supply

the hatched surfaces must be
absolutely even with each
ohter

900

]

705

Detail "X"

2200
790
m
2 ]
<=
m| o
-3
| )

o
= =2
@l c
=
s |

n =
n =
~ =
¥
725 1900 1175
850 200
4850

Gultig fur dle Serlenousfuhrung mit Stellplatten und beldselt|gen Auffahrk loppen
Bauseits am Bedienapgregat bereitstel len:
St romversorgung: 3PH.N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere trage
lichte Welte 6mm. 6-10bar

Druck luft optional far Achsheber:

Valid for stondard version with boseplates and drive on ramps at each side of the platfarm
Prepared at the operating unit by customer:

Electrical power supply: 3PH.N+PE, 400V,S0Hz

Fuse: 16A time-lag fuse

Alr pressure optlonal for Jack: 6mm wide. 6-10bar

Wir weisen in unseren Pldnen

auf dle Mindestanforderung

des Fundarmentes hin.

Jedoch der Zustand der @rtlichen
Gegebenhelten (z.B. Untergrund)
obllegt nicht unserer Verantwartung.
Im Bedarfsfall ist ein Architekt,
Stat Iker hinzuzuziehen.

We point out the minimum requirement

of the foundation in our plans.

The conditlon of the local realitles

(for example: ground under the foundat ion)
does not (ie our responsibility.

1f necessary an architect must be consulted.

Anderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

Die Poslition des
Bedienagregates

kann den ort | Ichen
Gegeberheiten
angepasst werden.
Ggf. sind dle
Versorgungs lel tungen
anzupassen.

The Posltion of
operat Ing unit
can be changed.

1f necessary
the feeding |ines
rust become extended.

Oberkante Achsmesset bodeneben. Schienenlénge 4700
Wheel alignment flat with floar. platform length 4700f

Fundomentplan UNI LIFT NT / CLT

29.09.2000 /7 M.A. 2226-1 EINBAU

RNUSsShaum

www . nussbaum- | i fts.de

975392

-18 -
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Anderurngen vorbehalten/ Subject to alterat ions

NnusShaum

TEL 07853/899-0 FAX 07853/8787
www . nussboum- (i fts.ce

77694 KEHL-BODERSWEIER

975392 -19 - Version 3.0



m £TT Betriebsanleitung und Priufbuch
WORLD LTS CUSTOM LIFTS UNI LIFT 3500 NT / PLUS / SPID

WINKELRAHMEN . GEHOERT

NICHT ZUM LIEFERUMFANG FUNDAMENT MIND. C20/25
normal bewehrt

g1 LE T TUNGSKANAL
7 7
— Y N
N

180

WASSERABFLUSS
POSITION DES BEDIENEL EMENTS
DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN NETZANSCHLUSS -
MUESSEN IN SICH UND ZU- ZUFUEHRUNG
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN ‘|%
SEIN 0 -
20
e = o
815 _ &
EL
2.0 n 1p)
L w (e O
B s ~
U C
<< U
<C
w
%TE '; AUFFAHR - —
c e ~1 RICHTUNG SS
E Ez
! J
oo
[QUNaS!
ooy
- 0 0
E & ~ ~
E E
"
= 725 1900 975
850
4650

ACHTUNG : GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
@ 100 VERLEGT WERDEN.
BAUSEITS IST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V, S0Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

ORUBENMASSE UNI-LIFT 3300 CLT / NT NU BBAUM

mlt curchgehender Grube fuer Achsheber. Oberkante Auffohrschiene bodeneben.

Schierencerge 4 508 HEBETECHNIK

FERTIGUNGSTECHNIK + MASCHINENBAU

0%.10.2000 7 1.4 E INBAU222/ 77694 KEHL -BODERSWE IER

975392 -20 - Version 3.0
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Bauseitiger Winkelrohmen Betonqua l | tat
als Kantenschutz min.C20/25
normat ewenr
(g}
o o Lel tungskana | (X)
53]
|
N
Wasserabf luss
Standardposition des Bedienaggregat empfohlen
die schraffierten Flachen Netzanschluss-
mussen In sich und -
zueinonder cbsalut planeben /zufuhrung
sein ”
20
peg— (e |
B15 &
)
o
~
8 o AUFFAHR-
o
% ~ RICHTUNG
N 3 —
o A =
~ % =
7235 1900 975
B850
. 200
4630
ACHTUNG (X3 alternat ive zum

Leltungskanal

Gultlg nur fur dle Serienousfthrung mit Fest-. und Loslager
und beldselt Ingen Auffahrk loppen.

Anstelle des Leltungskanals kann auch eln Leerronhr

min. DN100 verlegt werden.

Bauselits am Bedienelement bereltstel len:
Netzanschluss: 3PH,N+PE.400V.S0Hz
Absicherung: 16 Ampere trége

Alle Masse In mm. Alle Masse beziehen sich auf dos auszufuhrende
Fundament . Beachten Sie die Hinweise auf der Einbouwonne bzw. die
separaten Elnbouhinweise.

UNI-LIFT 3500 NT/CLT Plus AMS
| A Nussbaum
Strei FthFugggggggém ’Dbe rkante Achsmess @%@b@@m

www . nusshbaum- 1 i fts.de

25.10.2000 4 M.A. Einbou 2232

975392 -22 - Version 3.0
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WINKELRAHMEN. GEHOERT

NICHT ZUM LIEFERUMFANG . FUNDAMENT MIND. B 25
n
o al
[
~—
7 L 7 <<<
V2% Ui 1N /%\<
! \ A\ A\

WASSERABFLUSS
EMPFOHLEN

Bediene (ement

Standarcous fuehrung

Die Posttion des Bedien-
elements kann cen oert-
(fchen Gegebenhelten ange-
passt werden. Domn  ist

DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN
MUESSEN IN SICH UND ZU-

es erforderlich die Schlauch-

EINANDER ABSOLUT PLANEBEN E' ) S
-
SEIN. g i
3 i
5 |
[lo] | i |
n
b (1
i
| 1
i u
u
n . [89]
2 4
m
)
(=4 s =1 £
= iz | B
oJ 1 !
% AUFFAHR - — 11 m
= RICHTUNG = s g
[
o I o |a
o - v o N I |
* % 58 B .
BRRXKS dotetetatels! [Sogo%e!
R B
n oot ratosa e oot n B
o e rateteseserss o R
~ [Ststetoterssetoretoresesstors: = [Ss%ess!
PRORRRIRRRARRIH A [osesesy [
Sooteatetetetotstototatetel (oot 10Za uy
% 5 ':::::‘ B E—— ™M
723 1900 1173
-_—
B30 200
— o

4850

¥ Version ohne Achsheber
¥x Version mit Achsheber

ACHTUNG GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN .
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
cm 100 VERLEGT WERDEN
BAUSEITS [ST FOLGENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. S0Hz. KABELLAENGE CA. 2m
WASSERABFLUSS IN DER VERTIEFUNG

Fundomentplaon UNIT LIFT 33200 CLT / NT mwg%@@@m

Kabelkandle unterflur. Schienenldange 4700 mn TEL 07B53/899-0 FAX 07853/B787
FERTIGUNGSTECHNIK + MASCHINENBAU
16.03.06 // M.G. 3016-1 EINBAU 77694 KEHL-BODERSWEIER

975392 -23- Version 3.0
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bauseitiger Winkelrahmen 30x30x5
angle frame by customer 30x30x5

265

Betonqualitaet min. C20/25
nomal bewehrt

quality of concrete min. C20/25
normal amouring

10

180

7
Y
N

water

Detail "X"

Die schraffierten Flaechen muessen in
sich und zueinander absolut planeben sein.
The hatched surfaces must be

absolutely fiat itseif and to eachother.

Die Position des Bedienaggregales
kann den oertiichen Gegebenheiten
angepasst werden. Ggf. sind die
Versorg:! und K
zu veriaengerm

The position of the operating unit
can be changed as needed.

fn sary the supply lines
le ducts must be extended

outlet recommended

and cab.

=9
S 0 o
28 (9
J‘? & |@
[ 0
I
0
3 &~ (vl
N .
o 11
o li[ Leerrohr DN100
& || _Einfahrrichtun o it emply pipe DN100
X drive in direction = i
8 1 2x 45°-Bogen
N . | —" 2x45%bow
il
~ (o]
0
875 mI B
725 1900 975
850 200 Leerrohr mit Zugdraehten ausstatten ||
e U o Equip the empty pipes with pull wires
4650

* Version ohne Achsheber
** Version mit Achsheber
* version without axle jack
** version with axle jack

Bauseits an der Bediensaeule bereitstellen:

Netzanschluss: 3PH N+PE 400V 50Hz

Absicherung: 16 Ampere traege

Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm?

Druckluft optional fuer Jack, Innendurchmesser 6mm, 6-10bar
Prepared by customer at the operating column:

power supply: 3PH,N+PE, 400V, 50Hz

fuse: 16 Ampere, time lag

cable: approx.2m, 5x 2 5m?

air pressure optional for jack, inner diameter 6mm, 6-10bar

Alle MaBe in mm! / all dimensions in mm!

Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

Wir weisen in unseren Plaenen

auf die Mindestanforderung

des Fundamentes hin, jedoch

der Zustand der oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.)
obliegt nicht unserer Verantwortung.
Die Ausbildung der Einbausituation
muss vom planenden Architekten bzw.
Statiker im speziellen Fall

individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum
requirement of the foundation

in our plans. The condition

of the specific local situation

(for example: ground under

the foundation) does not

lie our responsibility.

If necessary an architect must

be consulted.

G @ Projektionsmethode 1
150 5456-2

= |® = - Datum Name

= = = 5 Bearb. |17.01.2003 MG.

S = = = Gepr.

Benennung / designation

UNI-Lift 3500NT PLUS AMS
Rechteckfundament Schienenlaenge 4500mm,
Oberkante AMS, bzw. Radfreiheber bodeneben
rectangle foundation, platform length 4500mm,

alignmentset, wheel free lift even with floor

Nussbaum)

Zeichnungsnummer / drawing number

8 |Ushersetzunghinzu. |21.08:18|MH Korker Str. 24, 77694 Kehl 6080_EINBAU
ind. | Aender. / modification | Datum  |Name| www.nussbaum-group.de
975392 -24 - Version 3.0
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Winkel rahmen 40x40x3 mit
Schlaudern (bouseits? FUNDAMENT MIND. B 25

Auf fohrschiene bodeneben 215

LE T TUNGSKANAL

X
—
7 [V]
o
91\\\\\\\%7 7%, o’ &
NN N
WASSERABF LUSS
POSITION DES BEDIENELEMENTS
X DIE SCHRAFFIERTEN FLAECHEN NETZ- UND LUFTAN-
MUESSEN IN SICH UND ZU- SCHLUSSZUF UEHRUNG
EINANDER ABSOLUT PLANEBEN H{f
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ACHTUNG : GILT NUR FUER DIE SERIENAUSFUEHRUNG MIT STELLPLATTEN UND
BEIDSEITIGEN AUFFAHRKLAPPEN.
ANSTELLE DES LEITUNGSKANALS KANN AUCH EIN LEERROHR
dm 100 VERLEGT WERDEN
Bouseits ist am Bedienteil folgendes bereitzustel len:
FUr ausreichende Lange der Versorgungsleitungen ist zu sorgen.
Netzoanschluss 3/N+PE. 400 V. 30 Hz.

Luftanschluss lchter Durchmesser 6mm. Druck 6 bar
Wasserabfluss in der Vertiefung.

Alle Masse in mm. Ancderungen vorbehalten!

Funcaomentplan UNI-LIFT 3300 CLT/NT
Ohne Rodfreiheber Parkposition for Joack Schrers A700: mm i_ﬂ_}[1[]Egi)g;i{j:](ji][}[}[ﬂ_ﬂ}

Ohne AchsmeBset mit Schlauchraller

TEL 078353/B99-0 FAX 07853/B787
www . nusslbaum- 11 fts. de

12.02.03 // M.G. EOER ETHEH 77694 KEHL -BODERSWE IER
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Ancle rungen vorbehalten/ Subject to alterations!

BAUSEITS IST FDLOENDES ANZUBRINGEN: NETZANSCHLUSS 3 /N+PE. 400V. S0Hz.
WASSERABFLUSS [N DER VERTIEFUNG EMPFOHLEN

KABELLAENGE CA. 2m

Fundamentplan UNI-LIFT 3500 CLT/NT

OBERKANTE AUFFAHRSCHIENE BODENEBEN. SCHIENENLAENGE 4 SD0 MM

Nussbhauvm

TEL 07833/899-0 FAX 07853/8787

22:06.07//M.G: 6534_EINBAU

www . nussbaum-[1i fts. de
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3.6 Hydraulikplan ohne Radfreiheber
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——————————— i—{-)’f‘-—————--—iz----c e
|
v2 |
ATEw |
|
«[3] i
- |
508!
=CIN ¢
!
—(o)- J
22[X]
Nr. Bezeichnung Bestellnummer
0.1 Olbehalter
0.2 Unterdimotor 992856
0.3 Zahnradpumpe 980340
0.4 Saudfilter 980012
0.5 Olpeilstab 980098
RV1 Ruckschlagventil 980480
RV2 Ruckschlagventil 980480
DBV Druckbegrenzungsventil 155211
Vi Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetétigung) 600001
V2 Doppelsitzventil (Entriegelung durch Handbetétigung) 600001
V3 Sitzventil (Entriegelung durch Handbetéatigung) 159318
Mel Messanschluss 155470
Me2 Messanschluss 155470
KU1 Kugelhahn 980513
KU2 Kugelhahn 980513
K1 Kommandozylinder 1 Zylinderpaar komplett 035UNI102200
F1 Folgezylinder 1
K2 Kommandozylinder 2 Zylinderpaar komplett 035UNI102200
F2 Folgezylinder 2
DR Drosselventil
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3.7 Hydraulikplan mit Radfreiheber
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