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Introduction 

Les produits Nussbaum sont les fruits dôune longue exp®rience. La qualit® ainsi que le concept 

proposé vous garantient une duré de vie exceptionnelle et une ergonomie dôutilisation optimale. Nous 

vous prions de lire attentivement la notice d´utilisation complets pour vous garantir une satisfaction 

dôutilisation maximale. 

 

La Sté. Nussbaum Automotive Lifts GmbH desiloradise de tous problèmes ou défectuosité 
pouvant survenir dôune utilisation non conforme aux prescriptions. 

 

Observations de prescriptions:  

- lôobservation des recommandations 

- le respect des consignes dôentretien 

- le lecture de la notice devra être effectué par le personnel utilisateur 

- cela concerne surtout le chapitre 4 (sécurité) 

- cette notice devra être disponible à tout instant 

 

Obligation de lôutilisateur: 

- lôutilisateur sôengage ¨ ce que toutes personnes utilisant le mat®riel est form®e ¨ lôutilisation du 

matériel selon les prescriptions en vigueurs 

- apr¯s lecture de ce document lôutilisateur appose sa griffe sur la fiche appropri®e 

 

Utilisation de la notice: 

- les produits NUSSBAUM sont conçu et fabriqué selon les normes en vigueurs, par conséquent 

cette notice ne sera utilisé et interprété pour le produit pour lequel il a été élaboré 

 

Organisation 

- cette notice doit être disponible à tout moment 

- tenir compte de la législation en vigueur 

- contrôle des points de sécurités 

- maintenir ce document propre et lisible 

- utilisation uniquement de pi¯ces dôorigines constructeur 

- remplir les documents dôinspection du pont 

 

Contrôle périodique du matériel 

- suivre les prescriptions du constructeur 

 
Démontage, mise hors service et mise au rebut 

Faire effectuer le démontage de la plate-forme de levage par un spécialiste. Vidanger les fluides 

éventuels (par ex. les huiles hydrauliques) et les mettre au rebut séparément. 

Lors de la mise hors service, retirer et détruire la plaque signalétique, de même que le carnet de 

contrôle. La mise au rebut de la plate-forme de levage doit être réalisée par une entreprise de 

revalorisation agréée.La commande de la plateforme de levage est réalisée par un opérateur.  
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 Apr¯s lËinstallation, sign®z et copiez sôil vous pla´t, ce fiche et renvoyez l´original  
au fabricant! 
 

Nussbaum Automotive Lifts GmbH  
Korker Strasse 24 
D-77694 Kehl - Bodersweier 
Allemagne 

Protocole dó®tablissement 

 

Le pont élévateur, ayant le 

 

Numéro de série .....................................  a été installé, a subi un contrôle de sécurité et a été  

 

mis en service le ...................................................................  

 

dans l'entreprise ...................................................................  

 

L'installation a été réalisée par l'opérateur / un expert (barrer la mention inutile). 

 

La sécurité du pont élévateur a été contrôlée avant la mise en service par un expert. 
 

L'op®rateur confirme la mise en place du pont, lôexpert confirme la mise en service 

réglementaire. 

 

Chevilles utilisées (*):  ...................................................   (Fabricant et type) 

 

Profondeur dôancrage mini (*) respect®: _____________mm  c ok 

 

Couple de force (*) respecté: _________________Nm  c ok 

 

......................................... .............................................. ............................................ 

Date Nom du gérant / opérateur Cachet et signature de lôentreprise  

    / gérant 

 

......................................... ............................................. .................................... 

Date Nom de lôexpert Signature de lôexpert 

 

 

Votre partenaire:.....................................................................................................(Cachet) 

 

 

 

 

Pont élevateur: Date de validité: 06/2017; Carnet dôinspection: Date de validit®: 04/2022 
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Protocole dô®tablissement 

 

Le pont élevateur, ayant le  

 

No. de série....................................................     

 

a été installée, a subi un contrôle de sécurité  et a été mis en service, 

 

le ........................................ dans lôentreprise .....................................................................      

 

à .......................................................................................................................................... 

 
Apr¯s lôinstallation du pont ®levateur par un monteur du fabricant ou dôun concessionnaire 
(spécialiste) qualifié, les personnes suivantes ont reçu une formation sur le maniement du pont 
élevateur: 
 

 

.....................................   ..................................................  ..................................... 

Date         Nom          Signature 

 

 

.....................................   ..................................................  ..................................... 

Date         Nom          Signature 

 

 

.....................................   ..................................................  ..................................... 

Date         Nom          Signature 

 

 

.....................................   ..................................................  ..................................... 

Date         Nom          Signature 

 

 

.....................................   ..................................................  ..................................... 

Date         Nom          Signature 

 

 

.....................................   ..................................................  ..................................... 

Date         Nom du spécialiste      Signature du spécialiste 

 

Les partenaires de service:........................................................................................................ 
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1.Informations générales 

 

La documentation « Notice d'utilisation et carnet d'inspection » informe comment mettre en place, faire 
fonctionner en toute sécurité et maintenir en bonne état le pont élevateur. 
 

¶ Le formulaire « Protocole d'installation » doit être signé et copié . L´original doit être envoyé au 
fabricant pour attester ainsi l´installation du pont élevateur!  

¶ Vous trouvez dans ce carnet dôinspection, des formulaires certifiant lôex®cution des contr¹les 
de sécurité uniques, réguliers, et exceptionnels. Utilisez les formulaires de documentation sur 
les contr¹les et conservez les formulaires remplis dans le carnet dôinspection. 

¶ La fiche dôorigine sert ¨ noter les modifications de construction ou tout changement 
dôemplacement du pont ®levateur. 

 

1.1 Mise en place et inspection du pont élevateur 

 

Les travaux importants pour la sécurité, effectués sur le pont élevateur et les contrôles de sécurité 

devront être faits exclusivement par des personnes formées, experts et personnes expérimentées. 

 

¶ Les experts sont des personnes (ingénieurs indépendant, experts de TUV (organisme de 

contrôle technique)) habilités par leur formation et leur expérience à vérifier et à expertiser les 

pont élevateurs. Ils connaissent les prescriptions importantes de sécurité et de protection 

contre les accidents. 

 

¶ Les spécialistes sont des personnes qui ont de la connaissance et de l´expérience suffisantes 

des ponts élevateurs et qui ont participé à une formation spéciale en usine dispensée par le 

fabricant de ces ponts élevateurs (les monteurs du service dôassistance technique du fabricant 

et le concessionnaire appartiennent à cette catégorie). 

 

1.2 Signalisation de danger 

Pour signaliser les endroits dangereux et pour communiquer les informations importantes, les 

trois symboles suivantes sont utilisés avec leur légende. Faites particulièrement attention aux 

textes marqués avec celles-ci. 

                         
Danger ! Désigne un danger de mort ; en cas de pas respecter les consignes 
dôex®cution accompagn®es de ce signe, il y a danger de mort. 

 
Attention ! D®signe un risque de d®t®riotation ®ventuelle du pont ®levateur ou dôautre 
mat®riels de lôexploitant, en cas pas respecter des consignes dôex®cution 
accompagnées de ce signe! 

         
Avertissement ! Attire lôattention sur une fonction clé ou une remarque importante ! 
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2.Fiche dôorigine du pont ®levateur 

 

2.1 Fabricant   

Nussbaum Automotive Lifts GmbH 
        Korker Strasse 24 

D-77694 Kehl - Bodersweier 
Allemagne 
                        

2.2 Destination 

Le pont élevateur UNI-LIFT 3500 NT / Plus / plaques à jeux est un pont élevateur destiné à 

soulever des v®hicules dôun poids totale inf®rieur ou ®gal ¨ 4000kg. (avec lev®e auxiliaire 3500 kg); 

une r®partition de charge maximale de 2:1 dans le sens dôacc¯s ou dans le sens inverse est 

permis. 

La lev®e auxiliaire est un pont ®levateur destin® ¨ soulever des v®hicules dôun poids totale inf®rieur 

ou ®gal ¨ 3500 kg; une r®partition de charge maximale de 3:2 dans le sens dôacc¯s ou dans le 

sens inverse est possible. 

Le pont élevateur est équipé avec des plaques à jeux (en option) qui est developpé pour détecter 

du jeu dans les axes et dans les suspensions indépendantes. Vous pouvez contrôler des véhicles 

jusqu´à une charge maximale de 2300 kg par essieu. 

Il est interdit dôinstaller le pont ®levateur de s®rie dans des lieux dôexploitation explosifs. En cas de 

modification de construction et après des remises en état importantes des parties porteuses, le 

pont élevateur doit être soumis à un nouveau contrôle par un expert. Il est absolument necessaire 

de tenir compte du contenue de la notice dôutilisation et des r¯gles concernant la maintenance. 

 

2.3 Modifications de construction 

Contr¹le effectu® par lôexpert pour remise en service (date, nature du changement, signature de 

lôexpert) 

..............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
Nom, adresse de lôexpert 
 

 ..........................................................        ................................................... 
 Lieu, date                                                                                    Signature de lôexpert 

 

2.4 Changement dôemplacement 

 
Contr¹le effectu® par lôexpert pour remise en service (date, nature du 

changement, signature de lôexpert) 

..............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
Nom, adresse de lôexpert 

 
 ..........................................................     ................................................... 
 Lieu, date                  Signature de lôexpert 
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2.5 Certificat de conformité 
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3.Caractéristiques techniques 

 

3.1 Fiche technique 

 
 Capacité sans levée auxiliaire      4000 kg 

     avec levée auxiliaire      3500 kg 

Répartition de la charge  max. 2:1 dans le sens de montée ou 

contresens du montée 

 Capacité du levage auxiliaire      3500 kg 

Répartition de la charge max. 2:1 dans le sens de montée ou 

contresens du montée 

 Temps de levée          env. 30 sec.  

Temps de descente         env. 30 sec.  

 Temps de levée du levage auxiliaire    env. 5 sec.  

Temps de déscente du levage auxiliaire   env. 12 sec.  

(optional) Capacité plaques à jeux      max. 2300 kg 

Alimentation électrique        400 Volt, 50Hz ; 3~ / Neutre / Terre 

               fusible 16 Ampere léthargique 

Puissance du moteur         3 kW 

Vitesse du moteur          3000 t/min 

Débit de la pompe à huile        3 cm³/tour 

Pression de service du groupe hydraulique  env. 330 bar 

Pression de réponse, limiteur de pression   env. 360 bar 

Quantit® dôhuile dans le carter      env. 14 litres 

Niveau acoustique  LPA        ¢ 70 dB  

 

 

3.2 Dispositifs de sécurité 

 

1.  Limiteur de pression 
 Protection du système hydraulique contre des surpressions. 
 
2.  Clapets anti-retour 
 Protection contre un abaissement involontaire. 
 
3.  Commutateur principal verrouillable 
 Protection contre une utilisation non autorisée. 
 
4. Sécurité des pieds (levée auxiliaire) 
 
5.  Deux circuits hydrauliques croisés  (deux circuits indépendants système coté commande / coté 

séquence) 
 Protection contre un abaissement involontaire 
 
6. Arrêt-CE 

Sécurité des pieds (signal sonore et vitesse de descente ralenti). 
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3.3 Caractéristiques techniques 

 

 

(*
) 
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3.4 Plan du fondement 
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3.5 Motif de trous de cheville 
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