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Betrtebsanlettung und Prufbuch
JUMBO-LIFT 2500 PLUS

HIEEEETEC CH NI

Bitte nach erfolgter Aufstellung vollstéindig ausgefiillt und
unterschrieben an den Hersteller senden !!

Otto NuBbaum GmbH & Co.XG
Korker Stralle 24

77694 Kehl-Bodersweier

Aufstellungsprotokoll

Die Hebebiihne Jumbo-Lift 2500 Plus mit der
Serien-INI. WULHE AII1 o ees e e ee v eerar s ireeestrantersseesseanntnaetaesens
bet der FITMA oo 112 AU

aufgestellt, auf Sicherheit tiberpriift und in Betrieb genommen.

Die Aufstellung erfolgte durch den Betreiber / Sachkundigen (nichtzutreffendes streichen).
Die Sicherheit der Hebebiihne wurde vor der Inbetriebnahme durch den Sachkundigen tiberpriift.
Der Betreiber bestiitigt die Aufstellung der Hebebithne, der Sachkundige bestitigt die

ordnungsgemifie Inbetricbnahme.

Datum Name Sachkundiger Unterschrift Sachkundiger
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g und Priifbuch
JUMBO-1LIFT 2500 PLUS

Betriebsanleilu

HEERETEC RN

1S Bitte nach erfolgter Aufstellung vollstiindig ausfiillen, und
in diesem Priifbuch belassen !!

Ubergabeprotokoll

Die Hebebiihne Jumbo-Lift 2500 Plus mit der

ST e WUEAE AIT1 1o eeeeeieee ettt sttt e e v aeeseenn e venaees

aufgestellt, auf Sicherheit Giberpriift und in Betrieb genommen.

Nachfolgend aufgefiihrte Personen wurden nach der Aufstellung der Hebebiihne durch einen
geschulten Monteur des Herstellers oder eines Vertragshéindlers (Sachkundiger) in die Handhabung
des Hubgerits eingewiesen.

Datum Name Unterschrift

dem ................... Ndmc ................................................. Umm%h“ft .............................
Dd[um ................... Ndmc ................................................. Untelsohlm ............................
Duum ................... Ndmc ................................................. Ume“ch”ﬂ .............................
de m ................... Ndme ................................................. Umeucmm .............................
Datom Name Sachkundiger Untersehrif Sachkundiger
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Betriebsanleitung und Priifbuch

=R EREET ECHIINIERC JUMBO-LIFT 2500 PLUS

1. Allgemeine Information

Die Dokumentation "Betriebsanleitung und Priifbuch” enthilt wichtige Informationen
zur Aufstellung, zum sicheren Betrieb und zur Erhaltung der Funktionssicherheit der
Hebebiihne Jumbo-Lift 2500 Plus.

Zum Nachweis der Aufstellung der Hebebiihne ist das Formular Aufstellungsprotokoll
unterzeichnet an den Hersteller zu senden.

Zum  Nachweis der einmaligen, regelmissiger und  auferordentlicher
Sicherheitsiiberpriifungen enthiilt dieses Priifbuch Formulare. Verwenden Sie dic
Formulare zur Dokumentation der Prifungen und belassen Sie die ausgefiillten
Formulare im Prifbuch.

Im Stammblatt der Hebebiihne sind Anderungen an der Konstruktion und ein Wechsel
des Aufstellungsortes cinzutragen.

Aufstellung und Priifung der Hebebithne

Sicherheitsrelevante Arbeiten an der Hebebithne und die Sicherheitsiiberpriifungen
diirfen ausschlieRlich dafiir ausgebildete Personen ausfithren. Sie werden im allgemeinen
und in dieser Dokumentation als Sachverstindige und Sachkundige bezeichnet.

Sachverstiindige  sind  Personen  (freiberufliche  Fachingenieure, TUV-
Sachverstindige), die aufgrund Threr Ausbildung und Erfahrung Hebebithnen
priifen und gutachtlich beurteilen diirfen. Sie sind mit den maBgeblichen
Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften vertraut.

Sachkundige sind Personen, die ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen mit
Hebebtihnen besitzen und an einer speziellen Werksschulung durch den
Hebebiihnen-Hersteller teilgenommen haben (Kundendienstmonteure des
Herstellers und der Vertragshindler sind Sachkundige).

Gefihrdungshinweise

Zur Kenntlichmachung von Gefahrenpunkten und wichtiger Information werden
folgende drei Symbole mit der erliduterten Bedeutung verwendet. Achten Sie besonders
auf Textstellen, die durch diese Symbole gekennzeichnet sind.

Gefahr !
Bezeichnet eine Gefahr fiir Leib und Leben, bei unsachgemdfer Durchfiihrung
des so gekennzeichneten Vorgangs besteht Lebensgefahr !

.., Vorsicht !
’ Bezeichnet eine Warnung vor moglichen Beschidigungen der Hebebiihne oder
0 | anderer Sachwerte des Betreibers bei unsachgemdfier Durchfiihrung des so
 gekennzeichneten Vorgangs !
Hinweis !
> Bezeichnet einen Hinweis auf eine Schliisselfunktion oder auf eine wichtige
Anmerkung !
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Betriebsanleitung

HMEEETECHNEK JUMBO-LIFT 2500 PLUS

2. Stammblatt der Hebebiithne

Hebebiihnen-Bezeichnung  Jumbo-Lift 2500 Plus
Hersteller Otto NuBbaum GmbH & Co.KG
Korker Strafie 24
77694 Kehl-Bodersweier

Verwendungszweck

Die Hebeblihne Jumbo-Lift 2500 Plus ist ein Hebezeug fiir das Anheben von
Kraftfahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 2500 kg bei einer maximalen
Lastverteilung von 3:2 in  Auffahrrichtung oder entgegen der Auffahrrichtung. Die
Hebebithne ist nicht eingerichtet fiir das Betreten der Aufnahmeplatten und fiir die
Personenbeftrderung,

Konstruktive Anderungen sowie wesentliche Instandsetzungen und der
Wechsel des Aufstellungsortes sind auf diesem Stammblatt einzutragen !

Anderungen an der Konstruktion, Priifung durch Sachverstindigen,
Wiederinbetriebnahme (Datum, Art der Anderung, Unterschrift Sachverstindiger)

Ont, Datum Unterschrift Sachverstindiger

Wechsel des Aufstellungsortes, Priifung durch Sachkundigen, Wiederinbetrieb-
nahme (Datum, Anschrift und Unterschrift Sachkundiger)

Ort, Datum Unierschrift Sachkundiger
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Betriebsanleitung und Priifbuch

JUMBO-LIFT 2500 PLUS

CE-Zeichen/Konformititserklarung

Die Hebebiihne JUMBO-LIFT 2500 Plus mit der Seriennummer ..........c.ccocvevveennen.
entspricht dem gepriiften EG-Baumuster (CE-Zertifikat- Nummer 04 207-1389/95)

Btto Nufbaum GmbH & Co. K&

.................................................................. e o S e Do vererernnaies i,

Ort, Datum Hﬁl%hsféﬁlpblt 3Uﬁtéi SOMEI e

%8 07853/899-0

ZERTIFIKAT
| CERTIFICATE

RWIGV

3 ANLAGENTECHNIK GMBH

Anlage 1, Blatt 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

Zoichen des Aufraggebers  Aufragsdatum Aktenzsichen Prafbaricht Nr. Ausstollungsdatum Revision
Rafarence of applicant Dale of sppiication Fita reference Tast raport No. Data of issue revizion:
Maller 02.01.95 7.2-1452/95 2935/95 22.09.1995 22.09.2000

Produktbeschreibung: Fahrzeughebebiihne Typ : 0.25 ALSM
Product description:

X

TUV CERT - Zertifizierungsstelle RWTOV Anlagentechnik GmbH
der RWTUV Anlagentechnik Institut fiir Produkiarprobung
im Institut fOr Produkterprobung und und Werkstolftechnik
Werkstofftechnik, notifiziert bei der EG- :;r;gt:rg::k:tr. 20
Kommission unter Nr, 0044 Tel.: +201-825-3216

Fax: +201-825-3209
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3. Technische Information

Technische Daten

Tragfihigkeit Hebebiihne: 2500 kg
Lastverteilung: max. 3:2 in Auffahrrichtung oder ent-

gegen der Auflahrrichtung

Hubzeit Hebebihne: ca. 50 sec

Senkzeit Hebebiihne: ca. 25 sec

Nuizhub Hebebiihne: 1800 mm
Betriebsspannung: 380 Volt Drehstrom
Steuerspannung: 24 Volt
Motorleistung 2,2 KW
Motordrehzahl: 2800 Umdrehungen/Minute
Forderfeistung Olpumpe: 3 cem/Umdrehung
Betriebsdruck Hydraulik: ca. 200 bar
Ansprechdruck Druckbegrenzungsventil: 240 bar

Fiillmenge Olbehiilter: ca.l0 Liter
Schalldruckpegel: <75 dBA

Sicherheitseinrichtungen

I. Sperrklinkensicherung
Sicherung des Lastaufnahmemittels gegen unbeabsichtigtes Absenken
2. Uberdruckventil
Sicherung des Hydrauliksystems gegen Uberdruck
3. AbschlieBbarer Hauptschalter
Sicherung gegen unbefugte Benutzung
4. Druckschalter
Sicherung gegen Ungleichlauf der Auffahrschienen
5. Rohrbruchsicherung
Sicherung gegen Absenken der Hebebtihne bei Leitungsbruch
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JUMBO-LIFT 2500 PLUS

Datenblatt Unterflur-Einbau
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TRAGFAEHIGKEIT : 2 500 kg
MOTORLEISTUNG : 2,2 kW
SPANNUNG : 380/24 V, 50 Hz

MASS~ UND KONSTRUKTIONSAENDERUNGEN VORBEHALTEN!
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Betrtebsanleztung und Prufbuch

JUMBO-LIFT 2500 PL.US

Fundamentplan
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Betriebsanleitung und Priifbuch

JUMBO-LIFT 2500 PLUS
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Elektro-Schaltplan
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ELEKTRISCHE TEILELISTE S
B 54,

T{: DRUCKTASTE “HEBEN"
T2 DRUCKTASTE "SENKEN"
54: OBEN AUS-SCHALTER

52: UBERBRUCKUNGSSCHALTER 55,
$3: DRUCKSCHALTER (HYDRAULLK}
$4; NOT-ENDSCHALTER

65. NOT-ENDSCHALTER ; a1 y AL
Ki: MOTOR SCHOTZ vo T R KT ) v TRk ]
K2: ZEITRELAIS £.5s 2 A2 2 a2
K3; FOTOZELLEN SCHUTZ

K4 ZEITRELAIS (1-30s) EINGESTELLT AUF 3-5s
Yi: MAGNETVENTIL IM HYDRAULIK-SYSTEM

Y2 MABNETVENTIL IN PNEUMATIK-SYSTEM

BM: BIMETALL IM MOTOR

F7: FOTOZELLE

HS:  HAUPTSCHAL TER
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Betrzebsanleztung und Pruﬂ)uch

HIEEEETECEANIERE JUMBO-LIFT 2500 PLUS

Leerseite
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HEEETECHNIRE

JUMBO-LIFT 2500 PLUS

Hydraulik-Schaltplan
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e g und Priifbuch |
JUMBO-LIFT 2500 PLUS

sanleifu

Liste der Hydraulik-Teile

0.1 Olbehilter

0.2 Motor 380 V; 50 Hz; 2,2 kW

0.3 Zahnradpumpe 3cem/Umdrehung
0.4 Saugfilter

0.5 Olpeilstab

0.6 Steverblock Hebebiihne komplett

0.7 Elektrisch entsperrbares Riickschlagventil
0.8 Riickschlagventil

0.9 2-Wege-Stromeinstellventil

0.10 Druckbegrenzungsventil

0.1 Notabla}

0.13 2/2 Wege-Ventil doppelt (Kugelthahn) - Manueller Schienenhthen-Ausgleich
0.14 Druckschalter

0.15 Rohrbruchsicherung

1.0 Kommandozylinder

2.0 IFolgezylinder

Seite 14
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Pneumatik-Schaltplan

1.0 2.0
0.3
—
Al N
0.1
Z

aJ \QV @
Netzanschiuss: LW 6
»»»»» Betriebsdruck 6 bar

Liste der Pneumatik-Teile

0.1
0.2
0.3
[.0
2.0

Wartungseinheit

3/2-Wege-Ventil

Pneumatik im Aggregat komplett

Pneumatikzylinder zum Entriegeln der Sicherungsklinke (Kommandoseite)
Pneumatikzylinder zum Entriegeln der Sicherheitsklinke (Folgesette)
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HEESETECHNMNIEC JUMBO-LIFT 2500 PLUS

4. Sicherheitsbestimmungen

Beim Umgang mit Hebebiihnen sind die gesetzlichen Unfallverhiitungsvorschriften nach
VBGI (Allgemeine Vorschriften) und nach VBG14 (Hebebtihnen) einzuhalten.

Auf die Einhaltung folgender Vorschriften wird besonders hingewiesen

» Das Gesamtgewicht des aufgenommenen Fahrzeuges darf 2500 kg nicht
liberschreiten, wobei eine maximale Lastverteilung von 3:2 in Auffahrrichtung oder
entgegen der Auffahrrichtung zulidssig ist

* Beim Betrieb der Hebebiihne ist die Bedienungsanleitung zu befolgen

« Die selbstindige Bedienung der Hebebiihne ist nur Personen erlaubt, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben und in der Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind

» Das aufgenommene Fahrzeug ist wihrend des gesamten Hub- oder Senkvorgangs
vom Bediener zu beobachten

» Wiihrend des Hub- oder Senkvorgangs diirfen sich auBler dem Bediener keine
Personen im Arbeitsbereich der Hebebiihne aufhalten

» Die Personenbeforderung auf der Hebebiihne oder im Fahrzeug ist verboten

+ Das Hochklettern an der Hebebiihne oder am angehobenen Fahrzeug ist verboten

» Nach Anderungen an der Konstruktion und nach Instandsetzungen an tragenden
Teilen muf die Hebebiihne von einem Sachverstiindigen gepriift werden

* An der Hebebithne diirfen keine Eingriffe vorgenommen werden, bevor der
Hauptschalter ausgeschaltet und abgeschlossen ist

» Die Aufstellung in explosionsgefihrdeten Betriebsstitten ist mit der serienméfigen
Hebebiihne verboten

5. Bedienungsanleitung

unbedingt einzuhalten. Lesen Sie vor der Bedienung sorgfiltig die

f Wiihrend der Handhabung der Hebebiihne sind die Sicherheitsbestimmungen
Sicherheitsbestimmungen in Kapitel 4!

Die Bedienelemente der Bediensiule sind in Bild 1 angegeben.

Anheben des Fahrzeugs mit der Hebebiihne (Heben)
» Das Fahrzeug in Aufnahmeposition fahren und gegen Wegrollen sichern.
» Kontrolle, daf} sich niemend im gefihrdeten Bereich befindet.
» Hauptschalter einschalten.
* Taster .,Heben 4 * betiitigen bis Biihne selbstiindig stoppt.
» Schieheplatten so auszichen, daB die Polymerauflagen (Gummiplatten) an den
vorgeschriebenen Aufnahmepunkten positioniert werden kénnen.
+ Polymerauflagen (Gummiplatten) positionieren.

* Sichere Aufnahme des Fahrzeugs tiberpriifen.

Taster ,,Heben 4 * betitigen u. Fahrzeug auf die gewiinschie Arbeitshohe anheben.

Seite 16



Betrzebsanleztung und Pruf’buch ‘

JUMBO-LIFT 2500 PLUS

Taster "Heben"
Hebebilthne

nicht belegt

Taster "Senken"
Hebebithne

Uherbrickungsschalier
{abgedeckt)

Ausgleichshebel
(abgedeckt)

Motorabdeckung

Olbehaiter

Bild 1; Bedienungselemente der
L ' Rediensiule

Das Fahrzeug muf sicher auf den Kunststoff-Aufnahmen aufliegen,
andernfalls bestehtt Absturzgefahr.

Senken des Fahrzeugs mit der Hebebiihne (Senken)

+ Kontrolle, dalfi sich keine Gegenstinde im Absenkbereich befinden.

» Kontrolle, daB sich niemand im gefihrdeten Bereich aufhilt.

« Taster ,Senken { “ betiitigen, bis Bithne selbstindig stoppt und die Polymerauf-
lagen (Gummiplatten) frei sind.

* Polymerauflagen (Gummiplatten) entfernen und Schiebeplatten ganz
zusammenschieben,

+ Taster ,,Senken & * betiitigen und Bithne ganz absenken.
Fahrzeug kann nun aus Aufnahmeposition gefahren werden.

Schienenhohenausgleich

Ber lingerem Dauerbetrieb der Hebebiihne ohne Erreichen der untersten Position, kann
es funktionsbedingt zu einem Ungleichlauf der Auffahrschienen kommen. Im Normalfall

Seite 17
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JUMEBO-LIEFT 2500 PI.US

HEREETECHINIR

stellt sich die Hohengleichheit nach einer lingeren Wartezeit (Abkiihlzeit des Oles)
wieder ein.
Bei bleibender Hohendifferenz ist wie nachfolgend beschrieben vorzugehen:

Der Hohenausgleich muff im Leerzustand (ohne Fahrzeug) durchgefiihrt
werden, da es sonst zum Absturz des Fahrzeugs kommen kann.

» Uberbriickungsschalter, seitlich hinter der schwenkbaren Abdeckung im Aggregat
driicken (siehe Bild T und Bild 2).

Der Uberbriickungsschalter darf nur dazu benuizt werden, den normalen
Alietriebszusmnd der Hebebiihne wieder herzustellen. Bei Benutzung des
Uberbriickungsschalters fiir den normalen Betrieb der Hebebiihne besteht
Absturzgefahr.
» Hebebiihne in die Ausgangsstellung absenken, Fahrzeug von der Hebebiihne fahren
» Hebebiihne auf ca. 400 mm anheben
« Ausgleichshebel um 90° nach oben drehen und in dieser Stellung festhalten.

Der Ausgleichshebel befindet sich an der rechten Seite im Bediensiulen-Gehéduse
hinter der schwenkbaren Abdeckung . (siche Bild 1 und Bild 2)

+ Gleichzeitig den ['}bcrbrﬁckungsschalter in der Bediensiule betitigen (siche Bild 1).
Hinter der schwenkbaren Abdeckung befindet sich oben ein messingfarbener
Druckschalter.

+ Gleichzeitig kurz Taster "Heben” Hebebiihne oder "Senken” Hebebiihne betiitigen
bis Auffahrschienen gleiche Hohe aufweisen.

+ Ausgleichshebel loslassen (geht selbstindig in die Ausgangsstellung zuriick) und
Abdeckung schlieflen.

S,

Ausgleichshebel

% Bild 2: Ausgleichshebel hinter
% der schwenkbaren Abdeckung
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Betriebsanleitung und Priifbuch

HEEETECFNEK JUMBO-LIFT 2500 PLUS

6. Verhalten im Storungsfall

Bei gestdrter Betriebsbereitschaft der Hebebiihne kann ein einfacher Fehler vorliegen.
Uberpriifen Sie die Anlage auf die angegebenen Fehlerursachen.

Kann der Fehler bei Uberpriifung der genannten Ursachen nicht behoben werden, ist der
Kundendienst zu benachrichtigen.

Selbstiindige Reparaturarbeiten an den Sicherheitseinrichtungen der
A Hebebiihne sowie Uberpriifungen und Reparaturen an der elektrischen
Anlage sind verboten.

Problem: Motor lduft nicht an !
mogliche Ursachen: « Hauptschalter nicht eingeschaltet
+ Sicherung defekt
+ Stromzuleitung unterbrochen
» Motor iiberhitzt (10 min abkiihlen lassen)
+ Stromausfall (sieche NotablaB)

Problem: Motor liuft an, Last wird nicht gehoben !
mogliche Ursachen: ¢ Fiillstand Hydraulikol zu niedrig

* Fahrzeug zu schwer

* NotablaBschraube ist nicht geschlossen

Problem: Hebebithne 146t sich nicht absenken !
mogliche Ursachen: « Hebebiihne sitzt auf Hindernis auf (siehe Auffahren auf ein
Hindernis)
» Klinke ist eingerastet; Hebebiihne leicht anheben, dann erneut

absenken
+ Ventildefekt (siche NotablaB)

NotablaB bei Stromausfall

Bei Stromausfall kann das Steuerventil der Hebebiihne und das Pneumatikventil zum
Entriegeln der Sicherheitsklinke nicht mehr getffnet werden. Deshalb kann die
Hebebiihne nicht mehr abgesenkt werden. In diesem Fall besteht die Mdglichkeit das
Steuerventil manuell zu 6ffnen und die Hebebtihne in die unterste Stellung zu bringen,
damit das aufgenommene Fahrzeug heruntergefahren werden kann.

Der Notablaf} kann nur vorgenominen werden, wenn die Klinken nicht
eingerastet sind .

Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind. Es sind die Bestimmungen fiir das
""Senken' zu beachten.
+ Motorabdeckung durch Offnen der drei Befestigungsschrauben abnehmen (siche
Bild 1).
+ Blaue Pneumatikleitung an dem Preumatikventil hinter der Wartungseinheit (siche
Bild 3) 16sen und an eine geeignete Luftzufuhr anschlieBen. Pneumatikleitung mit

f Der Notablaff darf nur von Personen vorgenommen werden, die in der
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Druck beaufschlagen (ca. 6 bar), so dall die Zihne der Klinken nicht mehr in die
Klinkenleisten einrasten konnen. Dieser Druck mufl withrend des gesamten
Notabsenkvorgangs aufrecht erhalten werden.

* Sicherungsschraube der NotablaBischraube (rot gekennzeichnet) mit einem Innen-
sechskantschliissel lockern (siehe Bild 3).

» NotablaBschraube (Gewindestift) um eine Umdrehung lockern, um den
Absenkvorgang zu starten.

+ Gewindestift zuriickdrehen, fest anziehen und durch Festdrehen des rot
gekennzeichneten Gewindestiftes sichern.

* Pneumatikleitung wieder am Pneumatikventil anschliefien.

Der Gewindestift muf nach Beendigung des Absenkvorgangs wieder fest
angezogen und gesichert werden. Die Pneumatikleitung muf wieder an
das Preumatikventil angeschlossen werden. Falls dies nicht geschieht
kann es zu Fehlfunktionen der Hebebiihne kommen.

Fahrzeug von der Hebebiihne fahren.

Notablaf3 bei Pneumatikventildefekt

Bei  Pneumatikventildefekt kann das Pneumatikventii  zum  DPntriegeln  der
Sicherheitskiinke nicht mehr getffnet werden. Deshalb kann die Hebebtihne nicht mehr
abgesenkt werden.

Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind. Es sind die Bestimmungen fiir das
"Senken'' zu beachten.

* Wenn die Klinke in den Klinkenleisten eingerastet sind muf} die Hebebiihne kurz
angehoben werden bis die Klinken frei sind; Taster "Heben" kurz betiitigen.

+ Motorabdeckung durch Offnen der drei Befestigungsschrauben abnehmen (siehe
Bild 1).

+ Blaue Pneumatikleitung an dem Pneumatikventil hinter der Wartungseinheit (siche
Bild 5) lisen und an eine geeignete Luftzufulir anschlieBen. Pneumatikleitung mit
Druck beaufschlagen (Betriebsdruck 6 bar), so daff die Zihne der Klinken nicht
mehr in die Klinkenleisten einrasten konnen. Dieser Druck mufl wihrend des
gesamten Notabsenkvorgangs aufrecht erhalten werden.

* Biihne absenken bis die untere Position der Hebebiihne erreicht ist.

* Pneumatikleitung wieder am Pneumatikventil anschlieBen.

f Der Notablaff darf nur von Personen vorgenommen werden, die in der

Die Pneumatikleitung muf} wieder an das Pneumatikventil angeschlossen
werden. Falls dies nicht geschieht kann es zu Fehlfunktionen der
Hebebiihne kommen,

Fahrzeug von der Hebebtihne fahren.

NotablaB bei Hydraulikventildefekt

Bet Ausfall des Hydraulikventils kann das Steverventil der Hebebiihne nicht mehr betitigt
werden. Deshalb kann die Hebebiihne nicht mehr abgesenkt werden. In diesem Fall
besteht die Moglichkeit das Steuerventil manuell zu 6ffnen und die Hebebiihne in die
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Bild 3: Lage der NotablaBschraube
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unterste Stellung zu bringen, damit das aufgenommene Fahrzeug heruntergefahren
werden kann.

Bedienung der Hebebiihne unterwiesen sind. Es sind die Bestimmungen fiir das
"Senken'' zu beachten.
» Wenn die Klinken in den Klinkenleisten eingerastet sind, mul} die Hebebiihne kurz
angehoben werden bis die Klinken frei sind; Taster "Heben" kurz betiitigen.
» Motorabdeckung durch Offnen der drei Befestigungsschrauben abnehmen (siche
Bild 1).
+ Sicherungsschraube der Notablafischraube (rot gekennzeichnet) mit einem Innen-
sechskantschltissel lockern (siehe Bild 3).
+ Taster “Senken" betitigen und gedriickt halten bis der Absenkvorgang beendet ist.
» NotablaBschraube (Gewindestift) um eine Umdrehung lockern, um den Absenk-
vorgang zu starten,
» Gewindestift zuriickdrehen, fest anzichen und durch Festdrehen des rot gekenn-
zeichneten Gewindestiftes sichern,

2 Der Notablafp darf nur von Personen vorgenommen werden, die in der

Der Gewindestift muf} nach Beendigung des Absenkvorgangs wieder fest
angezogen und gesichert werden. Falls dies nicht geschieht kann es zu
Fehlfunktionen der Hebebiihne kommen.

Fahrzeug von der Hebebtihne fahren.

Auffahren auf ein Hindernis

Fihrt die Hebebiihne beim Absenken auf ein Hindernis auf, so bieibt sie durch den
mechamischen Widerstand stehen. In diesem Falle mufl die Hebebiihne durch Driicken
des Tasters "Heben" Hebebiihne soweit nach oben gefahren werden, bis das Hindernis
entfernt werden kann, Daraufhin befindet sich die Hebebithne wieder im normalen
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Arbeitszustand und kann wie in der Bedienungsanleitung beschrieben weiter betrieben
werden.

7. Wartung

Die Hebebiihne ist in regelmifBigen Abstanden von 3 Monaten durch den Betreiber geméf
nachfolgendem Plan zu warten. Bei intensivem Dauerbetrieb und bei Verschmutzung ist
das Wartungsintervall zu verktirzen.

Withrend der tidglichen Nutzung ist die Gesamtfunktion der Hebebiithne zu beobachten.
Bei Stérungen oder Leckage muf der Kundendienst benachrichtigt werden.

Wartungsplan fiir Hebebiihne
» Kolbenstangen der Hubzylinder von Sand und Schmuiz befreien
* Reinigen und einfetten der beweglichen Teile (Gelenkbolzen, Gleitstiicke, Gleit-
fliichen)
+ Absetzklinken auf leichtgingiges Einklinken priifen und Reibflichen schmieren

« Schmiernippel an den Scherenachsen sind je nach Benutzung I mal im Monat

abzuschmieren.
+ Die Zylinderdichtungen sind auf Verschleil zu priifen und gegebenenfalls zu
erpevern.

+ Fiillstand des Hydraulikols iiberpriifen
Das Hydraulikdl muff mindestens einmal jihrlich gewechselt werden. Hierzu die
Hebebiihne in die unterste Stellung fahren, den Olbehiilter leeren und den Inhalt erneuern.
Der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges Hydrauliko! mit einer Viskositit von 36 cst.
Dic bendtigte Olmenge betrigt ca. 10 Liter.

8. Sicherheitsiiberpriifung

Die Sicherheitsiiberpriifung ist zur Gewiihrleistung der Betriebssicherbeit der Hebebiihne
erforderlich, Sie ist durchzufiihren:
1. Vor der ersten Inbetriebnahme nach dem Aufstellen der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt '"Einmalige Sicherheitsiiberpriifung"
2. Nach der ersten Inbetriecbnahme regelméfiig in Abstiinden von lingstens einem Jahr
Verwenden Sie das Formblatt ""RegelmaBige Sicherheitsiiberpriifung"
3. Nach Anderungen an der Konstruktion der Hebebiihne
Verwenden Sie das Formblatt ""AuBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung"
Die cinmalige und regelmifige Sicherheitsiiberpriifung mufi von
> cinemSachkundigen durchgefiihrt werden. Es wird empfohlen gleichzeitig eine
Wartung vorzunehmen.
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9.

Nach Anderungen der Konstruktion (zum Beispiel Verinderung der
Tragfithigkeit oder Verinderung der Hubhéhe) und nach wesentlichen
Instandsetzungen an tragenden Teilen (zum Beispiel Schweiffarbeiten) ist eine
Uberpriifung durch einen Sachverstindigen erforderlich (auferordentliche
Sicherheitsiiberpriifung)
Dicses Priifbuch  enthilt Formulare mit aufgedrucktem  Priifplan  fiir  die
Sicherheitsiiberpriifung. Verwenden Sie bitte das entsprechende Formular, protokollieren
Sie den Zustand der gepriiften Hebebiihne und befassen Sie das vollstindig ausgefiilite
Formular in diesem Priifbuch.

Montage und Inbetriebnahme
Aufstellung der Hebebiithne

Bei der Standard-Ausfithrung ist der vorgesehene Aufstellungsort der Bedienséule in
Auffahrrichtung links vorne {siche Datenblatt). Wenn erforderlich kann der Aufstellungs-
ort veriindert werden. Hierzu werden jedoch spezielle Hydraulikschliuche benotigt.

Aufstellungsrichtlinien

+ Die Aufstellung der Hebebiihne erfolgt durch geschulte Monteure des Herstellers
oder der Vertragshiindler. Falls der Betreiber Giber entsprechend geschulte Monteu-
re verfigt, kann die Hebebithne auch von ihm aufgestellt werden. Die Aufstellung
ist gemil} der Montageanleitung durchzufiihren.

» Die serienmiifige Hebebiihne darf nicht in explosionsgefiihrdeten Riumen oder
Waschhallen aufgestelit werden.

» Vor der Aufstellung ist ein ausreichendes Fundament nachzuweisen (min B15, 16
cm dick) oder gemil den Richtlinien des Fundamentplans zu erstellen (siche Fun-
damentplan). Der Aufstellplatz muf planeben sein. Fundamente im Freien und in
Riumen, in denen mit Winterwitterung oder Frost zu rechnen ist, sind frosttief zu
griinden,

» Fuir den elektrischen Anschlul3 ist bauseits 3 ~/N + PE, 380V, 50Hz bereitzustellen.
Die Zuleitung ist bauseitig entsprechend abzusichern. Die Anschluflstelle befindet
sich in der Bedienséule.

» Fiir den Luftanschluf3 ist bauseits ein Luftschlauch lichter @ 6 mm an die Bedien-
siule zu legen. Der notwendige Betriebsdruck betriigt 6 bar (max. 10 bar).

« Zum Schutz der elektrischen Kabel sind simtliche Kabeldurchfithrungen mit Kabel-
tillen oder flexiblen Kunststoffrohren auszustatten.

Aufstellen und Verdiibeln der Hebebiihne

+ Hebebiihne gemill den Angaben des Datenblattes und des Fundamentplanes
aufstellen und ausrichten

» Aggregat aufstellen, Anschlufl an Luft- und Stromversorgung herstellen
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* Hydraulikol einfiillen; der Hersteller empfiehlt ein hochwertiges Hydrauliké] mit
einer Viskositit von 36 cst. Die bendtigte Olmenge betriigt ca.10 Liter,

* Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroverbindungen zwischen Aggregat (in
Auffahrrichtung rechts, Mitte oder links) und Hebebiihne herstellen (siche Bild 5
und Bild 6-16), die Leitungen diirfen sich nicht iiberkreuzen!

* Hebebithne auf ca. 500 mm hochfahren

+ Ausrichtung der Grundplatten nochmals {iberpriifen und Hebebiihne verdiibeln.
Locher fiir die Diibelbefestigung durch die Bohrungen der Grundplatten setzen.
Bohrlocher durch Ausblasen mit Luft sdubern. Sicherheitsdiibel in die Bohrung
einfithren. Der Hersteller fordert Liebig-Sicherheitsdiibel Typ B 15. Vor dem
Verdiibeln der Hebebiihne ist zu tiberpriifen, ob der tragende Beton mit der Qualitit
B 15 bis zur Oberkante des Fertigfullbodens reicht. In diesem Falle ist die
Diibelliinge nach Bild 17 zu ermitteln. Befindet sich ein Bodenbelag (FlieBen,
Estrich) auf dem tragenden Beton, mul} diec Dicke dieses Belags ermittelt werden
und die Diibelldnge ist nach Bild 18 auszuwiihlen.

+ Aggregat am Boden verdiibeln

» Justieren der Hebebiihne; zuerst. jede Aufnahmeplatte einzeln, danach beide
Aufnahmeplatten zueinander. Unebenheiten sind durch Unterlegen der Bodenlager
zu korrigieren. Durch Verwendung geeigneter Unterlagen mufl der durchgehende
Kontakt zwischen Boden und Bodenlager gewihrleistet sein, um Hohlriume zu
vermetden.

* Diibel mit Drehmomentschliissel festziehen (M = S50Nm)

' Jeder Diibel muf sich mit einem Drehmoment von 50 Nm anziehen lassen.
Mit geringerem Drehmoment ist der sichere Betrieb der Hebebiihne nicht

gewdhrleistet. _

» Hebebtihne mit aufgenommenem Fahrzeug mehrmals heben und senken, Ditbel mit
Drehmomentschliissel nachzichen (M = 50Nm) und Hydraulikleitungen auf
Dichtigkeit Uiberpriifen.

Inbetriecbnahme

Vor der Inbetriebnahme mufi die einmalige Sicherheitsiiberpriifung

durchgefiihrt  werden (Formular Einmalige Sicherheitsiiberpriifung

verwenden)
Erfolgt die Aufstellung der Hebebiithne durch einen Sachkundigen {werksgeschulter
Monteur) fithrt dieser die Sicherheitstiberpriifung durch. Erfolgt die Aufstellung durch
den Betreiber ist ein Sachkundiger mit der Sicherheitstiberpriifung zu beauftragen. Der
Sachkundige bestidtigt die fehlerfreie  Funktion der Hebebiihne auf dem
Aufstellungsprotokoll und dem Formular fir die einmalige Sicherheitsiiberpriifung und
¢ibt die Hebebiihne zur Nutzung frei,
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Nach der Inbetriebnahume bitte das Aufstellungsprotokoll ausfiillen und an den
Hersteller senden.

Wechsel des Aufstellungsortes

Zum Wechsel des Aufstellungsortes sind die Vorbedingungen entsprechend den
Aufstellungsrichtlinien zu schaffen. Der Standortwechsel ist gemill nachfolgendem
Ablauf vorzunehmen.

« Verdiibelung von Bodenschiene und Bedienséule 16sen

+ Hebebiihne ganz nach unten fahren

» Pneumatik- und Hydraulikleitungen lsen

+ Grundrahmen mit Gurten mit der Aufnahmeplatte verspannen

+ Hebebiihne an den neven Aufstellungsort transportieren

+ Aufbauen der Hebebiihne entsprechend der Vorgehensweise beim Aufstellen und

Verdiibeln vor der ersten Inbetriebnahme

Es sind neue Diibel zu verwenden. Die alten Diibel sind nicht mehr
A verwendungsfihig

Vor der Wiederinbetriebnahme mufi eine Sicherheitsiiberpriifung durch
einenSachkundigen  durchgefiihri  werden  (Formular  regelmiifige
Sicherheitsiiberpriifung verwenden)
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Bild 5: Anschlufl der Hydraulikschliuche
in der Bedienséule; Lage der Aus-
gleichsschrauben
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Hydraulikschlauchverbindungen

Hebebiihne/Aggregat (in Auffahrrichtung rechts)

Bild 6: Hydraulik-
Schiauchverbindungen
Hehebilthne/Aggregal

Kommandoselite

Aggregat in

Folgeseite

o
=

Auffahrrichtung rechts

Schlduche und Leitungen
nicht {iberkreuzen!

chtun

ITk

Auffah

Bedien-
sdule

Bild 7: Ansicht ”Y” von Bild 6

1: vom Kommandozylinder D1
2: T-Stiick

3: zum Folgezylinder D1

4: vom Aggregat D1

5: Winkelverschraubung
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Pneumatikschlauchverbindungen - Aggregat in Auffahrrichtung
rechts -

Bild 8: Pneumatik-
Schlauchverbindungen
Hebebithne/Aggregat

Kommandoseite Folgeseite

Auffahrrichtune

Aggregat in
Auffahrrichtung rechts

-y
-

Schliuche und Leitungen
___{_4;4\ nicht iiberkreuzen!
Bediensdule 1 V n "W“

Bild 9: Ansicht ”V” von Bild §

1: T-Stiick
2: Pneumatikrohr zur Klinke
3: Kommandoseite

Bild 10: Ansicht "W” von Bild 8

|: Bodenschiene Folgeseite
2: Pneumatikrohr zur Klinke
3: Winkelverschraubung

el Aggregat in Auffahrrich-
tung links miissen T-Stiick und
Winkelverschraubung
miteinander vertauscht werden
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Schlauchverbindungen - Aggregat in Auffahrrichtung Mitte -

Kommandoseite Falgeseite Bild 11: Hydraulik-
Schlauchverbindungen
Hebebtihne/Aggregat

Aggregat in
Auffahrrichtung Mitte

Auffahrrichtune

-
lf

Schlduche und Leitungen
nicht iiberkreuzen!

Bild 12: Ansicht X" von Bild 11

I:Schniiffelleitung von der Folge-
seite

: zam Folgezylinder D1

: T-Stitek

:» vom Kommandozylinder D]

: vom Aggregat zum Komman-
dozylinder H1

6: vom Aggregat D1

LN

thoB

Kommandoseite Folgeseite Bild 13: Pneumatik
Schlauchverbindungen
Hebebithne/Aggregat
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Schlauchverbindungen - Aggregat in Auffahrrichtung links -

Komimandaseite

Auffahrrichtung

Folgeseite

Bild 14: Hydraulik-
Schlauchverbindungen
Hebebiihne/Aggregat

Aggregat in
Auffahrrichtung links

Schliduche und Leitungen
nicht iiberkreuzen!

-3: zum Folgezylinder D1

Bild 15: Ansicht "Z” von Bild 14

I:vom Kommandozylinder D1
2: T-Stiick

4. Winkelverschraubung
5: vom Aggregat D]

Kommandoseite

Folgeseite

Bediensaule

Bild 16: Pneumalik
Schlauchverbindungen
Hebebithne/Aggregat
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Bild 17: Auswalil der Dibelldnge (ohne Bodenbelag)
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Tabelle zu Bild 17:

Diibeltyp B15/70 B15/95
Bohrtiefe A 112 137
Mindestverankerungstiefe b 72 72
Betonstiirke C 160 160
Bohrungsdurchmesser d 15 15
Bauteildicke ¢ 0-40 40-65
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Bild 18: Auswahl der Dithellinge (mit Bodenbelag)
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Tabelle zu Bild 18:
Diibeltyp B15/70 B15/95 BI15/120 B15/145
Bohrtiefe a 112 137 162 187
Mindestverankerungstiefe b 2 72 72 72
Betonstirke c 160 160 160 160
Bohrungsdurchmesser d 15 15 15 15
Bauteildicke+Bodenbelag  e+f  0-40 40-65 65-90 90-115
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Einmalige Sicherheitsiiberpriifung vor Inbetriebnahme ausfillen und im

in Mingd  Nadh

Prifschritt Ordmmg  Feblt  puifing Bemerkung

Typenschild . L0 L L] i
Kuwrzanleitung Bedienung ......ocoocieeniiienne N [ AN S I OSSR
Warnkennzeichnung ..., L) L L0 s
Kennzeichnung Heben / Senken ... L L L]
Abschliefibarer Hauptschalter ................... [T L] L
Funktion Druckschalter ..., LD T L]
Funktion Sicherungsklinke . ..., ] L] B e
Sicherung Gelenkbolzen ..., [ N e OO
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... L1 L] ]
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... T L] L s
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ ] ET L d s
Kupplung im Aggregal «ovvervierericienn, Ll L L)
Oberfliichenzustand Kolbenstange ............ l [ TN |
Zustand Abdeckungen .. S e o O eSO U PO
Dichtigkeit Hydraulikanlage .................. L1 L) [ e,
Fiillstand Hydraulikdl ... CTTT 0 L] e
Zustand Hydraulikleitungen ... T Dl ] i,
Zustand Pneumatikleitungen ... L L ] e
Zustand Elektroleitungen ..., L Db L) e,
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [0 L1 L1 e

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefthrt anm: ..
Name, Anschrill SachRundiger. ...
Ergebnis der Priifung:

] Inbetriebnahme nicht erlaubt, Nachpriifung erforderlich

] Inbetriebnahme maglich, Mingel beheben Bis .......covivecreiriciiininsiseneean,

] Keine Mingel, Inbetricbnahme bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung
Miinged beseitiglt am: i Unterschrift Betreiber: ..o,

{ fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )
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RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung [ ausfillen und im
' n  Mingd Nah

Priifschritt Ordming  Falt  priffung  Bemerkung

Typenschild ..o, L] T L et
Kurzanleitung Bedienung ..., U0 o L] e
Warnkennzeichnung ..., L L L] i,
Kennzeichnung Heben / Senken ..o ] 0 L] e
AbschlieBbarer Hauptschalter ................... L] L0 ] i
Funktion Druckschalter ... 7 L ] e
Funktion Sicherungsklinke . ... ) U 0 i,
Sicherung Gelenkbolzen ......co.ccveiienn, S (OO PO PP OIORPPROTUPRRO
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... (0 3 L i
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... C 0 L0 L0 i,
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ C3 L] L i,
Kupplung im Aggregat .......ccociviniinnininnninn L D L e
Oberflichenzustand Kolbenstange ............ T L L e
Zustand Abdeckungen ... SO SOOI T L0 L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ................. ) 0 L] s
Fillstand Hydraulikdl ... ) 0 L]
Zustand Hydraulikleitungen ... 0 0 L] e
Zustand Pneumatikleitungen ..., L0 ] e
Zustand Elektroleitungen ... T L0 T e
Funktionstest Hebebiithne mit Fahrzeug ... [ 1 1 L1 i,

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusétzlich ankreuzen! )]

Sicherheitstiberpritfung durchgefiihrt am: (...
Name, Anschrift SachKundiger: ...

Ergebnis der Priifung:
(] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich
L] Weiterbetrieb maglich, Mingel beheben
[] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: ...oocverveeericireneee Unterschrift Betreiber: ...

{ fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung
HEEEEE T EEC NI JUMBO-LIFT 2500 PLUS
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung [ fuslillenoundim
. in Mingd  Nach

Priifschritt Ordmmg  Felit  priifimg  Bemerkung

Typenschild ..o U0 [0 ] v
Kurzanleitung Bedienung ... 0 L L] i
Warnkennzeichnung ......ccovvvivinneioinnnn, 0 ] L)
Kennzeichnung Heben / Senken ............... 3 L B
Abschlief3barer Hauptschalter .................. b L] ] i
Funktion Druckschalter ..........cooooveeiieiins L L L]
Funktion Sicherungsklinke . ... T L) L] e
Sicherung Gelenkbolzen ... 70 ) D] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... T L L]
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... T L L i
FFester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L0 L] L] e
Kupplung im Aggregat .....c.cccooeeiiiiiiiiinn ) ] B e
Oberfldachenzustand Kolbenstange ... ] 0 L) e,
Zustand Abdeckungen ... e e L] [ Ll e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ... b L0 L
Fiilistand Hydraulikd! ... T 1 LT
Zustand Hydraulikleitungen ..o R S S O SO
Zustand Pneumatikleitungen ... C ] L L s
Zustand Elektroleitungen ... C1 0 ] e
Funktionstest Hebebiihne mit Fahwzeug ... [ 1 [ 1 D1

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankrenzen!)

Sicherheitsiiberpriiffung durchgeflihat am: oo
Name, Anschrift SAChKUNAIZET: (..ot
Ergebnis der Priifung:

[} Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[} Weiterbetrieb méglich, Mingel beheben

[} Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: ..verieiieniriieeenn Unterschrift Betrelber: ..ooooocoviiiiiicnece o

( fitr Nachpriifung nenes Formular verwenden! )




T R b N A OO A SN AN PO A0S AN B £

Sicherheitsiiberpriifung

B AEEEETEC NN JUMBO-LIFT 2500 PL.US
RegelmiiBige Sicherheitsiiberpriifung [ auftllenundim
in Miingd  Nadw

Priifschritt Ordoung  Fehlt  prifung  Bemerkung

Typenschild ..o L1 0 L e
Kurzanleitung Bedienung ....ooveiieinnnen. L0 0 L] e,
WarnkennzeiChnung ..o 1 B0 ) e,
Kennzeichnung Heben / Senken .............. L1 0 L
Abschliefibarer Hauptschalter .................. C 1 ] ] e,
Funktion Druckschalter ... ] L] L] s
Funktion Sicherungsklinke . ... L E0 L] s
Sicherung Gelenkbolzen ... o] 0 L] v,
Tragkonstruktion {Verformung, Risse) ... 1 L L]
Anzugsmoment Befestigungsdiibel ... L0 L) L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ... T L L s
Kupplung im Aggregat ........cooovviiniiiennnnn. D 0 L]
Oberflichenzustand Kolbenstange ............ 1 L e
Zustand Abdeckungen ... e e L L L
Dichtigkeit Hydraulikanlage ... 8 L L] e,
Fiiilstand HydraalikSl oo, (R N R O S OO OUP PP
Zustand Hydraulikleitungen ... L] E 0 L0 oo e
Zustand Pneumatikleitungen ... ] T ) e
Zustand Elektrolettungen ..o C ] ] s
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... 1 T 1 [ e,

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung exforderlich zusétzlich ankreuzen! )

Sicherheitstiberpriifung durchgeflihrt am: ..o
Name, Anschrift SachKUNAIZEI! (iviiiiiii e e e
Ergebnis der Priifung:

[} Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

L] Weiterbetricb moglich, Mingel beheben

(] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: ... Unterschrift Betreiber: ...,

{ fir Nachpriifung neues Formular verwenden!)




Sicherheitsiiberpriifung
EEEEETECHH NI JUMBO-LIFT 2500 PLUS

ausfiilleny und im

Regelmibige Sicherheitsiiberpriifung Priifbuch belassen
" in Minped  Nach-

Priifschritt Ordmmg  Fehlt  prifing  Bemerkung

Typenschild .o U0 L] Ld e
Kurzanleitung Bedienung ... C0 0 L] i
Warnkennzelchnung ... L1 0 L]
Kennzeichnung Heben / Senken ............... C ] L3 L] i
Abschlieflbarer Hauptschalter .................. ] T D0 e
Funktion Druckschalter ... L] 0 L0 e,
Funktion Sicherungsklinke . ....cooeiiinnn. T I R SO TSP
Stcherung Gelenkbolzen ... 0 0 ] e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... L0 L B s
Anzugsmoment Befestigungsdtibel .......... 1 L3 L
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L L) L) e
Kupplung im Aggregat ..., 0 L0 ] i
Oberflichenzustand Kolbenstange ............ C 0 0 L] i,
Zustand Abdeckungen ... S SR 0 T LoD i
Dichtigkeit Hydranlikanlage ................. L L L
Fillstand Hydravlikol ... T L) L
Zustand Hydranlikleitungen ... e e O VPR PO PO
Zustand Ppeumatikleitungen ... 0 0 L] s
Zustand Elektroleitungen ... L] 0 L e
Funktionstest Hebebithne mit Fahrzeug ... [ 1 L1 L1

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusétzlich anKreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefihrt am: .o
Name, Anschrift Sachkundiger: ... e e
Ergebnis der Priifung:

(] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[] Weiterbetrieb méglich, Mingel beheben

[] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: .ot Unterschrift Betreiber: ..o

( fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung
HMEREETEC NI JUMBO-LIFT 2500 PLUS
RegelmiBige Sicherbeitsiiberpriifung gusiillenund im
' im  Mengd  Nach-

Priifschritt Ovdmmg  Fehlt  priifimg  Bemerkung

Typenschild ..o N T e O PN
Kurzanleitung Bedienung ......ocovivienien L) o L e,
Warnkennzeichnung ..o, [ L3 L
Kennzeichnung Heben / Senken .............. L] o L
Abschliefbarer Hauptschalter ................. L) 0 L s
Funktion Druckschalter ... L] 0 L s
Funktion Sicherungsklinke . ......cocccoecinin T E0 E] s
Sicherung Gelenkbolzen ..o L E0 ] e
Tragkonstruktion {Verformung, Risse) ..... T 0 L0 i
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... O 0 O e STORUPENRTOROTN
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ....... T T L e e
Kupplung im Aggregat .........coocovvvvineeennnns b L L e
Oberflichenzustand Kolbenstange ............ L1 | OO OO
Zustand Abdeckungen ... s S 0 L L
Dichtigkeit Hydraulikanlage ... ) ] T
Fiillstand HydraulikSl ..o, b T 0 e
Zustand Hydraulikleitungen ... (0 ) L e
Zustand Pneumatikieitungen ................ 70 L L e
Zustand Elektroleitungen .........cccoeevenn T L L] e
Funktionstest Hebebithne mit Fahrzeug ... L L7 L]

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusatzlich ankreuzen! )

Sicherheitstiberpriifung durchgefliht am: ...
Name, Anschrift SAChKUNAIZEIT oiiiiii i e
Ergebnis der Priifung:

[] weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[ Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben

[] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: ... Unterschrift Betreiber: ..o,

{ fiir Nachpriifung neues Formular verwenden! )




Sicherheitsiiberpriifung

JUMBO-LIFT 2500 PLUS

RegelmaBige Sicherheitsiiberpriifung Priithoch belatsen
in Miinge  Nach-

Priifschritt Ordnmg Tt  priifimg  Bemerkung

Typenschild ... T L] L] e
Kurzanleitung Bedienung ..., L1 L L d
Warnkennzeichnung ... ] L L]
Kennzeichnung Heben / Senken ............... L0 0 ] e,
Abschliefibarer Hauptschalter ... ] T L)
Funktion Druckschalter ... LT L) T
Funktion Sicherungsklinke . ... L ] L e
Sicherung Gelenkbolzen ..., N O OO
Tragkonstruktion {Verformung, Risse) ... L1 L) T s
Anzugsmoment Befestigungsdiibel .......... L) T L s
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ L Db D s
Kupplung im Aggregat .....oooeveveiieiinnennienn, N bl ]
Oberflichenzustand Kolbenstange ............ Cd L) L]
Zustand Abdeckungen ... 7 L] e
Dichtigkeit Hydraulikanlage .......c.cocvveenn. o L] Ll e
Fullstand Hydraulikdl ..o N B UV L e
Zustand Hydraulikleitungen ... L L)
Zustand Pneumatikleitungen ... 0 L L e
Zustand Elektroleitungen ....cocovverivcnnennne [ R S e T B POV OP PRSP RST
Funktionstest Hebebiihne mit Fahrzeug ... [T [__ 1 1

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriffung erforderlich zusiitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgefithrt am: ..o
Name, Anschrift Sachkundiger: ..o e
Ergebnis der Priifung:

L] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

L] Weiterbetrieb méglich, Mingel beheben

[ ] Keine Miin gel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Miingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: ...o.coovivnicncnicrienee Unterschrift Betreiber: ..o,

( fiir Nachprifung neves Formular verwenden! }




e e T B ey

Sicherheitsiiberpriifung

HEEETECHNEE | JUMBO-LIFT 2500 PLUS

ausfiillen und im

Regelmﬁl}ige Sicherheitsiiberpl‘iifung Priifbuch belassen
in Mingd  Nach-

Priifschritt Ordumg  Fehlt  piffing Bemerkung

Typenschild .. L] L L] e,
Kurzanleitung Bedienung .....oocooivinninen, b L] 0 e,
Warnkennzeichnung ..., L L0 L e
Kennzeichnung Heben / Senken ............... I o S O
Abschlielbarer Hauptschalter .................. L L] L e,
Funktion Druckschalter ..o, L L L e,
Funktion Sicherungsklinke . ... L b L] L e
Sicherung Gelenkbolzen ... L1 L] L] e e
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ... L L)
Anzugsmoment Befestigungsdiibel ... L L] L e
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ... L] L e
Kupplung im Aggregat .....oocoooivriincnininne L] 0 b e
Oberflichenzustand Kolbenstange ............ L] L] L d e e
Zustand Abdeckungen ... L ] B0 e
Dichtigkeit Hydraulikanlage ..................... Lo L] b i
Fiillstand Hydraulikl ... L] L s
Zustand Hydraulikleitungen ... L1 L] D
Zustand Pneumatikleitungen ..o L L) L o
Zustand Elektroleitungen ..., C b L] L] e
Funktionstest Hebeblihne mit Fahrzeug ... [0 T LT s

{ zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheitsiiberpriifung durchgeflhrt M e
Name, Anschrift SaChKUNAIZEIT (oo ettt
Ergebnis der Priifung:

L] Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

L] Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben

L. Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderticher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: .....cocvvveeviecviivneenennne Unterschrift Betreiber: ......oococcniiininnon,

( fiir Nachpriifung neuwes Formular verwenden! )




MERETECHNIEK JUMBO-LIFT 2500 PLUS

ausfilllen und im

AubBerordentliche Sicherheitsiiberpriifung Prifbuch belassen
n Minged  Nadr

Priifschritt Ordmemg Fehlt  priifimg  Bemerkung

Typenschild ... L o D] e
Kurzanleitung Bedienung ... b L] ] e
Warnkennzeichnung .........cocoeviiiviiian. i [ I VPO RURPTOPTOTORO
Kennzeichnung Heben / Senken .............. L0 L] L e
AbschlieBbarer Hauptschalter .................. Ld L] e
Funktion Druckschalter ..., L] L] L] e
Funktion Sicherungsklinke . ... LT L] L] e
Sicherung Gelenkbolzen ...l L ] B s
Tragkonstruktion (Verformung, Risse) ..... L1 T L e
Anzugsmoment Befestigungsdiibel ... | | T L]
Fester Sitz aller tragenden Schrauben ........ LT L] D] e
Kupplung im Aggregat ... l [ T T OUPRTORTOPORRION
Oberfldchenzustand Kolbenstange ............ T L) L] e
Zustand Abdeckungen ... L] T L] s
Dichtigkeit Hydraulikanlage .........coce I R A |
Fallstand Hydraulikd] ..., L b L] e
Zustand Hydraulikleitungen .................... L] b ) e,
Zustand Pneumatikleitungen ..o L b ] e,
Zustand Elektrolettungen ... ] ] L ] e
Funk(tonstest Hebebiithne mit Fahrzeug ... [ 1 F ] L]

( zutreffendes ankreuzen, wenn Nachpriifung erforderlich zusitzlich ankreuzen! )

Sicherheisiiberpriifung durchgeflihrt am: oo
Name, Anschrifl Sachverstindiger: ...
Ergebnis der Priifung:

[ Weiterbetrieb bedenklich, Nachpriifung erforderlich

[] Weiterbetrieb moglich, Mingel beheben

L] Keine Mingel, Weiterbetrieb bedenkenlos

Bei erforderlicher Mingelbeseitigung

Miingel beseitigt am: ..oooovevvvere e, Unterschrift Betreiber: ..o

{ fir Nachpriifung neues Formular verwenden! )






